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Afin de faciliter la lecture du présent document, un glossaire des acronymes récurrents est
présenté ci-apres.

Acronyme ‘Signification

BV Bassin Versant
CACEM Communauté d’Agglomération du CEntre de la Martinique
MES Matiére En Suspension
DBOs Demande Biologique en Oxygéne sous 5 Jours
DCO Demande Chimique en Oxygene
NGL Azote (N) GlobalL
Pt Phosphore total
DAEU Dossier d’Autorisation Environnementale Unique
EH Equivalent Habitant
MOa Maitre d’Ouvrage
PR Poste de Refoulement
SDAGE Schéma Directeur d Aménagement et de Gestion des Eaux
PJT Piece Jointe Technique
PGRI Plan des Gestion des Risques d’Inondation
PNMM Parc Naturel Marin de Martinique
STEU Station de Traitement des Eaux Usées
UPEP Usine de Production d’Eau Potable
ECPM Eaux Claires Parasites Météoriques
ECPP Eaux Claires Parasites Permanentes
20MAGO078
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1. PREAMBULE

Le présent Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) porte sur la régularisation
de l'autorisation d’exploiter le systéme de collecte et traitement des eaux résiduaires de la station
d’épuration (STEU) Dillon.

La Communauté d’Agglomération Centre de la Martinique (CACEM), maitre d’ouvrage,
exploite par lintermédiaire de sa Régie Communautaire de I'Eau et de I’Assainissement,
ODYSSI, la station de traitement des eaux usées (STEU) de Dillon et I'unité de traitement des
matiéres de vidange (UTMV) sur la commune de Fort-de-France.

La STEU de Dillon s’implante au quartier « Dillon — ZIP Pointe Des Grives » sur la commune de
Fort-de-France, au droit des parcelles cadastrées WW657 et W360 de surface cumulée de
27 622m? et du Domaine Public Maritime de I'Etat (DPM). Elle correspond a la plus grosse station
d’épuration de Martinique de type boues activées avec aération prolongée par turbines. Elle est
divisée en 2 filieres : « filiére 1 » et « filiére 2 ».

Mise en service en 1989 (filiere 1) et 1999 (filiere 2), la STEU de Dillon a fait I'objet d’'une
autorisation par arrété préfectoral n°962615 du 2 décembre 1996 (Annexe 1).

L’arrété d’exploitation de la Station de Dillon est arrivé a échéance le 2 décembre 2019.

A ce titre, la CACEM doit renouveler sa demande d’autorisation et déposer le dossier associé au
titre du code de I'environnement. Ce dossier d’Autorisation Environnementale Unique s’appuie
sur les articles R. 181-13, R. 181-14, R. 181-15 et D. 181-15-1 du Code de I'Environnement.

®

Le présent rapport constitue le Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU)
incluant une étude d’incidence et devant étre élaboré conformément aux dispositions de
l'article R. 181-14 du Code de I'Environnement. Le présente DAEU intégre les piéces jointes
techniques complémentaires répondant aux exigences de l'article D. 181-15-1 du Code de
I’Environnement.
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2. CADRAGE REGLEMENTAIRE

L’article L214-1 du Code de I'Environnement dispose que :

{CACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

« sont soumis a déclaration ou autorisation de l'autorité administrative les installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé
et la salubrité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource
en eau, d’accroitre notablement le risque inondation, de porter atteinte gravement & la
qualité de I'eau ou a la diversité du milieu aquatique ».

Du point de vue de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
soumises au Code de I'Environnement, les rubriques suivantes sont concernées par le projet :

®

Rubrique de la nomenclature IOTA dont reléve le projet

Systémes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés a
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales :

1° Supérieure a 600 kg de DBO5 (Autorisation) ;

2° Supérieure & 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale
a 600 kg de DBO5 (Déclaration).

Un systéme d'assainissement collectif est constitué d'un systéme de
collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages
assurant |'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur,
relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics
d'assainissement mentionnés au Il de l'article L. 2224-7 du code général
des collectivités territoriales. Dans le cas ou des stations de traitement
des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les
systemes de collecte associés un unique systéme d'assainissement. Il
en est de méme lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs
systemes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation
assurant la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux
usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties dimmeubles
non raccordés a un réseau public de collecte des eaux usées.

Régime auquel est soumis
le projet

La capacité nominale de la
station étant de 85 000
équivalents habitant (EH), cela
représente environ 5100 kg de
DBO5 en faisant I'hypothése
1EH 60g DBOs

=> Autorisation

Autorisation Environnementale Unique (cf. chapitre suivant).
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En application de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement a simplifier et sécuriser la
vie des entreprises, des expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été
menées depuis mars 2014 dans certaines régions concernant les installations classées pour la
protection de I'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
soumis a la législation sur 'eau. La loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 relative a la transition
énergétique a ensuite étendu ces expérimentations a 'ensemble du territoire frangais pour les
IOTA et pour les ICPE relatives aux énergies renouvelables. C’est la loi Macron (Loi n° 2015-990
du 6 aodt 2015, pour la croissance, l'activité et I'égalité des chances économiques) qui a habilité
le gouvernement a inscrire de maniere définitive dans le Code de I'environnement le dispositif
d’autorisation environnementale unique, lequel a fait I'objet d’'une phase de consultation publique.

Cette procédure a pour but de rassembler plusieurs autorisations dispensées par I'Etat qui
relevent du domaine de la protection de la nature et des paysages, de facon a :

Simplifier les procédures tout en maintenant une protection environnementale : un seul
interlocuteur centralise les avis des différents services de I'état concernés ;

Intégrer plusieurs enjeux environnementaux pour un méme projet : considéré de fagon
globale, le projet devra répondre aux exigences de protection de I'environnement, de la
santé, des paysages et de la sécurité publique ;

Accroitre la lisibilité ainsi que la stabilité juridique pour le porteur de projet : le projet
sera autorisé ou refusé en une seule fois, et non comme auparavant par décisions
successives indépendantes, ce qui remettait en question la réalisation a plusieurs reprises ;

Réduire les délais d’instruction : le délai visé pour statuer sur la demande d’autorisation
est de neuf mois sauf exceptions (hors délais de demandes de compléments) a compter du
dépdt du dossier de demande.

L’ordonnance du 26 janvier 2016 vient créer, au sein du livre ler du Code de I'environnement, un
nouveau titre VIII intitulé : « Procédures administratives ». Ce titre est constitué d’'un unique
chapitre intitulé : « Autorisation environnementale », composé des articles L. 181-1 a L. 181-31
et R. 181-1 a R. 181-56. L’article L. 181-1 du Code de I'environnement précise le vaste champ
d’application de I'autorisation environnementale. Cette derniere est articulée avec les procédures
d'urbanisme. Il s’agit de permettre une meilleure coordination des décisions en matiére
d’environnement et d’'urbanisme.

Cette ordonnance est assortie de deux décrets :

Le décret en Conseil d’Etat n°® 2017-81 du 26 janvier 2016 détermine les piéces communes
a toutes les demandes d’autorisation environnementale ainsi que les modalités de procédure
et d’instruction.

Le décret simple n° 2017-82 du méme jour précise les autres piéces et informations
spécifiques a joindre au dossier de demande d’autorisation environnementale en fonction
des législations auxquelles le projet est soumis.

Avant cette réforme, un méme projet était susceptible de relever simultanément de plusieurs
autorisations environnementales. Désormais, I'autorisation environnementale inclut 'ensemble
des prescriptions de différentes Iégislations applicables et relevant de différents codes (Code de
I'environnement, Code de I'énergie, Code forestier, Code des transports, Code du patrimoine...).
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Trois catégories de projets sont concernées par cette procédure d’autorisation
environnementale :

Les IOTA soumis a la législation sur I’eau relevant du régime d’autorisation ;
Les ICPE relevant du régime d’autorisation ;

Les projets soumis a évaluation environnementale qui ne sont pas soumis a une autorisation
administrative susceptible de mettre en ceuvre les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation (ERC) des atteintes a I'environnement.

Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc en tant que telles. L’article L.

181-2 du Code de l'environnement indique que [l'autorisation environnementale peut se
substituer, le cas échéant, a plusieurs autres procédures :

Code de ’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection
de I'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la
Loi sur I'eau (IOTA), autorisation spéciale au titre de la Iégislation des réserves naturelles
nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation
des sites classés, dérogations a linterdiction d’atteinte aux espéces et habitats protégés,
agrément pour [l'utilisation d'organismes génétiguement modifiés (OGM), agrément des
installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration
ICPE.

Code forestier : autorisation de défrichement.
Code de I’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.

Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour
I'établissement d’éoliennes.

Les articles L. 181-9 et L. 181-30 du Code de I'environnement précisent I'articulation entre
I'autorisation environnementale et I'autorisation d’'urbanisme éventuelle.

L'autorisation est demandée en une seule fois par Le pétitionnaire. Il dispose d’un interlocuteur
unigue qui est :

Le service de I'Etat chargé de la police de I'eau, pour les projets qui relévent principalement
du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ;

Le service de I'Etat chargé de I'inspection des installations classées, pour les projets qui
relevent principalement du régime des installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE).

Le service de I'Etat désigné par I'autorité administrative compétente, dans les autres cas.

O
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Les différentes étapes et acteurs de la procédure sont présentés en suivant :

LES ETAPES ET LES ACTEURS
DE LA PROCEDURE

PHASES ET DELMIS ETAPES DE LA PROCEDURE PRINCIPAUX ACTEURS

- . i .
Echanges &n amont precisent == informetions Petitionnaire
aft=ndues dans l= dossisr
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Sty e Tautansatsan ercimnmementals

f Dépit du dossier sous formats sl=cironique i
|

| =1 papier |
PHASE D'EXAMEN il | Mutorité sdministrative compétente
i = . -
& mois annonces' i
Examen du dossier ¢
+ | mois siavis - mstruction infersenvices
d’'une autorité - conmuliations chiigaioires ces inslanoss
ou et commissions concernaes Dedigue [irstruction

.
instance nationale - mwis de Taforits erironnementsls

=n can d etude dimpac

. _ £ 4| Gerviee mstructeur coordonmatesr
= 5 l SErYCR iNSpacbon di tinrs

Enguéte publigue :

- guwveriure de Fenguete publigue :
- recueil des mvis de= collectivites ioosles |
el de l=urs groupemenis concernas conlnbuent & 'instnection
= Rapport d'anguai=
i Services matructenrs contributzars
i | mmrveer = 3 firimr
| -

Consultation facultative o v CODERTT?

0 im Soumes pour
g e ODNPE avis conlradictoire

Projet de décision
Arrété d'autorisation et publicité — Autorite
competente

“ iE I Em I - -l: '!...........................................................:

- dana un delai de 2 moia pourle petiionnale

- cdan= un dalsi de 4 mols & compher de s
pohiication pour les ters

PHASE DE RECOURS |
- |

Possibilité de réclamation gracieuse
& compler d= la mize 2n s=rvice, pour
aontester [insutisance cu Linsdapt=lion
de= prescriptions=.
—} L= coas mchaemn! arrels comalementaine
du prel=l poor afuster tes prescriptions

1. Cec délaic peuwent Sire cucpandus, I:'-'\I'IEEI:IL'.EI'D : dila suspendu en cac de demande de compli manss . poscibilibs de neset da La de
mande sl docsier imecevable ou incomplet : passibilibé de proroger Le ditlst par aws mobss du prétet. 2. CHPH - Conseil nabonal de La grobeckan
oe Ly nature. 1. COOERST : Concedi déparinmentad de Canwronnement of dec neques sanitaires et lechnstogiques, 4. CONPS : Commigcon
Sépartmmantals de o nature, des poySages ot des Sites.

Figure 1: Etapes et acteurs de la procédure de I'autorisation environnementale unique
(source : ministére de ’Environnement, de ’Energie et de la mer en charge des relations
internationales sur le Climat)
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Comme évoqué dans le chapitre précédent, le DAEU doit inclure une évaluation
environnementale (étude d’impact) ou a défaut, d’'une étude d’incidence.

La liste des catégories de projets entrant dans le champ de I'évaluation environnementale figure
au tableau annexé a I’article R.122-2 du Code de I’environnement. Les projets d’installations,
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent étre soumis de fagon systématique a
évaluation environnementale ou aprés examen au cas par cas.

Conformément aux articles R.122-1 et suivants du Code de I'Environnement, le projet peut étre
soumis, selon sa nature et son importance a, soit :
Une étude d’impact obligatoire ;

Un examen au cas-par-cas : I'Autorité Environnementale compétente définit si le projet doit
étre soumis ou non a une étude d’'impact obligatoire ;

Une dispense d’étude d’impact.

Projet soumis a
Examen cas par cas
(ECC) ou Etude

d’impact (EIE)

Catégorie d’aménagements

Installation d'aqueducs sur de longues distances.

o ) S : = Soumis a
Soumis a examen au cas par cas : Canalisation d'eau dont le

. o h « examen au cas
produit du diamétre extérieur avant revétement par la longueur par cas

est supérieur ou égal a 2 000 m 2.

Systeme de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge
organique biodégradable ayant une demande biochimique
d'oxygeéne en cinqg jours (DB05) de 60 grammes d'oxygene
par jour.

Soumis a évaluation environnementale :
Systéme d'assainissement dont la station de traitement des | Station de  capacité
eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale a 150 | 85 000 EH.
000 équivalents-habitants.
= Soumis a
Soumis a examen au cas par cas : examen au cas
a) Systéeme d'assainissement dont la station de par cas
traitement des eaux usées est d'une capacité
inférieure a 150 000 équivalents-habitants et
supérieure ou égale a 10 000 équivalents-habitants.
b) Systeme d'assainissement situé dans la bande littorale
de cent metres prévue a l'article L. 121-16 du code de
l'urbanisme, dans la bande littorale prévue a l'article L.
121-45 de ce code, ou un espace remarquable du
littoral prévu a l'article L. 121-23 du méme code.

Vis-a-vis des catégories 22 et 24 du tableau annexé a larticle R122-2 du code de
I'environnement, le projet est soumis a Examen au Cas par Cas.
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L’avis de I'autorité environnementale a des lors été sollicité par Le pétitionnaire en date du 31
Mars 2021 au titre de la procédure d’examen au « cas par cas » relative au systéme de collecte
et traitement des eaux de la station d’épuration (STEU) Dillon.

Par décision de l'autorité environnementale du 5 Mai 2021, il est ressorti que le projet aprés
examen au cas par cas n'est pas soumis a étude d’impact. Cette décision est jointe en annexe
8.

La présente piéce-jointe du Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) établie pour
la STEP de Dillon constitue par conséquent I'étude d’incidence environnementale.

A cet effet, la présente étude d’incidence est élaborée conformément a I'article R181-14 du code
de I'environnement qui dispose que :

« |. — L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis a
étude d'impact est proportionnée a I'importance de ce projet et a son incidence prévisible
sur I'environnement, au regard des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3. »

Conformément a [larticle R181-14 du code de [Ienvironnement, I'étude d'incidence
environnementale :

« 1° Décrit I'état actuel du site sur lequel le projet doit étre réalisé et de son environnement

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet
sur les intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 eu égard a ses caractéristiques et a la
sensibilité de son environnement ;

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet sur I'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent étre évités ni réduits
et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;

4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site aprés exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.

Il. — Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intéréts mentionnés a l'article L. 211-
1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en
tenant compte des variations saisonniéres et climatiques. Elle précise les raisons pour
lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle
justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de
gestion des risques d'inondation mentionné a l'article L. 566-7 et de sa contribution a la
réalisation des objectifs mentionnés a l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, I'étude
d'incidence environnementale comporte ['évaluation au regard des objectifs de
conservation de ces sites dont le contenu est défini a l'article R. 414-23. »

Page 15 sur 218 SUEZ CONSULTING

General



Piéce commune (PJ0) @1: AC E M

m— Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

ch qu’il faut retenir...

Comme explicité précédemment, le projet releve, au titre du Code de I'Environnement, du
régime d’Autorisation au titre de la Loi sur I’Eau (IOTA) (art. R214-1 du Code de
I’environnement). Par conséquent, le projet est soumis a Autorisation Environnementale

Unique.

Par décision de l'autorité environnementale a la suite de I'examen au Cas par Cas (art.
R122-2 du Code de [Ienvironnement), le projet n'est pas soumis a Evaluation
environnementale au titre de l'article R122-5 du Code de I’environnement. Le projet est donc
soumis _a Etude d’incidence conformément a [I’article R181-14 du Code de
I’environnement.

La décision de l'autorité environnementale est jointe en annexe du présent document.
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3. CONTENU DU DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

Le dossier d’autorisation environnementale est codifié par les articles L.181-1 et suivants et
R.181-1 et suivants du code de I'environnement. Le document appelé pour les besoins du présent
DAEU « Piece commune (PJ0) » comprend conformément a l'article R181-13 du code de
I'environnement les éléments suivants :

1° Identité du demandeur
personne physique : nom, prénoms, date de naissance, adresse compléte

personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, n°® SIRET, adresse du
sieége social, qualité du signataire de la demande, délibération (collectivité)

2° Localisation du projet
mention du lieu du projet

plan de situation du projet a I'’échelle 1/25 000, a défaut au 1/50 000, indiquant son
emplacement

3° Propriété du terrain d’assiette du projet ou attestation de propriété
attestation du droit de réaliser le projet
attestation qu’une procédure est en cours pour conférer ce droit

4° Description du projet
nature et volume de l'activité, I'installation, 'ouvrage ou les travaux envisagés
modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en ceuvre

rubriqgues de la nomenclature dont le projet releve. Si le projet est soumis & un ou
plusieurs arrétés ministériels de prescriptions techniques générales (en téléchargement
sous chaque rubrique de la Nomenclature) en application des R.211-3 et R.214-15 CE,
le dossier doit alors expliquer comment elles sont respectées.

moyens de suivi et de surveillance
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
conditions de remise en état du site aprés exploitation

eaux utilisées ou affectées : la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou
affectées, le cas échéant

indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant
motivé cette décision, le cas échéant

5° Pour les projets soumis a évaluation environnementale :
étude d’'impact (R.122-2 et R.122-3)
étude d’impact actualisée (L.122-1-1), le cas échéant

6° Pour les projets non soumis a évaluation environnementale a I'issue de I’examen
au cas par cas :

étude d’incidence environnementale (art R.181-14)
la décision de 'autorité environnementale
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7° Eléments graphiques : plans ou cartes utiles & la compréhension des piéces du
dossier

8° Note de présentation non technique du projet ;

9° Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthése des
mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature a assurer
le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
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Conformément au I. de I’Article D. 181-15-1 du Code de I’Environnement (version en date du 2 mai 2023),

« Lorsqu'il s'agit de systemes d'assainissement collectif des eaux usées de I'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non
collectif, la demande comprend : »

Code de PEnvironnement - Article D. 181-15-1 —I.

1° Une description du systeme de collecte des eaux usées, comprenant :

a) Pour les systéemes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de I'agglomération d'assainissement concernée, faisant
apparaitre le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmétre a I'échelle 1/25 000 ;

b) Une description de la zone desservie par le systeme de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les
raccordements d'eaux usées non domestigues existants ;

c) Le plan du systeme de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que
leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;

d) Le diagnostic de fonctionnement du systeme de collecte, ainsi que les solutions mises en ceuvre pour limiter la variation des
charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le systeme d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter
tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;

e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, a collecter et traiter, ainsi que leurs variations,
notamment les variations saisonniéres et celles dues a de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou
liée aux eaux pluviales ;

f) Les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de
mise en ceuvre ou d'évolution du systéme de collecte ;

g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés a la station de traitement autrement que par le
réseau ;

2° Si le systeme d'assainissement collectif des eaux usées de lI'agglomération d'assainissement ou l'installation
d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :

a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine,
domestigue, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans
I'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale a ce niveau ;

¢) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au
2° et I'étude de leur impact ;

3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :

a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux
réceptrices ;

b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent étre garantis a tout moment ;

c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journaliére de traitement de la station de traitement des
eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent étre garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes
de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygéne en cing jours ;

d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de
I'emplacement retenu au regard des zones a usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;

e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;

f) Le descriptif des filieres de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;

g) Le calendrier de mise en ceuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;

h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du systeme de collecte des eaux usées et du
fonctionnement du systéme d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;

4° Si les eaux usées traitées font I'objet d'une réutilisation aux fins prévues a l'article R. 211-23, la description
du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux
visés, les volumes destinés a cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; [NON
CONCERNE ICl]

5° L'estimation du colit global de la mise en ceuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau,
le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
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7

La piéce jointe technique n°1 (PJT1) se veut étre un document de synthése apportant les
éléments de réponse aux 7 points listés de « a) » a « g) » et extrait mot pour mot du 1°. I. de
I’Article D. 181-15-1 du Code de I’Environnement :

«a) Pour les systemes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération
d'assainissement concernée, faisant apparaitre le nom des communes qui la constituent et la
délimitation de son périmetre a I'échelle 1/25 000 ;

b) Une description de la zone desservie par le systeme de collecte, y compris les extensions de réseau
prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;

c) Le plan du systéeme de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au
milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;

d) Le diagnostic de fonctionnement du systéeme de collecte, ainsi que les solutions mises en ceuvre
pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le systeme
d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non
traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;

e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, a collecter et traiter, ainsi que
leurs variations, notamment les variations saisonniéres et celles dues a de fortes pluies, décomposés
selon leur origine, domestique, hon domestique ou liée aux eaux pluviales ;

f) Les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils
existent, et le calendrier de mise en ceuvre ou d'évolution du systeme de collecte

g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés a la station de
traitement autrement que par le réseau ; ».

La piece jointe technique n°2 (PJT2) se veut étre un document de synthése apportant les
éléments de réponse aux 3 points listés de « a) » a « ¢) » et extrait mot pour mot du 2°. |. de
I’Article D. 181-15-1 du Code de I’Environnement :

« a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir,
décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique,
déclenchant un rejet dans I'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements

pluviométriques d'intensité supérieure ou égale a ce niveau ;

¢) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et I'étude de leur impact ; ».
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La piéce jointe technique n°3 (PJT3) se veut étre un document de synthése apportant les
éléments de réponse aux 8 points listés de « a) » a « h) » et extrait mot pour mot du 3°. I. de
I’Article D. 181-15-1 du Code de I’Environnement :

« a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs
de qualité des eaux réceptrices ;

b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent étre garantis a
tout moment ;

c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journaliére de traitement de la
station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent étre garanties
hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la
demande biochimique d'oxygéne en cing jours ;

d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non
collectif, la justification de I'emplacement retenu au regard des zones a usage sensible et de la
préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;

e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et I'impact de ces rejets sur leur qualité

f) Le descriptif des filiéres de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;

g) Le calendrier de mise en ceuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages
existants ;

h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de I'entretien du systeme de collecte
des eaux usées et du fonctionnement du systeme d'assainissement ou de l'installation d'assainissement
non collectif ; ».

La piéce jointe technique n°5 (PJT5) se veut étre un document de synthése apportant les
éléments de réponse aux 8 points listés de « a) » a « h) » et extrait mot pour mot du 5°. I. de
I’Article D. 181-15-1 du Code de ’Environnement :

5°) L'estimation du colt global de la mise en ceuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de
l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages
d’assainissement.
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4. LIVRABLE

Le livrable du présent dossier d’Autorisation Environnementale Unique de la STEU de DILLON
comporte les éléments suivants :

un dossier nommé « Piece Commune (PJ0) » contenant un document principal et ses
éventuelles annexes ;

un dossier nommé « Piece jointe technigue 1 (PJT1) - Description du systéme de
collecte des eaux usées » contenant un document principal et ses éventuelles annexes ;

un dossier nommé « Piéce jointe technigue 2 (PJT2) - Evaluation des charges brutes
parvenant aux déversoirs » contenant un document principal et ses éventuelles annexes ;

un dossier nommé « Piéce jointe technigue 3 (PJT3) - Description des modalités de
traitement des eaux collectées » contenant un document principal et ses éventuelles
annexes ;

un dossier nommé « Piéce jointe technique 5 (PJT5) - Estimation du co(t global de la
mise en ceuvre du projet d'assainissement » contenant un document principal et ses
éventuelles annexes.

5. IDENTITE DU DEMANDEUR

Communauté d’Agglomération du CEntre de la

Peétitionnaire Martinique (CACEM)

Forme juridique Communauté d'agglomération

SIRET 249 720 061 00103

Personne habilitée a représenter la

e M. Luc CLEMENTE, président de la CACEM

Immeuble Cascade lll Place Francois Mitterrand

Siege social BP 407 97204, Fort-de-France

6. LOCALISATION DU PROJET

La station de Dillon s’implante au quartier « Dillon — ZIP Pointe Des Grives » sur la commune
de Fort-de-France, au droit des parcelles cadastrées W657 et W360 de surface cumulée de
27 622m? et du Domaine Public Maritime de 'Etat (DPM). Associée a un réseau de collecte amont
de type séparatif, elle correspond a la plus grosse station d’épuration de Martinique de type boues
activées avec aération prolongée par turbines. La carte présentée en Annexe 10 localise le
systeme d’assainissement de DILLON a savoir la station d’épuration de DILLON ainsi que
I'emprise du réseau de collecte en amont de cette derniére.
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7. PROPRIETE DU TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET OU
ATTESTATION DE PROPRIETE

La STEU de DILLON estimplantée sur deux parcelles. Le tableau suivant détaille les informations
cadastrales principales de ces deux parcelles et la figure suivante les localise.

Tableau 6 : Informations cadastrales principales

Parcelle n°1 Parcelle n°2

972 972
209 FORT DE FRANCE 209 FORT DE FRANCE
w 360
W 657

EPA CHAMBRE COMMERCE EPA CHAMBRE COMMERCE
ET INDUSTRIE MARTINIQUE ET INDUSTRIE MARTINIQUE

20MAGO78 - Dossier d' isati i | i de la station de DILLON

« CACEM )

Limite des parcelies o0 est implantée la STEU de DILLON

N D Parcslis dimpantation de I8 STEL 05 QILLON
Basun dadration
Prefraitement

Clarificataur

FURk & boves

@
*
&
@ Sassn de stadsanon
*
®

STEU de DILLON

Figure 2 : Limites des parcelles ou est implantée la STEU de DILLON

La CACEM n’est pas propriétaire des deux parcelles ou est implantée la station de DILLON.
Le relevé de propriété des deux parcelles est joint en annexe 2 du présent document.
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8. DESCRIPTION DU PROJET

La carte d’implantation du systéme d’assainissement est consultable en annexe 10 de la
PJO.

Un systéme d’assainissement se compose d’un réseau de collecte et d’une unité de traitement
(station d’épuration) située a I'exutoire du réseau de collecte.

@ A noter

Le principe fonctionnel d’'un systéme d’assainissement est le suivant :

Etape n°1 : La collecte des eaux usées (domestiques et non domestiques) via les différents
branchements sur le réseau de collecte.

Epate n°2: Le transport des effluents via le réseau de collecte (ce dernier peut étre
essentiellement gravitaire si la topographie le permet et dans le cas contraire des postes de
refoulement sont installés en des points stratégiques sur le réseau).

Etape n°3: Le traitement des effluents via une station d’épuration (le procédé épuratoire
peux varier d’une station a une autre) située a I'exutoire du réseau de collecte.

Etape n°4 : Le rejet dans le milieu naturel (masse d’eaux superficielles ou souterraines) en
respectant des prescriptions en termes de concentrations maximales a ne pas dépasser
définies en cohérence avec le milieu naturel récepteur.
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8.1.2.1 Le réseau de collecte

Le réseau de collecte du systéme d’eaux usées de DILLON représente un linéaire total estimé a

hauteur de 168,4 km. Le réseau se compose de collecteurs gravitaires et de collecteurs de
refoulement.

Le tableau ci-aprés détaille la répartition des collecteurs gravitaires et des collecteurs de
refoulement.

Réseau de collecte gravitaire 152,2
Réseau de collecte de refoulement 16,2
Linéaire total 168,4

Les figures ci-aprés détaillent la répartition des matériaux et des diametres des trongons
(gravitaire + refoulement) du réseau de collecte.

REPARTITION DES TYPES DE MATERIAUX

mPVC
W PE
" 0,1% B Amiante ciment
/ i Inconnu
1,0%/
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REPARTITION DES DIAMETRES

Inconnu
5,2% \ DN @150

0,6%

r = DN @150
" BNgotd = DN @200
o | = DN @250
] DI:?;OO 3 DN @300
DN @400
DN @300/ 5 m DN @500
i m DN @600
| B Inconnu

DN (250

1,2%

8.1.2.2 Les postes de refoulement

Les postes de relevement/refoulement des eaux usées représentent 25 installations
réparties sur le réseau.

Le tableau ci-apres liste les 25 postes de refoulement du réseau de collecte en amont de la STEU
de DILLON. Parmi ces 25 PR, 7 sont des points S16 a savoir des PR des téte de STEU équipés
d’un trop plein (cf. synoptique chap. 5.1.3.3).

Nom du poste de refoulement Filiere Point S16
Almadi 2 Dillon 2

Canal Alaric 1 Dillon 2

Canal Alaric 2 Dillon 2

Cardin Dillon 2

Chéteauboeuf Dillon 2 X
Dallas Dillon 1

Dillon Principal Dillon 1 X
Eaux découpées Dillon 1

Langelier Bellevue Dillon 2

Mont Gérald Dillon 1

Morne Morissot Dillon 2

Morne Pavillon Dillon 2
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Pierre Champ Dillon 1

Pointe des Grives (privé non Dillon 1 X
exploité)

Pointe Simon Dillon 2 X
PR EZAB 1 Dillon 2 X
PR EZAB 2 (pas encore en Dillon 2 X
service)

PR de 'UTMV Dillon 2

PR STADE (non exploité par la Dillon 2

CACEM)

PR de la Trompeuse Dillon 2

Riviere Roche Dillon 2

Rocher Union Dillon 2

Sainte Thérése 2 Dillon 2

Volga 1 Dillon 1

Volga 2 Dillon 1 X

Parmi ces 25 postes, 22 sont exploités par ODYSSI. Les 3 postes non exploités sont le poste
du STADE (privé), le poste EZAB2 (pas encore en service) et le poste de la Point des Grives

(prive).
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8.1.3.1 Filiére 1 de la station

8.1.3.1.1 File eau

La file de traitement Eau de la filiere 1 comprend les étapes suivantes :

Canal de comptage en entrée ;

Prétraitement :

Dégrilleur automatique a grille droite activé par motoréducteur 20 mm (dégrilleur de
secours manuel maille 20 mm) ;

Dessableur-dégraisseur type pont suceur dessableur longitudinal ;

Traitement biologique de type boues activées :
Bassin d’aération type cylindrique 5000 m?;
Clarificateur cylindrique ;

Canal de comptage ouvert type venturi en sortie ;

Puits de recirculation des boues par pompage ;
Rejet des eaux traitées.
8.1.3.1.2 File boue
La file de traitement Boues de la filiere 1 comprend les étapes suivantes :
Stockage des boues : épaississeur cylindrique ;
Déshydratation mécanique par centrifugation : commun aux 2 filieres de la station ;

Evacuation des boues : centre d’enfouissement technique.

8.1.3.2 Filiére 2 de la station

8.1.3.2.1 File eau

La file de traitement Eau de la filiere 2 comprend les étapes suivantes :
Canal de comptage en entrée ;

Prétraitement :

Dégrilleur automatique a grille droite activé par motoréducteur 20 mm (dégrilleur de
secours manuel maille 20 mm) ;

Dessableur-dégraisseur avec 2 ponts en translation type pont suceur dessableur
longitudinal ;

Traitement biologique de type boues activées :
Bassin d’aération type cylindrique 6000 m?;
Clarificateur cylindrique ;

Canal de comptage ouvert type venturi en sortie ;
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Puits de recirculation des boues par pompage ;

Rejet des eaux traitées.

8.1.3.2.2 File boue

La file de traitement Boues de la filiere 2 comprend les étapes suivantes :

Stockage des boues :
Bassin de stabilisation parallélépipédique 2355 m3 ;
Epaississeur cylindrique ;

Déshydratation mécanique par centrifugation : commun aux 2 filiéres de la station ;

Evacuation des boues : centre d’enfouissement technique.
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8.1.3.3 Synoptique global (filiere 1 +2) de la STEU de Dillon

FILE EAU
PR Pointe des Grives
Bt e 516 | TRATEMENT
Privé {non explité par ODYSS!) ~ — | : =0 'l BIOLOGICLE ‘
i - — e
. &m s10 -
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l POLYMERE J
i !- 515 j
|
ENERRTIOR R SHYDRATA EPAISS 2
PR DILLON Principal 216 e o N N i L G - HCSRCENATION ._._| CLARIFICATION |
£ : - ; . T g Centrifugeuse & boue |
Tps de debordement Terrcwiva e — 1 pompe 2 pompes
EI d*extraction de | |
dios boves || recireulation [ ?
)
[ Rajet aau trajtde I
PR Chateaubeouf El
Vol - ¢
Volume et charge
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Rejet eau traitée

[=]
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@ A noter

La station de Dillon a été mise en service en 1989 (pour sa filiere 1) et en 1999 (pour sa
filiere 2) et fait 'objet d’'une autorisation par arrété préfectoral n°962615 du 2 décembre 1996
(Annexe 1). A ce jour, le systéme de traitement et de collecte de la station de Dillon est donc en
fonctionnement depuis plus de de 30 ans.

Considérant ce pas de temps, les investigations menées auprés du Maitre d’ouvrage n’ont pas
permis de recueillir d'informations clés sur I'historique de la station de Dillon ou encore sur les
choix techniques retenus a I'époque. Seules des supputations peuvent étre établies sur :

Le choix du site :

La STEU de Dillon s'implante au quartier « Dillon — ZIP Pointe Des Grives » a Fort-de-France, au
droit des parcelles cadastrées WW657 et W360 de surface cumulée de 27 622m2 et du Domaine
Public Maritime de I'Etat (DPM).

Il semble évident que le choix du site d'implantation de la STEU résulte de la proximité a un milieu
récepteur des rejets. En l'occurrence, la proximité a la riviere Monsieur a trés probablement
constitué un facteur déterminant dans le choix du site d'implantation.

Le dimensionnement du systéme de collecte et de traitement :
Depuis sa mise en service originelle, le systéme a fait I'objet de modifications :

En 2012, la STEU Chateauboeuf (5 566 EH effectif) a été supprimée et ses effluents
raccordés a Dillon 2.

La STEU traite actuellement les lixiviats de la décharge de la Trompeuse. Ce par le biais de
I'exploitation de TUTMV cadrée par 'arrété préfectoral n°2013050-0004 du 19 Février 2013.

Le poste de Mone pavillon refoule ses EU vers le poste de Chateauboeuf et fait donc partie
du systéme de collecte de la station de DILLON.

La capacité de la Station de Dillon se justifie par le contexte urbain et fortement anthropisé de
son bassin de collecte au sein duquel elle s’implante. En périphérie de la STEU notamment,
I'occupation des sols est dominée par des habitations et des commerces (quartier Volga Plage)
en rive droite de la riviere Monsieur et par des habitations du secteur résidentiel au niveau de la
ZAC Etang Z’abricots, par les industries de la zone industrialo-portuaire de la Pointe des Grives
et du stade de Dillon en rive gauche.

Le systeme de collecte et de traitement de la station de Dillon a été dimensionné de telle sorte
qu’a ce jour la station de Dillon correspond a la plus grosse station d’épuration de Martinique de

Page 31 sur 218
SUEZ CONSULTING



General

Piéce commune (PJ0) QQ CAC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

type boues activées avec aération prolongée par turbines. Elle est divisée en 2 filieres afin de
traiter une part non négligeable des eaux usées de Fort-de-France :

= La filiere 1 mise en service en 1989 et dimensionnée pour 25000 équivalents
habitant.
= Lafiliere 2 mise en service en 1999 et dimensionnée pour 60.000 équivalents
habitant.
Des projets d’optimisation de la capacité de la STEU de Dillon ont fait I'objet de réflexions. Dans
son rapport de suivi de la STEU de Dillon en 2014, 'ODE indique :
« La station d’épuration d’acajou doit étre supprimée et raccordée a la filiére 2 de Dillon
en 2015. La création d’'une 3éme filiére est a I'étude ».
Toutefois, cette alternative n’a visiblement pas été retenue. Ce, notamment au regard des travaux
(création de postes de refoulement et canalisations) visant la station d’Acajou.
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9. ETUDE D’INCIDENCE

@ A noter

9.1.1.1 Contexte climatique
Sources :
Météo France,

Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM),

Observatoire de I'Eau Martinique.

La Martinique est soumise a un climat tropical maritime qui se traduit par deux saisons
fondamentales : une saison séche, « le caréme » (février a avril), et « ’hivernage » (juillet a
novembre) caractérisé par des pluies fréquentes et intenses.

Le régime pluviométrique de I'lle présente une forte variabilité spatiale (effet orographique) et
temporelle (intra-annuelle et inter-annuelle). La moyenne annuelle des précipitations de I'ile
s’établita 2 039 mm d’eau.

Les températures sont relativement chaudes (moyenne annuelle de 26°C) et stables tout au long
de I'année. L’hygrométrie moyenne journaliére est de 82 %.

Hors perturbation cyclonique, le régime des vents est marqué par les alizés, de secteur Est et
Nord-Est et de vitesse modérée (entre 20 et 30 km/h). En saison humide, certaines perturbations
issues d’Afrique (ondes tropicales) peuvent évoluer en dépression tropicale, tempéte tropicale,
cyclone ou ouragan. Les vents peuvent alors dépasser les 150 km/h et les déluges peuvent
atteindre les 1 000 mm d’eau par jour.

A Fort-de-France, le climat suit une tendance moyenne au regard des normales annuelles
présentées ci-apres :
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Normales annuelles - Fort De France

Témperature minimale (1961-2010) &I
Témperature maximale (1981-2010) [ 2832
Hauteur de précipitations (1981-2010) | 20205 mm
b de jours avec prédipitations (1981-2010) {10817
Durée d'ensoleillement (1991.2010) | 2438810
b de jours avec bon ensolelllement (1991-2010) | 36,1

Figure 6 : Normales annuelles a Fort-de-France (Source : Météo France)

' METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance

[ Période 1981/2010 |

Cunal de ln Daminigue

PRI

Hawreur des précipltations (mm)
1] i .

NEN D B

|= 5km=]

Canal de Sie Lucie

Figure 7 : Moyennes annuelles des précipitations entre 1981 et 2010 (source : Météo France)
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A Fort-de-France, la moyenne des précipitations, de 1981 a 2010, est comprise entre 1500 et

2500 mm.

La figure suivante permet de localiser 'emplacement des stations météorologiques du territoire
(source : http://donneesmeteo.collectivitedemartinique.mg/index.php). La zone d’'implantation de
la STEU de Dillon est a équidistance des stations « Desaix » et « Lamentin Aéroport ». Afin de
déterminer la climatologie de son secteur d’implantation, les tendances relevées par la station

« Desaix » sont données pour I'année 2020.
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Evolution de la précipitation {mm)

300 t t t + t t t 1 M) Frecipitation

Figure 9 : Pluviométrie annuelle relevée a la station Desaix au 31/12/2020
(Source : Données météo CTM)?!
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Figure 10 : Evolution de la température a la station Desaix au 31/12/2020
(Source : Données météo CTM)
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Figure 11 : Evolution annuelle de la force du vent a la station Desaix au 31/12/2020
(Source : Données météo CTM)

L http://donneesmeteo.collectivitedemartinique.mq
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En 2020, le total des précipitations a la station Desaix fin décembre est de 1417.10 mm par
an. Ces hauteurs cumulées sont typiques de celles rencontrées au centre de I'fle. Les pluies sont
plus fréquentes et fortes en saison humide (hivernage) avec par exemple 310.70 mm de pluie
au mois d’Octobre et 267.70 mm en novembre. Au cours de la saison seche (caréme), on
observe seulement un maximum de 32.00 mm de pluie au mois de février. Avec plus de 1400
mm de pluies cumulées au cours de 'année 2020, c’est une station typique des reliefs de faible
altitude ou de plaine du Centre de la Martinique. Les pluies y sont moins fréquentes et moins
importantes que sur les reliefs de la partie Nord de la Martinique.

Les moyennes minimales de température s’échelonnent sur 'année entre 21.40°C et 23°C, tandis
que les maximales de température s’échelonnent entre 28.20 et 29.60°C. Les mois d’Avril et de
septembre se sont particulierement démarqués en 2020 avec des maximales de températures
respectives de 31.90°C et 32.60°C. Les températures sont standards de la zone Centre de la
Martinigue (moyenne proche de 27 °C au cours de I'année 2020) et fluctuent peu au cours de
'année.

QO
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9.1.1.2 Topographie
Sources :

[> cartes-topographiques.fr,

> IRD,

[>  BRGM,

[>  Atlas des paysages de Martinique.

La structure des reliefs en Martinique est principalement issue du volcanisme de I'ile. Les
précipitations qui peuvent étre importantes contribuent également a modeler les reliefs par des
mécanismes érosifs. Le Nord de I'lle est marqué par des reliefs escarpés qui se différencient du
sud par des reliefs plus adoucis.

@evll o
Go gle: Derréas SaMt0gachiauUse 22010 Geogla 1 M el Gendtions Suttieaien

Figure 12 : Extrait de la carte topographique de la Martinique (Source : cartes-topographiques.fr)

La STEU se situe a environ 2 m d’altitude. Cette faible altitude est due a sa proximité directe avec
la mer des Caraibes.

A plus large échelle, le secteur d'implantation de la STEU de Dillon est marqué par 'empreinte
topographique de la riviere Monsieur :

O Sur sa partie amont et intermédiaire, la riviere Monsieur chemine essentiellement au
sein de zones boisées faiblement urbanisées (habitations), avec une pente proche
de 10% en téte de bassin ;

o Sur la partie aval, le cours d’eau traverse des quartiers fortement urbanisés de Fort-
de- France (Chateauboeuf, Dillon, Volga Plage), avec une pente quasi-nulle (inférieure
a 0,5 %) avant de rejoindre la baie de Fort-de-France.

QCe qu’il faut retenir...

La STEU se situe a environ 2 m d’altitude, soit une faible altitude due a sa proximité directe
avec la mer des Caraibes. En amont de la station. la pente est relativement faible.
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9.1.1.3 Géologie

La Martinique est une fle volcanique issue de la subduction de la plaque océanique sous la plaque
Caraibe. Ce phénomeéne a entrainé au fil du temps la formation de deux arcs volcaniques (un
ancien et un récent) donnant naissance a I'archipel des Petites Antilles.
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En Martinique, la longue durée de cette histoire volcanique, qui s’étend sur 40 millions d’années,
a conduit aujourd’hui @ une cohabitation de « morceaux de volcans » d’ages trés variables,
conduisant a des paysages bien distincts : alors que la Montagne Pelée est toujours active,
fagonnant encore le nord de I'ile, d’autres formations volcaniques dans le sud sont si anciennes
gu’elles sont recouvertes de dépdts sédimentaires calcaires.

Aprés I'élévation de plus de 100 m du niveau de la mer lors de la transgression flandrienne, (entre
-18000 et -6000 ans) ces formations ont donné une cbte a abers plus découpée que la céte
actuelle. Depuis 6000 ans, les apports de sédiments par les rivieres ont colmaté le fond des
abers, créant une grande plaine alluviale. Le colmatage du fond de la baie de Fort de France se
poursuit actuellement de maniere active comme en témoigne I‘existence d’'une frange de
mangrove en voie de propagation rapide.
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Figure 14 : Extrait de la carte géologique de Martinique (Source : Infoterre)

D’aprés la carte géologique de la Martinique (1989), la STEU Dillon se situe sur des sols de
mangrove et de colluvions. Ce secteur est encadré a I'Est par un conglomérat polygénique et
a I'Ouest par un conglomérat fluviatile et d’andésite (coulée volcanique).

La riviere Monsieur est elle aussi située au sein d’'une zone de mangroves et de colluvions.
Ces zones sont constituées d’argiles et de silts (vases) alternant avec des niveaux tourbeux
plus ou moins massifs. Ces formations superficielles reposent sur les coulées de laves de
Fort-de-France (andésites). On rencontre également des tuffites azoiques (itf) qui se
présentent comme une alternance de couches centimétriques de grés micro-conglomératiques
et silts, altérés (formations volcanosédimentaires de Fort-de-France).
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De plus, il convient de rappeler qu’en Martinique, le sud est surtout de texture argileuse
correspondant a des sols évolués de volcanisme ancien tandis que les sols peu évolués de
volcanisme récent du nord de I'lle sont de textures limoneuses a sableuses. Comme le montre la
carte ci-dessous, la zone de la STEU de Dillon et de son bassin versant de collecte est de
texture argileuse. Une partie de la zone (notamment en marge de la Riviere Monsieur) n’a
pu étre cartographiée en raison de la forte urbanisation du centre-ville de Fort-de-France.

Texture de surface

- Argisuse lourde
- Argllo-sableuse
- Argilause

[ Argilo-imoneuse
- Limono-argileuse
- Limoneuse

- Limono-argiieuse & argilo-sableuse
I: Sableuse a limono-sableuse
77 sablo-argileuse

[: Sablo-imoneuse

[ | sableuse

|| Non déterminée

Zones non cartographiées

I Fontos fortes
| Zone urbaine

Triangle de texture utilisé

Riviere
Monsieur

Figure 15 : Texture des horizons supérieurs du sol a la Martinique (IRD d’aprés Colmet-Daage -
1969, carte des sols des Antilles, Orstom Antilles - 2006)

QCe qu’il faut retenir...

Le bassin versant de la de la STEU Dillon est principalement composé de formations
andésitiques issues du volcanisme ancien. Au niveau de la station, en revanche, les sols
sont constitués d’alluvions récentes, de sols de mangroves et/ou de colluvions. De par sa
position en aval du bassin versant, la STEU est sujette a de forts écoulements d’eaux
pluviales. Ce notamment considérant la texture argileuse du sol.

La riviere Monsieur quant a elle s’écoule elle aussi sur sa partie aval au sein de zone de
mangroves et de colluvions argilo-vaseux. La texture argileuse du sol réduit la pénétration
de I'eau en profondeur et induit un fort ruissellement. La faible pente sur la partie aval de la
riviere Monsieur est propice au dépét de matériaux et a I'envasement de son embouchure.
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9.1.1.4 Eaux souterraines
Sources :
BRGM (étude 2008),

SDAGE Martinique 2022-2027,
Observatoire de I'Eau Martinique (ODE),

Révision de I'état des lieux du district hydrographique de la Martinique — EGIS.

9.1.1.4.1 Contexte hydrogéologique

La délimitation des masses d’eau souterraine de Martinique par le BRGM dans le cadre de la
mise en ceuvre de la Directive Cadre Européenne sur 'Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000
donne lieu & un découpage en 6 domaines, suivant les critéres géologiques et hydrogéologiques
mais aussi la prise en compte des effets des pressions anthropiques potentielles. D’un point de
vue hydrogéologique, la STEU Dillon et son bassin versant de collecte se situent dans la masse
d’eau souterraine « Centre » (FRJGO005) (formation volcanique Carbet, Jacob, Vauclin et
Lamentin), du fait de sa localisation a la limite des communes de Fort-de-France et du Lamentin.

i Localisation des masses d'eau souterraines
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9.1.1.4.2 Vulnérabilité des eaux souterraines

En 2008, le BRGM a mené une étude visant a cartographier la vulnérabilité intrinséque des eaux
souterraines sur 'ensemble de la Martinique (BRGM/RP-56283-FR).

D’aprés l'extrait cartographique ci-dessous, les eaux souterraines au droit de la STEU Dillon
présentent une vulnérabilitt moyenne liée a la nature des terrains géologiques (alluvions
récentes/mangroves/colluvions et sols argileux). Au niveau du bassin de collecte, la vulnérabilité
est variable de moyenne a assez forte.

3 Vulnérabilité des eaux souterraines 6 i
A Masse d'eau souterraine : Centre brgm
59 Vulnérabilité intrinséque des eaux
souterraines de la Martinique

Symiene d MUON Sur les dax de "
et Qualité et vulnérablitd des esux souterraines, syntidce
| carngraphique génétale
T Sowrce : Carte etabibe ke 20/01/2008 pas lo BRGM (www, brgm. fr)
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Figure 17 : Extrait cartographique de I'étude de vulnérabilité intrinseque des eaux souterraines de
la masse d'eau Centre de la zone d'étude (Source : BRGM)
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9.1.1.4.3 Qualité des eaux souterraines

A l'échelle de la masse d’eau, le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) (2022-2027) retient le bon état quantitatif et le mauvais état chimique. L’élément
déclassant pour I'état chimique de la masse d’eau est la présence de chlordécone.

Parameétres
déclassant
Etat Quantitatif BON -

Etat Qualitatif _ Chlordécone

De facon générale, il y a peu de probleme quantitatif en Martinique, du fait de la faible utilisation
des eaux souterraines. En revanche, en termes de chimie de I'eau, les éléments pouvant
déclasser les eaux souterraines sont les nitrates et les pesticides.

Etat en 2019

9.1.1.4.4 Objectifs qualitatif et quantitatif

En termes d’objectifs fixés pour la masse d’eau « Centre » :
Le bon état quantitatif est déja atteint depuis 2015.

L'objectif de bon état chimique est reporté au-dela de 2039, dans la mesure ou
cette masse d’eau n’atteindra pas le bon état avant de nombreuses années, a cause
de tres fortes quantités de chlordécone.

Le risque de non atteinte du bon état DCE global de cette masse d’eau a I’horizon 2027 est

avéré, en raison du mauvais état chimique (pesticides). Les pressions anthropiques sont
nombreuses (agriculture, ruissellement, activités industrielles...).

OBJECTIFS
o e s OBJECTIFS QUALITATIFS QUANTITATIFS
Date Arguments Arguments

FRIGDOL = Pelée-cuast w015 b &tat en 2013 exat quant®atif hon deputs 2015
FRIGDOZ vc'gﬂgmm.?r [ omMs. I:amane_ N.e i 7 I:;:E“f HE R éat quantimtif bon depuss 7015
FRIGDOS - Carbet 2015 bean &tat en 2019 at quantitatif bon depuis 2015
FRIGOD4 Chiordéoone Jacob-Est m‘:{::‘! = H -. e état guantitatif bon depuis 2015
FRIGO0S. Chiordéoone Jacob-Centre . état guantitatif bon depuis 2015
FRIGO0S = Trois llets 015 b dtatan 2015 et quantitatif bon depu 2015
FRIGOOT = Mincene 015 ks &tat en 2019 état guantitatif bon depuis 2015
FRIGOOS * Vaudin-Pitault 2015 bon etat en 2018 etat guantitatif bon depus 2015
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Pressions sur état chimique
Mature des pressions sur 'Stat chimigque et commentaires 1:::3;: l;;d::.::
llutions d'origine industrielles : 39 stati ices, 18 industries, 8 installations de gestion ou de traitement des déchets st 6 activitss hospitalisres
Pollutions ponctuslles écharges: La Tramy estuna g, dont la ep Intiala n'a pas intégré une Imparméabilisation au niveau du sol, elle généreralt des Infiltrations ou
des rejets en mer d'un niveau important. L'arét projeté de cette décharge devrait diminuer 3 terme les rejets dans le sous-sol,
Sites et sols polluds © 17 sites présents sur le territoire de la masse d'eau. Prdsence de site & fort risque d'impact sur les eaux souterraines.,
Ruissellement (urbaintroutier)
fssi apricoles {fertilisation) : forte pression fertilisation.
Pollutions diffuses Emissions agricoles |pesticides) : Forts pression pesticide
llutions agricoles histori {Chlordé 1]
Elevage
Recharge artificiells
Prélevements Hausse prévue pour I'alimentation en eau potable, réduction des prélévements agricoles (évolution de cultures).

Tableau 12 : Pressions et impacts sur I’état chimique de la masse d’eau « Centre » (Fiches de
synthése, Qualité et pressions des eaux du district hydrographique de la Martinique, Mars 2016,
SDAGE 2016-2021)

Impacts sur I"état chimigue

Niveau d'impact Pressions / activités 3 I"origine de Mimpact
Nitrates Moders Fertilisation (fort), elevage [fort] et émissions industrielles [fort)
y i Paramétre déclassant ; chlordécone
Butrs degradations coniatées otes coe
Ratio prélévement / racha assecs at disparition
P de{:ones rge,_ i Absence de prélévement significatif

QCe qu’il faut retenir...

La STEU de Dillon et son bassin de collecte sont situés au sein de la masse d’eau
souterraine « Centre » dont les eaux présentent un bon état quantitatif mais un mauvais état
chimique lié principalement aux phytosanitaires.

Les eaux souterraines sont moyennement vulnérables dans les plaines littorales (alluvions,
colluvions, sols de mangroves, sols de texture argileuse).

Les eaux souterraines du secteur aval de la riviere Monsieur sont peu vulnérables,
notamment a proximité de I'embouchure avec la Baie de Fort-de-France (dépots
alluvionnaires et nature argileuse des sols).
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9.1.1.5 Eaux de surface
Sources :
[>  DEAL Martinique,

> SDAGE Martinique 2016-2021,

[>  Révision de I'état des lieux du district hydrographique de la Martinique 2013 — EGIS.

9.1.1.5.1 Contexte

La station de Dillon se situe a proximité de la masse d’eau cours d’eau « Monsieur »
(FRJR115) telle que définie dans le SDAGE 2022-2027 qui débouche dans la masse d’eau
cétiere « Nord Baie de Fort-de-France » (FRJCO015).

Le rejet des eaux de la station se fait dans ce cours d’eau au niveau de son estuaire.

Localisation des masses d'eau de surface : cours d'eau,
plan d'eau, cotiéres et de transition

SDAGE 2016-2021

>z

STEU de
Dillon

& Centre-lles
Cours (eal
—— Masses d'eau cours d'esu
B Masse d'eau plans daau (Manzo)
- Masses d'esy de rarstion
[ Masses d'eau chititres
[ Bassins versants des masses d'eay cours d'eau

5 EES Ll & Dowre
Seurtes | DEAL Martinigue. ODE Marfnigus,

BD CARTHAGE®, BD TOFOD SN ‘R ;J
Cavkigraphin - Obsaracive oo [EAU Martinizus - Ocinbes 2014 Cramireians e é 6 25 bk
et * i St Mt ——

Figure 18 : Délimitation des masses d’eau de surface (Source : SDAGE 2016-2021)

La riviere Monsieur, en rive gauche de laquelle s’implante la station de Dillon, est un
cours d’eau permanent caractéristique de I’ensemble hydrographique nord. Ce cours d’eau
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pérenne reléeve du Domaine Public fluvial et n'est pas classé au titre de I'article L214-17 du
code de I'environnement.

La riviere Monsieur prend sa source au pied des Pitons du Carbet. Ce cours d’eau prend
naissance au Plateau Perdrix a environ 485 metres daltitude (a proximité de [I'Hdépital
Psychiatrique de Colson) en limite communale de Fort-de-France et Saint-Joseph). Il s’écoule
sur environ 17 km, selon un axe Sud-Est / Sud, avec une pente moyenne de 2,85 % (prés de

10% en téte de bassin et inférieure a 0,5 % sur sa partie aval).

Sur la majorité de son linéaire (environ 14 km), la riviere chemine essentiellement au sein de
zones boisées faiblement urbanisées (habitations). Sur les 3 derniers kilomeétres, la riviere
Monsieur traverse des quartiers fortement urbanisés de Fort-de-France (Chateauboeuf, Dillon,
Volga Plage) avant de rejoindre la baie de Fort-de- France entre la Pointe des Carriéres a 'Ouest
et la Pointe des Grives a I'Est. Le cours d’eau a subi une forte artificialisation au droit du quartier
Dillon (rideau de palplanches et lit bétonné) sur environ 1,2 km. Il rejoint dans une vallée assez
encaissée la mer des Caraibes dans la partie nord de la baie de Fort-de-France au niveau
de Dillon. Le bassin versant capté par la riviere Monsieur est donc fortement anthropisé et s’étend
sur une superficie de 18 kmz2.

RIVIERE MONSIEUR

COMMUNES TRAVERSEES :
Fort-de-France, Saint-Joseph

ETAT :
Permanent

LONGUEUR : STEU de
Dillon
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9.1.1.5.2 Suivi des eaux superficielles

Il existe une station de suivi de la qualité des eaux sur la riviere Monsieur au titre de la DCE
(Directive Cadre sur I'Eau) située au niveau du Pont de Montgérald (Code Sandre : 08412102).
Elle fait partie du Réseau de Contrdle Opérationnel (RCO), qui assure le suivi des masses
d'eau qui ne semblaient pas pouvoir respecter I'objectif de bon état a I'échéance 2015, et permet
de quantifier I'impact des mesures entreprises afin d'améliorer leur qualité.

Les réseaux DCE de suivi de la qualité
des eaux de surface

SDAGE 2016-2021

> x

STEU de
Dillon

Réseous DCE cours d'eau e plan d'eau
@ Reftresce

Ssurene | COE Martnigre. DEAL Mariclque, i
BD CARTHAGE®, B TOFO® SIGN P
; Ozenrvicize oo Misy Madtnigue - Seplamde 2015 PO o Pt A ;
WivwObsecystnrm-eaU-ma e ¥ TG tneire "N Qg otonaume 028 Sk

Figure 20 : Réseaux DCE de suivi de la qualité des masses d’eau de surface (cours d’eau, plan
d’eau, eaux de transition, eaux cétiéres) (Source : SDAGE 2016-2021)
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La station située en aval de la station de Dillon et suivie par la DEAL Martinique est présentée
sur la figure suivante :

STEU de Dillon

Figure 21 : Localisation de la Station de Dillon au sein du bassin versant de la Riviére Monsieur et
de la station de mesure « Pont de Montgérald » (Source : Observatoire de I'eau Martinique)
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La riviere Monsieur ne posséde aucune installation hydrométrique (Banque HYDRO). En
revanche, la CTM dispose de 2 installations hydrométriques sur le bassin versant de la
riviere Monsieur qui mesurent en continu les variations des lames d'eau en transit dans le lit du
cours d'eau.

La station hydrométrique « Pont de Montgérald » est située a l'aval de la riviere Monsieur a
environ 2,5 km de 'embouchure. La station hydrométrique « Prise AEP » est située en amont, au
niveau du quartier Bois du Parc.

Station hydrométrique
« Prise AEP »

Q2:27 m3/s

§ Riviere Monsieur :

Q5 : 41,2 m¥/s o o

Station hydrométrique

Q10:52,6 m?/s « Pont de Montgérald »

Q20: 64,2 m?/s Q2:70,2 m3/s
Q50 : 80,1 m3/s Q5 : 108 m3/s
Q100: 92,2 m3/s Q10 : 139 m3/s
Module : 477,04 /s Q20:170 m3/s
Q50 : 214 m3/s
Q100 : 246 m3/s

Module : 733,09 I/s

= lat 144091746 fong 510958375 | v [l

4

Figure 22 : Localisation des stations hydrométriques (CTM) de la riviere Monsieur (Source : ODE)

Le module de la riviere Monsieur est de 835 I/s a I'embouchure (source : Observatoire de 'Eau
Martinique).
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9.1.1.5.3 Qualité des eaux de surface

A I'échelle de la masse d’eau, le SDAGE (2022-2027) retient un bon état chimique avec ou
sans substances ubiquistes et un état écologique moyen avec ou hors chlordécone. Les
éléments déclassants pour I'état écologique de la masse d’eau sont notamment les diatomées,
macro-invertébrés et la chlordécone.

Etat en Parametres déclassant
2019
Etat chimique _
Etat écologique sans Chlordécone MOYEN IBMA, IDA
Etat écologique avec Chlordécone MOYEN + Chlordécone

9.1.1.5.4 Objectif qualitatif

Le bon état chimique était visé pour 2015. L’objectif de bon état écologique est reporté :
» a2027 sans la prise en compte du chlordécone ;
» au-dela de 2039 en prenant en compte le chlordécone

La raison étant I'état actuel de la masse d’eau et des fortes pressions anthropiques qu’elle
subit (assainissement, agriculture, ruissellement urbain et industriel, altération
hydromorphologique a 'aval, pollution d’origine industrielle, décharges sauvages...).

Pressions / substances a
I"origine du RNADE

RNADE en 2027

Paramétres déclassant Objectifd'état du |  Objectil d'état du
Etat en 2019 =
SDAGE 2016-2021 | SDAGE 2022-2027
Etat chimigue 2021 2015 [ NON RIS

1BMA, 104, Culvre,

RNAOE Global

ANC, AC, hydremorpho.,
Etat ecologique sans Chlordécone MOYEN Fhesphore total , Oxygéne 2021 omMs phytosanitaire, EEE
dissous, Taux de sat. Op
Etat cologique avec Chiordécone MOYEN + Chiardécane Mains strict oms

Prassions sur s masse & s

Intensite de | Tendance Mesures du POM associes
Mature des pressions exlstantes recensées
L2 o Pression | dvolutive (SDAGE 2022-2027)
Assalnissement collect!f Le rejet de la STEP de Diilon 58 trowe au niveau de Fembouchure, queiques metres an aval du pont b

Palfuti
% | ejets industricls B

Décharges : présence de Sorharges sauvages

Assalnissemant non collectit - & densicé do papalation génre de fores pressions de FANC malgr un taux 8e raccordemant éieve paur

Martinique : 4744 habitants en ANC dont 3580 sont proches o' un cours e co qui seprésente 7,02 T/An oo
i dos surfaces [urbain) : la gensiad du thsu Urbain e routier est trés imgonante sur le bassin versant

Bjetd

Pollutions | EMissians agricoles {Azote) : escirmé & 3,50 T/an lvié

diffuses | Emissions agricoles (28 substances principales, BNVD 2018) : avec 1,70 g/ha/an de substances fnviges
Erlsslons agricoles (Polluants spboifiques, BNVD 2016]
Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016} *Aucune mobicu)
Pollutions agricoles histarkques [Chlarddcone)

52 rutTeles 30 [3 BRAE 2018 @ Martiies

Prélisvements AEP : 1 caprage sur | riviere 1'Or

Prélevements Irigation : bescin en eau faible estime 3 44 707 m* {CA, 2018)
Espices Ervahissantes : prisence détectie do fambou vk

Butres
mressions

a1
17:32;33
1718 ;27;32.40

Erosion des sols.

Pression hydromorphologique: morphologie et continuité : nombreus obstades § écoulement (gue, digue, radier...)

Impacts sur la masse d'san
Niveau dimpact Pressions | activits b Forgine de Mimpact
Impact sur I*état chimique FAIBLE A vu du nombre de pressions fortes gui s'exercent sur cette masse d'eau, un programime d'action ambitieus devra &tre mis en cewme pour recongquen |a gualité des eaux. L'horizon 2021 parait I

et e Tt Beb trop proshe powr atteindre 'objectil en tenant compte Gu temps de réponse des millews.
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9.1.1.5.5 Prélévements au niveau de la riviere Monsieur

9.1.1.5.5.1 Analyses sédimentaires (SAFEGE 2017, 2021)

Dans le cadre d’autres marchés de travaux visant le cours d’eau de la Riviére Monsieur, plusieurs
investigations ont été effectuées par SAFEGE entre 2017 et en 2021 afin de caractériser les
sédiments de la partie aval de la riviere Monsieur.

En 2017, SAFEGE a réalisé 2 prélevements sur les 900 métres étudiés (en amont de ce trongon,
le cours d’eau est entierement canalisé), soit 1 point tous les 450 métres environ :

MO1 pour caractériser les sédiments du cours d’eau ;
MO2 au niveau de I'embouchure, pour caractériser les sédiments « estuariens »

Le positionnement des stations, qui avait pour objectif de caractériser la qualité sédimentaire de
la partie aval de la riviere Monsieur, a été conditionné par les contraintes d’acces au cours d’eau.
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Les préléevements ont été réalisés, depuis la berge (ou un ouvrage hydraulique), a l'aide d’'une
benne a sédiments ou d’'une pelle a main lorsque les sédiments étaient trop grossiers. Un
échantillon composite représentatif de chaque station a été constitué, suite au mélange de trois
sondages. Les échantillons ont été conditionnés dans les contenant adéquats puis envoyés dans
des glaciéres réfrigérées, via DHL, au laboratoire Eurofins (Saverne), accrédité COFRAC.
Chaque station a fait I'objet d’'une fiche de prélevement (annexe 3). Les résultats d’analyses sont
présentés en suivant. Les bordereaux d’analyses brutes sont aussi disponibles en annexe 3.

Les résultats ont été comparés aux valeurs réglementaires en vigueur :

« Arrété du 9 ao(t 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d’une analyse de
rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours
d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la
nomenclature annexée a l'article R.214-1 du Code de I'Environnement - modifié par
I'Arrété du 17 juillet 2014 ».

La qualité des sédiments extraits de cours d’eau a été appréciée au regard des seuils de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S1 est précisé dans le tableau
IV de l'arrété.

La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique
4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les
tableaux Il et lll de l'arrété :

Valeurs exprimées en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure & 2 mm pour
les éléments et composés traces suivants (tableau Il) ;

Valeurs exprimées en ug/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure 8 2 mm pour
les PCB, HAP et TBT (tableaux Ill, 1l bis et IlI ter).
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Les résultats des prélévements de sédiments sur les 2 stations sont synthétisés dans les
tableaux suivants :

Sédiments Riviére
Limites de Monsieur - Campagne | Arrété du 17 juillet
Paramétres Unités | quantification SAFEGE (Juin 2017) 2014 - Tableau IV -

(LQ) Miveau §1
Station amont (MO1)

Préparation phyzico-chimigque

Matiére séche % PR 01 50.8

Refus pondéral a 2 mm 1 32.9

Eléments Traces Métalliques [ETM)

Arsenic [As) 1 4.8 30
Cadmium (Cd) 04 0.8 2
Chrome (Cr) 5 9.2 150
Cuivre (Cu) mafkg MS 5 53.5 100
Hickel (Mi) 1 5.4 50
Plomb (Pb) £ 22.6 100
Zinc (Zn) 5 120.0 300
Mercure {(Hg) 01 <0.10 1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Haphtaléne 0.002 0.053
Acénaphthyléne 0.002 0.006
Acénaphténe 0.002 0.012
Fluoréne 0.002 0.006
Phénanthréne 0.002 0.010
Anthracene 0.002 =0.0025
Fluoranthéne 0.002 0.017
Pyréne 0002 0.015
Benzo{a)anthracéne mgfkg M3 0002 0.007
Chryséne 0.002 0.009
Benzo{b)fluoranthéne 0002 0.014
Benzo{k)fluoranthéne 0.002 0.004
Benzo{a)pyréne o002 0.009
Dibenzao({a,h)anthracéne 0.002 <0.0025
Benzo(ghilpéryléne 0.002 0.011
Indeno(1,2,3-cd)pyréne o002 0.007
HAP totaux - 0.180 22.8

PolyChloroBiphényles (PCE)

PCB 28 0.001 0.002
PCB 52 0.001 =0.001
PCB 101 0.001 =0.001
PCB 118 0.001 =0.001
PCB 138 malkg M3 0001 <0.001
PCB 153 0.001 <0.001
PCB 180 0.001 =0.001
PCB totaux - 0.002 0.68

Les sédiments sont généralement constitués de vases (avec une forte odeur de matiére
organique en décomposition au niveau de I'embouchure). La conductivité des eaux est élevée
(> 35 mS/cm) sur les 2 stations (influence des eaux saumatres).
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Sad _— mﬂ-tkt::?]l.:tiﬂ‘ld-
Limitas d& |Mansiaur - Campagne ma:nI;nana] =
Param#tres Unitgs | quantification | 5AFEGE|Min 2017) bl etmtsr
Ly
Stathon aval (MO2) Hiveau N1 Mhasaw N2
Praparation physico-chimiques
Matlirs séche wER 0.1 374
Refua pondéral & 2 mm ) 1 245
Bements Tracas Metallques [ETM)
Arganic (48] 1 42 5 50
Cadmium |Cd 04 073 12 24
Chrome |Cr] 5 123 &0 180
Culvre 5 ET4 43 ab
() Mg MS = -
Mkl M) 1 73 T, 74
Plomb [P} 5 238 100 200
Znc {Zn 5 2260 276 552
Mrcurs [Ha 0.1 015 4 0.5
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP)
Hapitakang 2 100.0 160 1130
Apenapiiigans z 110 40 340
Acenaphténa 2 28.0 15 260
Auoréns 2 17.0 20 2B0
Phénanthrans 2 3.0 240 &70
Anthracens Z 9.3 ES 580
Rucramthénsg 2 260 E00 2850
Pyréne z 241 500 1500
Benzofajanthracéns pgkg MZ 2 11.0 260 930
Chryeane 2 79,1 380 1500
Benzojbjfucranthans 2 17.0 4000 500
Banzofk)Muoranthens 2 140 200 400
Barzofalprens 2 160 430 1015
Dibanzoy 3 njanthiracens 2 =28 1] 160
Banzojphijpéryiéne 2 16.0 1700 EEED
Indency{1 2.3-cdjpTans z 10,0 1700 550
HAP totaux - 3300
PolyChioroBiphényles (PCH)
PCE 28 1 250 ] 10
PCE 52 1 =1 3 10
PCE 10 1 =1 0 20
PCE118 _ 1 =1 0 20
FCB 138 KakghE 1 = 20 a0
PCE 153 1 =1 20 40
PCE 180 1 =1 0 20
PCE totaux - 250
Tributyletain [TET)
TBT | pgag | z 25 100 400
Legende -
x < M1 et M2
M = x < N2
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Les résultats traduisent des valeurs largement inférieures au niveau de référence S1 pour la
totalité des parameétres de I'échantillon de sédiments de « cours d’eau ».

En revanche, a ’embouchure de la riviere Monsieur, les résultats traduisent des valeurs
inférieures au niveau de référence N1 pour la majorité des parametres (90 % des analyses).
Le TBT (généralement retrouvé dans les antifouling des bateaux) est présent en trés faible
quantité. Seuls les parameétres « cuivre » et « acénaphténe (HAP) » confirment des valeurs
comprises entre les seuils réglementaires N1 et N2 sur I’échantillon de sédiments «
estuarien » :

67,4 mg/kg pour le cuivre (45 mg/kg < N1 et N2 > 90 mg/kg),
28 pg/kg pour 'acénaphténe (15 pug/kg < N1 et N2 > 260 pg/kg).

La méconnaissance des fonds géochimiques des sols martiniquais entraine souvent un
déclassement non-justifié, notamment pour le cuivre (source : ODE) qui est a la fois d’origine
anthropique et un élément naturellement présent dans I'eau. De méme, de par leur origine
volcanique, les sols martiniquais présentent frequemment des teneurs relativement élevées en
éléments traces métalliques, comme le zinc et le cuivre, qui tendent a s’accumuler dans les sols
selon leur degré d’altération, en méme temps que le fer (source : L’état des sols de France - Gis
Sol. 2011).

Aprés réflexion et pour mieux comprendre l'origine de la pollution, il est apparu que le site de
préléevement n'était pas judicieux puisqu'il avait été fait au droit de la buse qui rejette les effluents
de la station d'épuration de Dillon, et qu'en conséquence cette analyse n'était pas caractéristique
de la nature réelle des sédiments du cours d'eau au niveau de son embouchure. A ce titre, il a
été décidé en février dernier de réaliser une seconde campagne de prélévements afin de
présenter des analyses de sédiments en phase avec la réalité.

Dés lors, un complément d’analyse a été conduit au mois de Février 2021, au niveau de 2
nouveaux points de prélévements :
MONL1 pour caractériser les sédiments de « cours d’eau » ;

MON2 au niveau de I'embouchure, pour caractériser les sédiments « estuariens »
(directement en aval de la RN9).

e ;u nm l

3
-I«,L

.,"Ia Pomte

, -.:-l/@n_ge-;
dcs Grivs ucs / ‘ % épm ‘ <de% Q'nves \
g f :{ MO2 \-_,\’ /Py

Les résultats des prélévements de sédiments sur les 2 stations sont détaillés et synthétisés dans
le tableau ci-aprés :
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Sédiments riviere Monsieur - Campagne oy s
o Arrété du 17 juillet
: o Limites d SAFEGE (10/02/2021
Parametres Unités i es = (o/02/ ) 2014 - Tableau IV -
quantification (LQ) v
MO 01 (Monsieur) Niveau 51
lﬁépmn' physico-chimique
IMatnere seche %P8 0.1 68.6
IRefus pondéral @ 2 mm i 209
Eléments Traces Métaliques (ETM)
Arsenic As) 1 274 30
Cadmium (Cd) 04 <0.40 2
Chrome (Cr) 5 19.8 150
Cuivre (Cu) mg/fkg MS 5 464 100
I Nackel (Ni} 1 5.09 50
lriomo (P 5 145 100
Jzinc zn 5 805 300
| viercure (He) 0.1 <0.10 1
IHytknul'huzs Aromatiques Polycydiques (HAP)
[naphialene 0.002 <0.0021
Acénaphthyléne 0.002 <0.0021
Acénaphténe 0.002 <0.0021
JFuoréne 0.002 0.0038
|phénanthrane 0.002 0.018
|antracene 0.002 0.0041
Jruoranthens 0.002 0.0081
Jpyrene 0.002 0.0082
|B=nzo-(z-anthracene mg/kg M5 0.002 0.0056
Jenrysene 0.002 0.0054
|eenzoio)fucranthene 0.002 0.02
|genzokiuorantnene 0.002 0.0055
|Eenzofapyrane 0.002 0.0052
|iberzoia, hanthracine 0.002 0.0021
IBenzoigniipéryiane 0.002 0.0067
Jindenc (1,2,3cd) Pyréne 0.002 00035
JHAP totaux 0.095 228
IPoIvd'llomﬁﬁinﬂes (PCB)
fece 2z 0,001 0.0012
lpcss2 0.001 <0.001
lpce 101 0.001 <0.001
lpce 118 0.001 <0.001
MS
|pce13= o 0.001 <0.001
|pca 133 0.001 0.0011
Jece 180 0.001 0.0011
JFCE totaux 0.005 0.68

Les sédiments sont généralement constitués de vases (avec une forte odeur de matiére
organique en décomposition au niveau de 'embouchure). La conductivité des eaux est élevée
(> 52 mS/cm) sur les 2 stations (influence des eaux saumatres).
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L . Arréeé du 17 juillet 2014 - (Sédiments
marins ou estuariens) - Tableaux N, i, il bis
e e I.himsde SAFEGE (10/02/2021) ot iy
quantification (L)
MON 02 [Monsicur) Niveau N1 Miveau N2

ore Son piwsco-chirmi

Matiere sache — 01 7956

|Hefus pondéral i 2 mm 1 138

Elements Traces Métabgques [ETM)

Arsenic (As) 1 4.3 5 50
Cadmium (Cd) 04 <0.40 12 24
Chrome [Cr) 5 7.3% 90 180
Cuivre {Cu) me/ie MS 5 275 45 50
Nicke! {Ni) 1 3.9 a7 74
Plomb {Fb) 5 305 100 200
Zinc (Zn] 5 143 276 552
Mercure (Hg) 0.1 <0.10 0.4 0.8
Hydrocarbures A i [HAP)

Nephtaidne 0002 =4 160 1130
Actne fene 000z z9 a0 330
Acdnaph 0.002 54 15 260
Fuorene ooz 16 20 280
Phénanthréns 0002 34 280 aT0
Anthracéne Q.02 18 85 590
Fuoranthine o0z u 600 1850
Pyréns 0.002 13 500 1500
Benzo-{a} Halkg MS Q002 82 260 330
|Chryséne 000z 72 380 1590
Benzo{bjfucranthéne 000z 15 400 300
Benzo(kjNucranthéne ooz 2 200 100

ipyrens ooz n 430 1015

Dibenzola hjanthracéns 0002 27 Bl 160
|Benzo{zhi}Peryiéne 0.002 9.5 1700 5650
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 0002 77 1700 5650
HAF totaux 26538

[PotyChicroBiphényles (PCB)

PCB 28 000t <1 5 10
PCR €3 noot <1 5 10
PCE 101 0001 <1 10 20
PCB 118 noot < 10 0
PCE 138 veia Vs 000t <1 20 40
PCB 153 000t <1 20 a0
PCE 180 0001 <1 10 20
PCA totaus 4
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9.1.1.5.5.2 Suivi du milieu récepteur (ODE, 2013)

L’Office de 'Eau (ODE) a publié un rapport de suivi du milieu récepteur en 2013 (cf. annexe 4),
dans le cadre duquel plusieurs campagnes d’analyse ont été effectuées. En 2012, le prélevement
« rejet » a été réalisé dans la riviere a environ 2 m de la canalisation de rejet alors qu'en 2013 le
prélevement a eu lieu dans le canal venturi en sortie de station.

« En amont, la qualité des eaux est déclassée par I'azote et le cuivre (origine naturelle probable).
En aval, la qualité baisse (par rapport a 'amont), notamment avec une concentration plus élevée
pour le phosphore, 'azote et le cuivre. Il est difficile de conclure sur I’évolution des concentrations
du cuivre (plus élevée en aval qu’au niveau du rejet), une zone portuaire étant relativement
proche de I'embouchure (carénage). Le cuivre, de méme que d’autres métaux sont aussi présents
naturellement dans les milieux aquatiques. »

[...] On observe une légére dégradation de qualité de I'eau aprés le rejet de la STEU.
L’écoulement de la riviere étant presque nul a cet endroit il est difficile de conclure sur la
propagation des effluents rejetés dans lariviére et sur leur impact ».

Sur la STEU :

« Lors du ler bilan, les valeurs de concentration des eaux brutes en entrée de station restent
dans les fourchettes moyennes. Le ratio DCO/DBO (= 2,1) indique une bonne
biodégradabilité des effluents. Le temps de séjour évalué par le ratio NH4/Nkj (= 0,67)
semble correct aussi. Vu le nombre de données manquantes lors du 2éme suivi, il est
impossible de procéder & la méme analyse.

Lors des deux bilans, la STEU a traité respectivement 10 706 et 11 570 m3/j, le débit moyen
annuel étant de 10 041 m3/j, on peut affirmer que la station fonctionnait dans des
conditions hydrauligues normales.

Les concentrations en entrée et sortie de STEP du ler bilan sont relativement similaires a la
moyenne annuelle des bilans 24h, il y a tout de méme (lors de ce ler suivi) un abattement
en phosphore supérieure a la normale. »

Sur la dilution :

« Le rejet est situé au niveau de I'embouchure de la riviere Monsieur dans la baie de Fort-
de-France, I'écoulement y est quasi-nul. Il y a des remontées d’eau de mer en fonction des
marées. »

Impact

« Vu les conditions hydrauliques de la riviere au droit de 'embouchure, il est difficile de définir
le point de mesure « Amont » comme un point initial, non impacté par le rejet .Toutefois, une
tendance se dessine : lors de chaque campagne de mesure, la qualité en amont est
meilleure que celle en aval du rejet. Un des parametres déclassant de maniére
récurrente est 'ammonium (NH4). Cependant, I’'abattement du NH4 par la station est
bon (rendement = 85 %). Le 2nd parameétre déclassant est le Pt qui inclut entre autres le
PO43- (partie dissoute du phosphore).

Il est probable qu’il y ait des rejets sauvages par des habitations non assainies situées
entre le rejet de la STEU et les points de mesures dans lariviéere. [...] le point de mesure
situé en aval du rejet est dans un état plus dégradé que celui situé en amont. L’effet
des marées et la salinité des eaux au droit du rejet compliquent linterprétation des
résultats. »
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QCe qu’il faut retenir...

Le point de mesure effectué par 'ODE, situé en aval du rejet présente un état plus dégradé
que celui situé en amont. Néanmoins, l'interprétation des résultats est d’autant plus complexe
du fait des capacités de dilution et des pressions notables s’exercant en périphérie immédiate.
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9.1.1.6 Eaux littorales

Sources :
[>  DEAL Martinique,

[>  SDAGE Martinique 2022-2027,

[>  Révision de I'état des lieux du district hydrographique de la Martinique 2019.

9.1.1.6.1 Contexte

La STEU Dillon est située a proximité immédiate de la zone littorale « Nord Baie de Fort-de-
France ». Les eaux de la STEU (filieres 1 et 2) se rejettent dans la riviere Monsieur au niveau de
son embouchure puis en mer.

$® 5TEU puhliquesl

Figure 26 : Rejet des eaux de la STEU Dillon dans la riviere Monsieur (Source : ODE)

Lariviére Monsieur a pour exutoire la masse d’eau littorale « Nord Baie de Fort-de-France »
(masse d’eau cétiére « Nord Baie de Fort-de-France » n°®°FRJCO015).

Sont présentés ci-aprés pour cette masse d’eau littorale :
- Les objectifs chimiques selon les pressions recensées et réactualisées conformément
aux directives ministérielles ;

- Les objectifs écologiques a la lecture de I'état écologique des masses d’eau ;
- Les pressions recensées et un scénario tendanciel de leurs évolutions.
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A I'échelle de la masse d’eau, le SDAGE (2022-2027) retient un bon état chimique avec ou
sans substances ubiquistes et un état écologique Mauvais avec ou hors chlordécone.

Etat ch'nimique

Etat écologique sans

Chlordécone

Etat écologique
standard
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Etat en 2019

Parameétres déclassant

Pas de suivi

Chlordécone
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9.1.1.6.3 Objectifs qualitatifs

Le bon état chimique était visé pour 2021 et était déja atteint en 2019. L’'objectif de bon état
écologique est reporté avec un objectif moins strict avec et sans la prise en compte du
chlordécone.

La raison étant I'état actuel de la masse d’eau et des fortes pressions anthropiques qu’elle
subit (assainissement collectif et non collectif, agriculture, Chlordécone...).

P ; X jectil P
arametres déclassant | Objectif d"&tat du Objecti! d'état du b i ressions [ substances & ANAGE Esotiad
SDAGE 2016-2021 SDAGE 2022-2027 V'origine du RNAOE
Etat chimique - 2021 2021
Etat écologique sans Pas de suivi
Chlordécane 2027 oms {fartilisation)
Etat écologique Chlordécone i S

standard

{fertilisation,chlordécone

Prassions sur |§ masse &' ssy

Nature des pressions ealstantes recensdes I::E::::: :::';:: Mesures du PDM assockies
cablectif (Origine :POINTE DES NEGRES-FOF ; DILLOM 1 — FOF ; ACAIOU - Le Lamentin ; ROSIERES - 5* Joseph) A 10,1112
Rejets industriels (EDF Pointe des Carriéres, E-compagnie, SARA Raffineriel © 20,29
Palluticns T
Dragage, clapage, Projet de dragage sur 'etang Isbricots {5 000 m?) et & Port Cobeé |26 000 m?} & horizan 2020-2021} FAIBLE A
Aguaculture marine
Assairtsserment non callectil [Tollution en szote rejetés - 2,21 Tfan) NADE ] 09.12,15,16,38
RulsseBement des suraces impermeabilisdes [urbain) i
Fallutions | Polluth lenle: i ANACE - pa |
difluses | Emissions agricoles {azote] (44,47 T &' azote lixivié par an en moyenne| RNACE - 2425
Emissions agricoles {pesticides DCE) E "
Emisslons agricoles {pestitides hors DCE| MODEREE u 4,25
Artificislization du littoral MODEREE s
Autres (Holaphiln stipurhacea 9t Prarols voltans) MODEREE © A1
Pressions Sargasses -
Tourisme et plaisance WIODEREE A 18,34
Impacts sur ks masse d'eau
MNiveau dimpact Pressions / activités  'origine de Fimpact
impact sur Fétat chimigue FAIBLE Lidnat mavals semble difficile & reclasser sn Bon Erat svant 2037 0 v des nombeises pressions quis'y swercent, notsnment ue 1 farte pression asssinissement 61 s aote agricos I
S Le PAOT e préyoit pas de nombreuses mesures pour la réduction de ka pression agricole {amte). Trop faile nomare de mesures engagées dans le PAOT pour ta réduction des efluents industriels

)
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9.1.1.6.4 Sédiments

Les sédiments marins a I'estuaire de la riviere Monsieur et a proximité de la STEU de Dillon sont
constitués de vase.
o f‘; ..;‘W"f‘f-' ( ; _

= et ISTINTE g S1OTERMD | w < L Sablo-vaseux

Aucune station de suivi de la qualité des sédiments des Ports Maritimes de Martinique
(REPOM) n’est disponible a proximité de la STEU.

)
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9.1.2 Milieux naturels et zones sensibles

Sources :

> CARMEN (DEAL Martinique),

[>  Agence des aires marines protégées.
9.1.2.1 Zonages d’inventaire ou de protection

o T ot

o SR a e

Monument inscrit
« Eglise Sainte-
Thérése »

Site de la SARA
Poirite des Sables

D

ZHIEP type « saumatre ou
salée » (mangroves boisées)

= Patrimoine = Eau
B RAMSAR B Zones Humides (2004)
Menument Historigue - AC1 = Partenaires
B Classe 5 CEL
9 Inscrit
B Mangroves affectees
Perimétre de protection - AC1 5 PNRM
1 site Inscrit - AG2 L .
_ . 1 Parimétre Parc Maturel Régicnal
B Site Classeé - AC2 5 ONF
Reserve Naturelle - AC3 7 R o
I Arrétés de Protection des Biotopes Reserves biologiques
ZNIEEF [ Forét départementale-demaniale
I Marine T Forét departementale
I Terrestre [ Forét domaniale du Littoral

Figure 28 : Extrait cartographique des zonages naturels et patrimoniaux sensibles
(Source : CARMEN Martinique, DEAL)
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LN -

ZNIEFF 1 : Coulée verte ‘V
Habitation Bareme (0054) .
" . 7 41530

ZNIEFF 1: Montgérald (0026)

FORT-PE-FRANGE

7,

STEU de Dillon

Réserve de chasse de

Figure 29 : Localisation du projet vis-a-vis des zonages de protection et d’inventaire
(Source : Carmen)

Génipa

Aprés consultation de la cartographie interactive Carmen et comme le démontrent les cartes
précédentes, le projet se situe en dehors de tout zonage naturel de protection (Périmétre du Parc
Naturel de Martinique, Réserve Naturelle, Réserve Biologique, Arrété Préfectoral de Protection
de Biotope).
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Zones humides d'intérét environnemental particulier (ZHIEP)

b4

% SDAGE 2016-2021

I\ Ko N bl
! e J,,‘,'i s ?

e A
5 ) e e 4 I

5 e/, 1 =

: "\\.‘?}3\\ N

\

General

Zoom aval Riviere Monsieur
(Observatoire de I’Eau Martinique)

e ey

-l

| oo
= Chamatcre e ial Q GeOwATROUT a 25 SKm

Figure 30 : Cartographie des zones humides d’intérét environnemental particulier (ZHIEP) de la
Martinique

En revanche, au niveau de 'embouchure de la riviere Monsieur, on recense deux ZHIEP de type
« mangroves boisées saumatres ou salées », dont une accolée a la rive droite en aval de
la RN9 (1). La STEU de Dillon se situe donc en périphérie immédiate de cette ZHIEP.

Les Zones Humides d’Intérét Environnemental Particulier (ZHIEP) correspondent & des zones
humides jouant un réle stratégique dans la gestion de I'eau et la préservation des milieux
aquatiques et des mangroves devant étre préservées de toute destruction, méme partielle.
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Bien que le rejet de la station de DILLON s’effectue réglementairement parlant au niveau de la
riviere Monsieur, la proximité avec 'embouchure de cette derniére et la baie de Fort-de-France
dans la Périmeétre du Parc Naturel Marin de la Martinigue (PNMM) ne doit pas étre négligé.

Un extrait cartographique consulté sur I'Observatoire de 'Eau de la Martinique est présenté en
page suivante (lien: https://cartes.observatoire-eau-martinigue.fr/adws/app/64f6edd1-7f7c-
11ed-810e-0729ec982ce3/index.html).

La biocénose benthique de la Baie de Fort-de-France se caractérise par la présence :

De communauté corallienne

De communauté mixte ;

D’herbiers ;

De communauté spongiaires

De communauté algale ;

De mangrove ;

De communauté de fonds meubles ;

De communautés mixtes ;

Il est & noter concernant les communautés coralliennes la présence de 3 communautés
dans un état dit « trés dégradé ». Ces 3 communautés se situent entre 1,7 km et 3,7 km du
point de rejet de la STEU de DILLON.

Dans le cadre du chapitre 9.2 et du chapitre 9.3 :

l'incidence du rejet de la station de DILLON sur la biocénose benthique de la baie de Fort-
de-France sera étudiée via une étude sur la courantologie de la baie menée par le BRGM ;

les propositions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront mis en
regard avec les enjeux de la biocénose benthique de la baie de Fort-de -France.
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Figure 31 : Biocénoses benthigues répertoriées dans la Baie de Fort-de-France
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En 2008, I'Office De 'Eau (ODE) de la Martinique a réalisé un état des lieux de I'environnement
piscicole de la Martinique, servant de base pour élaborer le Schéma Départemental de Vocations
Piscicoles (SDVP). Un diagnostic de I'état des milieux et de caractérisation des potentialités
piscicoles de 13 cours d’eau martiniquais est disponible.

Les cours d’eau sélectionnés pour analyse ont été choisis en fonction :

De leur intérét pour la péche d’aprées les témoignages des pratiquants réunis dans les
associations de péche, la fédération départementale de la péche et les études déja réalisées,

De leur taille,

De leur diversité.

La riviere Monsieur, au niveau de laquelle s’effectue le rejet de la STEU de Dillon, a fait
I'objet d’investigations qui ont mis en évidence un intérét halieutique nul sur sa partie
centrale et aval. En amont, l'intérét halieutique est faible a moyen.

En téte de bassin, les crustacés dominent largement. Le peuplement piscicole est peu diversifié
avec des petites tailles.

En aval de l'autoroute A1, le peuplement crustacés/poissons est plus équilibré. Par contre, la
gualité des eaux montre une forte dégradation.

On peut noter la présence importante d’'une espéce endémique Eleotris perniger ainsi que
d’Anguilla Rostrata et Sicydium sp.

Concernant les crustacés, on rencontre trois espéces principales : Atya innocous, Atya scabra
et Macrobrachium faustinum.

Le site d’étude est-il
concerné dans son

environnement proche ?

Type de protections et outils de Le site d’étude est-il

mise en valeur directement concerné ?
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La riviere Monsieur, au niveau de laquelle s’effectue le rejet de la STEU de Dillon, a fait
I'objet d’investigations qui ont mis en évidence un intérét halieutique nul sur sa partie
centrale et aval. En amont, l'intérét halieutique est faible a moyen.

Le secteur d’implantation de la STEU de Dillon n’est concerné par aucun zonage de
patrimoine architectural ou bati sensible (sites inscrits ou classés, périmetres de
protection de monument historique).

Le secteur de I'embouchure de la riviere Monsieur, est fortement urbanisé. Il n’est
directement concerné par aucun zonage de milieu naturel sensible, hormis deux
zones humides référencées ZHIEP (mangrove boisée saumatre, située en rive droite en
aval de la RN9).

Aucune communauté benthique d’intérét patrimonial n’est recensée a 'embouchure
de la riviere Monsieur (zone d’activités portuaires).

Le périmétre d’étude est intégré au Contrat de Baie de Fort-de-France.
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9.1.2.2 Analyse du milieu naturel Terrestre a proximité immédiate de la STEU

@ Voir...

Des investigations de terrain ont été menées en date du 11/06/2021. Ces prospections avaient
pour objet de :

Observer les principaux habitats de la ZHIEP ;

Réaliser une analyse macro des habitats préalablement identifiés sur la base de
I'Orthophoto par identification des pressions exercées sur ces habitats et sur leurs
fonctionnalités potentielles.

9.1.2.2.1 Méthodologie

La méthodologie mise en ceuvre est la suivante :
Identification préalable des habitats sur la base de I'Orthophoto 2017 ;
Délimitation du périmétre d’intervention et identification des possibilités d’acceés ;

Visite de terrain sur une demi-journée avec pour équipement :

Une tablette équipée de l'application QField permettant le géoréférencement des 18
points d’observation en vue du traitement géographique via le logiciel QGIS Edition Noosa
version 3.6.3.

Un smartphone équipé lui aussi de I'application QField permettant les prises de vues
correspondantes aux 18 sites d’observation et I'export des photographies en vue du
traitement géographique sur QGIS.

Une enquéte aupres des riverains de la STEU.

Le périmétre dinvestigation s’est étendu au-deld des limites de la ZHIEP et a permis la
prospection de terrain au niveau de 18 sites d'observation (dont le point de rejet de la STEU de
Dillon).

Ce travail a abouti a un reportage photographique des habitats de la ZHIEP ainsi que du rejet de
la STEU de Dillon et un atlas des sites d’observation détaillant entre autres :

La naturalité de I'habitat : naturel / anthropique ;

La typologie d’habitat : friche rudérale / végétation de berme routiére / mangrove a strate
arbustive / mangrove a strate arborée ;

Les taxons identifiés lorsqu’observés ;

L’intérét écologique supposé qu’il est possible d’y associer.

@ A noter
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9.1.2.2.2 Résultats d’analyse

Il ressort des investigations de terrain que la ZHIEP a proximité de la STEU de Dillon se compose
majoritairement d’habitats naturels caractéristiques de mangrove a ces différents stades :
littorale, arbustive, haute (boisée).

Les habitats naturels identifiés correspondent a :

Mangrove littorale ;
Mangrove arbustive avec étang ;

Mangrove haute (boisée) ;
Végétation de berme routiére.

De nombreux habitats d’origine anthropique ponctuent la ZHIEP sur sa frange ouest et sud. Des
constructions en cours (remblais, €éléments structurels de charpente) ont été identifiées en limite
et & proximité immédiate de la ZHIEP.

Au niveau de I'embouchure de la riviere Monsieur et a proximité du point de rejet de la STEU de
Dillon, de nombreuses habitations a priori non autorisées et non assainies dans les normes sont
recensées sur la frange littorale. Lors de la visite de terrain, il a été constaté que ces habitations
sont effectivement occupées.

Sur site, on constate que cette occupation anthropique est génératrice de sources de déchets.
S’ajoutent a cela les décharges sauvages d’autres provenances (déchets métalliques, carcasses
d’animaux, et autres macrodéchets) ;

D’autre part, 'enquéte de terrain a aussi permis de recueillir auprés d’un riverain les informations
suivantes :

« Ponctuellement, il arrive qu’une forte odeur de matiére organique en décomposition se
fasse sentir au niveau de I'embouchure de la riviere Monsieur. Il est déja arrivé de
constater au niveau de I'embouchure un écoulement noiratre. » (Source : Riverain de la
STEU anonyme).

Les éléments d'information obtenus de ce riverain ne peuvent cependant pas étre attestés par
confrontation avec d’autres témoignages de riverains. Le constat effectué a I'occasion de la visite
de site, bien que n’ayant fait I'objet que d’'une demi-journée de terrain, tend également a infirmer
ces informations. En effet, au niveau du point d’'observation n°5 (rejet STEU), 'écoulement était
clair et limpide (cf. figure 40 ci -aprés). De plus, aucune odeur particuliere n'a été notée
spécifiqguement au niveau du point de rejet. Une forte odeur de matiére organique en
décomposition a cependant été notée a distance au niveau des habitations adjacentes, trés
probablement d{ aux élevages sauvages.

En conclusion, en termes d’intérét et de fonctionnalités, il convient de rappeler que la mangrove
forme avec les coraux et les herbiers un écosysteme complexe, car, située sur le rivage, elle
retient les sédiments et les polluants, permettant le développement des herbiers et des récifs
coralliens. C’est aussi une nurserie pour de nombreuses espéces de poissons et crustacés. Ce
milieu joue de plus un réle de protection physique contre I'érosion marine, pour I'épuration des
eaux, pour la protection contre le bruit ; et joue un réle de tampon en cas d’inondation. Malgré les
fortes pressions anthropiques que subit cette ZHIEP, ce milieu conserve donc un intérét au regard
des services écologiques rendus (autoépuration, protection anti-érosion et inondation, habitats
d’espéces aquatique).
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Par extrapolation des éléments d’investigation, il semblerait que le milieu naturel récepteur des
rejets de la STEU de Dillon soit par conséquent directement exposé aux mémes pressions
anthropiques subies par la ZHIEP.

QO
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Etude des réseaux et ouvrages d’assainissement du bassin versant de la station de Dillon <>
SAFEGE
ODY5SI Investigations de terrain Ingénients Conseil

Etang / mangrove arbustive
Mangrove haute

Habitat anthropique

Berme routiére

Point de rejet de la STEU de Dillon

Figure 32 : Localisation des points d'observation des habitats naturels a proximité de la STEU de Dillon
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9.1.3 Milieu humain

9.1.3.1 Occupation du sol

Suivant le référentiel Corine Land Cover, la STEU s’'implante dans une zone de pelouses herbes
rases, en marge d'une zone a matériaux minéraux (correspondant trés probablement au
site d’exploitation de COLAS) accolée a une zone de mangroves (correspondant a la ZHIEP
recensée).

Les zones baties et non béaties correspondent respectivement au secteur d’habitation dense
identifié au quartier Volga Plage au nord-ouest et au secteur industrialo-portuaire de la
Pointe des Grives au sud-est.

Au nord de la STEU, les zones d’autres formations herbacées correspondent aux friches
herbacées en rive gauche de la riviere Monsieur (c6té stade de Dillon).

W CS1.1.1.1 Zones baties
C51.1.1.2 Zones non baties
C51.1.2.1 Zones & materiaux minaraux
B CS1.1.2.2 Zones & matériaux composiles
B CS1.21Scls nus
B C51.2.1.5 Etangs bois sec
C51.22 Eaux continentaies
B CS2.1.1.1 Auires feuillus
. CS571.11.21 Mangrove
B CS52.1.1.1.22 Foréi littorale
B C52.1.1.1.23 Foré! seche basse
C52.1.1.1.24 Forét sache haute
I C52.1.1.1.25 Forét moyennement humide ou humide
B ©52.1.1.1.26 Formation semi-arborée daltilude
mm C52.1.1.1.27 Peuplement de Mahogainy
B CSZ.1.1.1.28 Espaces sylvicoles de feuillus

STEU €52.1.1.1,29 Foréis marécageuses
o ) B CS2.1.1.1.30 Formation arborée des zones agricoles ou dhabitation
Dillon B CS52.1.1.2 Peuplement de coniféres

C52.1.25.1 Friches avec fort couvert de igneux bas
€S2.1.25.2 Autre friche ou savane
C52.1.2.5.3 Peulouse altimontaine
C52.2.1 Autres formations herbacees
B CS52.2.1.1 Prairies
B C52.2.1.2 Pelouses herbes rases
C82.2.1.4 Terres arables
BN CS52.2.1.4.1 Cérgales
Em CS2.2.1.4.2 Oléoprotéagineux
C82.2.1.4.3 Cultures fouragéres
B CS2.2.1.4.4 Plantes aromatiques
B €82.2.1.4.5.5 Cannes a sucre
B CS22.1.456 Ligumes et fruits
B CS2.2.1.4,5.8 Tubercules tropicaux
W CS2.2.1.4.59 Plantes omementales, parfum, ardbme et médecine
B C52.2.2.2,1 Bambous
CS82.22.2.2 Bananiers
B CS2.2.2.2.3 Paimiers

é&;s Carriéres

Point

Figure 33 : Occupation du sol au niveau et a proximité de la STEU de Dillon
(Source : Carmen, Corine Land Cover 2017)

_ SUEZ CONSULTING

General



Piece commune (PJ0) QQ/C AC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Par ailleurs, les parcelles cadastrées W657 et W360 assiette de la STEU de Dillon sont situées
sur la commune littorale de Fort-de-France et pour partie en zone UD (Urbaine Diffuse) du
périmétre de la bande des 50 pas géométriques et du Domaine Public Maritime (DPM).

Elles sont en revanche situées hors emprise de tout espace remarquable du littoral au sens de
l'article L121-23 du code de I'urbanisme.
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9.1.3.2 Habitat

Dans le secteur d’'implantation de la STEU, I'habitat est dense et fortement développé notamment
en périphérie immédiate.

Les zones baties les plus proches correspondent au niveau du lit majeur et en rive droite de la
riviere Monsieur aux secteurs d’habitation de Volga Plage. En rive gauche et a proximité
immédiate de la STEU de Dillon, il s’agit essentiellement d’habitat relictuel et de constructions
sur foncier sauvage a priori non réglementées (absence de panneaux d’information
réglementaire).

On note également plus a distance de la STEU, les zones baties du secteur de la ZAC Etang
Z'abricots. Ce quartier d’habitations regroupe essentiellement des immeubles et lotissements.

O

Aucune surface d’agriculture intensive n’est identifiée dans le secteur d’implantation de la STEU
de Dillon. A I’échelle du bassin versant, les terres arables et les principales exploitations agricoles
existantes sont essentiellement localisées bien en amont du bassin versant de la riviere Monsieur.
Aucun élevage extensif n’est identifié dans la zone du projet.

Q
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9.1.3.4 Activités industrielles

9.1.3.4.1 Industries et ICPE (Installations Classées pour la Protection de 'Environnement)

Diverses activités industrielles portuaires sont a noter en périphérie de la STEU de Dillon au
niveau de la Pointe des Carriéeres et de la Pointe des Grives, de part et d’autre de
I'embouchure de la riviere Monsieur.

On note la présence voisine d’activités industrielles a risques, notamment celle de I'activité de la
Société METAL DOM enregistrée au titre d’une Installation Classée Pour Environnement
(ICPE). Cette ICPE procede au traitement de déchets non dangereux.

9.1.3.4.2 Sites et sols pollués

Les sites BASIAS (Inventaire historique de sites industriels et activités de service) et BASOL
(Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action
des pouvoirs publics) ont été recensés a proximité de la zone d’implantation du projet.

Les sites d’activité des Sociétés COLAS et METAL DOM sont répertoriés sur la base de données
des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) respectivement sous le
n°SSP001185301 et n°SSP001152101.

Deux sites BASIAS en activité sont recensés :

MAR97200674 (200 m au nord-est de la STEU) : Structure non identifiée dont I'activité
correspond au dép6t d'immondices, dépotoir a vidanges (ancienne appellation des déchets
ménagers avant 1945).

MAR97200123 (600 m au sud-est de la STEU) : ZIP (Zone Industrielle Portuaire) de la CCIM
(Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique) dont l'activité correspond aux

transports maritimes et cotiers de passagers et/ou de fret.

FROT2006 g S
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O

9.1.3.4.3 Canalisations d’hydrocarbures de la SARA

Le pipe 8” FO reliant la Raffinerie SARA au dépbt de Sainte-Thérése traverse en aérien au niveau
d’une passerelle piétonne.

En revanche, vers 'embouchure (en amont de la RN9, le pipe 24” brut (reliant la Pointe des
Carriéres a la Raffinerie SARA) traverse de maniére enterrée sous lariviere a I'intérieur d’un
fourreau (profondeur estimée entre -0,76 a -2,36 m NGM). Des panneaux blancs numérotés
localisent son implantation.
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Figure 37 : Tracés des pipe-lines de la SARA a proximité de la STEU (Source : SARA, Aolt 2016)

QCe qu’il faut retenir...

La STEU de Dillon et son point de rejet se situent a distance des canalisations d’hydrocarbures

de la SARA et notamment d”’un pipe-line de la SARA sous la riviere Monsieur en amont de la

RNGO.
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9.1.3.5 Usages de I’'eau
Sources :
Observatoire de I'Eau Martinique,

Agence Régionale de Santé (ARS).

9.1.3.5.1 Prélévements d’eau et rejets

La figure suivante illustre la localisation des captages AEP (alimentation en eau potable), des
prélevements agricoles et des rejets principaux (station d’épuration, industries) les plus proches.
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Aucun prélévement d’eau potable ou agricole n’est observé sur la partie aval de la riviére
Monsieur. En revanche, le cours d’eau est concerné par le rejet de la station d’épuration de
Dillon en rive gauche (juste en aval de la RN9) et également par les divers postes de
refoulement associés (débordements par temps de pluie).
L’ODE indique dans son rapport de suivi de 2013 :
« La station d’épuration de Dillon est la plus grosse station d’épuration de la Martinique
(25 000 + 60 000 EQH). C’est une station de type boues activées divisée en 2 filieres,
mises en service 1989 (Fil. 1) et 2000 (Fil. 2). Cette station est proche de sa charge
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hydraulique nominale. La STEP de Chateauboeuf a été supprimée et raccordée a lafiliere
2 de Dillon en 2012.

La station est conforme selon la réglementation européenne et locale, son rejet est de
bonne qualité selon I'autosurveillance et les rendements sont satisfaisants.

Les analyses sur 'azote n’ont toutefois pas été réalisées en 2013 dans le cadre de
l'autosurveillance. La station est encore en légére sous charge. La capacité élevée de la
STEP engendre le rejet de flux importants de polluants (concentration x débit) malgré
un fonctionnement satisfaisant.

Vu les conditions hydrauliques au niveau du rejet (écoulement quasi faible, eaux
saumaétres) et le nombre de pressions s’exergant proche du rejet (industrie,
urbanisation, etc.), il est difficile d’apporter des conclusions quant a I'impact du
rejet sur lariviere ou meme sur Ia baie de Fort- de France » (ODE, 2013)

9.1.3.5.2 Péche et navigation

Au niveau de la riviere Monsieur, on observe la navigation de petites embarcations de
marins pécheurs (yoles) au niveau de I’embouchure. En l'absence dopération de
désenvasement, leur navigation est toutefois difficile (faible tirant d’eau).

S’agissant des activités de péche, on peut préciser que :

La péche en eau douce (poissons et crustacés) est interdite dans les rivieres
martiniquaises par arrété préfectoral du 25 septembre 2009, reconduit
annuellement ;

Dans le cadre de 'arrété préfectoral du 30 novembre 2012, la péche de toutes les
espéeces marines est également interdite dans une partie de la baie de Fort-de-
France sur une zone délimitée par les points suivants : Pointe du Bout - Bouée rouge
n°3 signalant le banc de grande séche - Fort Saint-Louis, suite a I'arrété du 7 octobre
2010 en raison de la contamination des bassins versants et potentiellement des
organismes vivants par la chlordécone.
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9.1.3.5.3 Activités récréatives

Les sites de balgnades de Martinique sont suivis par I’Agence Régionale de Santé (ARS).
J)

Légende:
@ Site dont I'eau est d'axcellents qualitd
@ sSite dont I'eau est de bonne qualité
@ site dont I'eau est de qualité suffisante
® Site dont I'eau est de qualité insuffisante

Site n'ayant pas suffisamment de prélévements cette saison pour étre classé

:‘«h D54 Fort-de- fl'.
x |
! = F,rance 2,
i
Plage

« La Frangaise »

. - A )'.4-17\'5 v
ct.oie Spyadn
(e v Ot
| — ™ .
) 1 2km STEU Dillon

Un site de baignade est recensé a I'ouest de 'embouchure de la riviere Monsieur et de la STEU
Dillon (a prés de 2 km). Il s’agit de la plage de « La Frangaise » a Fort-de-France.

Selon 'ARS, la qualité des eaux de baignade au niveau de ce site était excellente depuis 2013
et ce jusqu’en 2017. La qualité s’est légérement dégradée passant d’excellente a bonne
depuis 2018.
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Résultats des prelevements de 'annee 2017
20/09/2016  05/10/2016  21/10/2016 1071172016  25/11/2016  09/12/2016  22/13/3016  05/01/2017 16/01/2017  02/02/2017

Bon c Moyen [>] Moyen c Meoyen c Moyen (> Moyen (] Moyen -] Bon c Bon (] Bon c
16/02/2017 09/03/2017 22/03/2017 06/04/2017
Bon Bon Bon Bon

gon récultat ] - Résuktat rrmyeﬂl] - Mauvals résultat

Historique des classements ]
2013 : 2014 : s H 2016 : Clagsement selon la directive 2006/7/CE en vigueur 3 partir de ks sajson 2013

“as Excellent =|Bon - Suffisant
* &k * % & * | * % o Pas i
2 Insuffisamment de — P a;.da classemeant an raison c!e I
e = e =) 2« Insuffisant P =« changements ou classement pas
= x e 3 ancore possibis

. ron subvi

4 partir de bz saison balngaire 2013, ke mode de calcul du classement est modifié en application de la dirscbive suropesnne 2006,7/ CE. Pour en savoir plus

Résultats des prélevements de I'année 2021
17/09/2020  07/10/2020 21/10/2020  03/11/2020  16/11/2020 01/12/2020  18/12/2020  04/01/2021  22/01/2021 11/02/2021
Ban & Bon Bon Bon Moyen Ban Bon Bon Ban Maoyen

18/02/2021  10/03/2021  25/02/2021  06/04/2021  22/04/2021  05/05/2021  21/05/2021  02/06/2021  23/06/2021
Bon & Moyan Bon Eon Bon Bon 2on Bon Bon

Bon résultat [J - Résultzt moyen [ - Mauvais résultat ]

Historique des classements

| 2017 : 2018 : 2019 : 2020 | Classement selon |z directive 2006/7/CE en vigueur 3 partir de |a saison 2013
"s Esccellent S Bon Suffisant
L 8 1 * K * * Insufi .
X nsuffisammen .
__?5‘_ _3‘_ _3-_ _3-_ 2 Insuffisant de prélevements s Site non classé

. MNon suivi

Par ailleurs, I'observatoire du milieu marin martiniquais a réalisé en septembre 2004 une étude
de la fréquentation des sites de plongée de la Martinique. Aucun site de plongée n’a été recensé
en aval du cours d’eau étudié.

2

https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/consultSite.do?dptddass=972&plv=no&idCarte=mar&annee
=2021&site=972000175&xmin=-6811930.979949888&ymin=1639743.5566057912&xmax=-
6785178.020050112&ymax=1658088.4433942088
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9.1.3.6 Situation vis-a-vis des documents d’urbanisme

9.1.3.6.1 Plan Local d’Urbanisme
La commune de Fort-de-France est dotée d’'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par
Conseil municipal du 24 Juin 2008 et dont la derniére procédure approuvée date du 27 Septembre

2016.

Ce document d’'urbanisme expose le projet global d'urbanisme qui résume les intentions
générales de la collectivité quant a I'évolution de son territoire. Ce document fixe en conséquence
les regles générales d’utilisation du sol sur le territoire communal. Il est constitué de plusieurs

pieces :
Le rapport de présentation ;
Le projet d'aménagement et de développement durable ;

L’orientation d’aménagement et de programmation ;
Les réglements graphiques de zonage ;

Le réglement écrit ;

Les annexes.

Les parcelles de la STEU de Dillon sont situées en zone UF-Pg du PLU, correspondant a une «
zone d’activité portuaire a vocation industrielle ».
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O

9.1.3.6.2 SAR-SMVM

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) constitue un document de planification régionale
et d’aménagement du territoire. Cadre de référence positionné en amont de I'action régionale, il
fixe les orientations fondamentales a moyen terme en matiere de développement durable, de
mise en valeur du territoire et de protection de I'environnement.

A cet effet, il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire,
l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transports, et la localisation
préférentielle des extensions urbaines et d'activités.

Il comprend un chapitre valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ayant pour
vocation de préciser les modalités d'application de la Loi Littoral (espaces remarquables,
coupures d'urbanisation, espaces proches du rivage). Les dispositions de ce chapitre particulier
sont opposables aux tiers. Le SAR vaut Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle Il a attribué aux SAR spécifiqgues aux DOM,
une nouvelle fonction, confortant son rble et ses effets en matiére d’aménagement durable.
L’intégration d’'un chapitre individualisé relatif la Trame Verte et Bleue (TVB) dans le SAR doit
traduire I'enjeu de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

Au niveau des régles d'urbanisme, le SAR encadre les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCOT) au niveau intercommunal et en I'absence de SCOT, les PLU ou POS au niveau
communal.

Plus précisément, c’est I'outil principal de planification de I'aménagement du territoire. Il identifie
les espaces a protéger, a mettre en valeur et a réserver en vue du développement urbain et
économique. Le SAR de Martinique a été approuvé par décret en Conseil d’Etat le 20 octobre
2005 et a fait I'objet d’'une révision en 2012.

La STEU de Dillon se situe dans le zonage « Zone d’activités futures » du SAR. Ce zonage
épouse le zonage « Mangrove, marais, zones humides » correspondant au périmétre de la
ZHIEP. Considérant le contexte fortement anthropisé de la STEU de Dillon, celle-ci se situe
naturellement en périphérie immédiate du zonage « Zone d’urbanisation dense ».
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Figure 43 : Situation du projet vis-a-vis du SAR-SMVM (Source : Carmen)

QCe qu’il faut retenir...

La zone d’implantation de la STEU de Dillon n’est pas localisée dans une zone protégée du
SAR. Elle se situe dans une zone classée « Zone d’activités future » en limite immédiate
d’une zone de mangrove et en marge d’une zone urbaine dense.
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Le secteur d’'implantation de la STEU de Dillon n’est concerné par aucun Plan de Protection
contre les Risques Technologiques (PPRT).

)

A lissue de l'analyse de I'état initial, les enjeux relatifs a chaque thématique au regard de la
nature du projet sont présentés dans le tableau ci-apres.

0 : Enjeu nul 1: Enjeu faible 2 : Enjeu moyen _
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SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

- Climat tropical maritime
- Pluviométrie : env. 2000 mm/an : Par temps de pluie, la STEU est
susceptible de présenter une forte sensibilité.

- Sol de mangrove/colluvions
- Pente relativement faible a 'amont de la station

- Faible vulnérabilité liée a une faible capacité d'infiltration

{CACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

HIERARCHISATION
DES ENJEUX

- Masse d’eau « Jacob-Centre (FRJGO005) » (DCE/SDAGE) : Bon état

guantitatif et mauvais état qualitatif (chlordécone) ; Objectifs du bon

état pour la masse d’eau « Centre » : quantitatif (atteint depuis 2015)
qualitatif (report de délai au-dela de 2029 - élément déclassant :

Chlordécone)

- Rejet direct de la STEU dans la riviere Monsieur au niveau de 'embouchure

en Baie de Fort-de-France.

- Masse d’eau cours d’eau « Riviere Monsieur » (FRJR115) présentant un
bon état chimique et un état écologique moyen. L’objectif de bon état global
(chimique et écologique) de ce cours d’eau est classé en Objectif Moins
Strict (OMS) pressions fortes (assainissement, ruissellement urbain,

altération hydromorphologique).

- Sédiments de la riviere Monsieur de valeurs inférieures au niveau de
référence S1 pour la totalité des parametres de I'échantillon de sédiments
de « cours d’eau » et au niveau de référence N1 et N2 pour la totalité des

parametres pour les sédiments estuariens a I'embouchure de la riviere.

- Le point de mesure effectué par 'ODE et situé en aval du rejet de la STEU
de Dillon est dans un état plus dégradé que celui situé en amont. Néanmoins,
l'interprétation des résultats est d’autant plus complexe du fait des capacités

de dilution et des pressions notables s’exergant en périphérie immédiate.
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HIERARCHISATION
DES ENJEUX

MILIEU THEMATIQUE SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

- Rejets de la STEU de Dillon au niveau de I'embouchure de la riviére
Monsieur qui a pour exutoire la masse d’eau littorale « Nord Baie de Fort-de-
France » (FRJC015).

- Masse d’eau « Nord Baie de Fort-de-France » présentant un état chimique
bon et un état écologique mauvais d aux pressions liées a I'assainissement
collectif, assainissement non collectif, Azote agricole, Chlordécone. La
tendance évolutive des pressions liées a 'assainissement collectif est en
hausse sur cette masse d’eau.

L’objectif de bonne atteinte de I'état écologique est classé en Objectif Moins
Strict (OMS) di aux fortes pressions (AC, ANC, Agriculture).

- La riviere Monsieur, au niveau de laquelle s’effectue le rejet de la STEU de
Dillon, a fait 'objet d’investigations mettant en évidence un intérét halieutique
nul sur sa partie centrale et aval. En amont, l'intérét halieutique est faible a
moyen.

Eaux littorales

- Le secteur d’implantation de la STEU de Dillon n’est concerné par aucun
zonage de de patrimoine architectural ou béati sensible (sites inscrits ou
classés, périmétres de protection de monument historique).
Périmetres de protection et
inventaires des zones - Le secteur de 'embouchure de la riviere Monsieur, est fortement urbanisé, 2

sensibles n’est directement concerné par aucun zonage de milieu naturel sensible,
hormis deux zones humides référencées ZHIEP (mangrove boisée
saumatre, située en rive droite en aval de la RN9).

Milieu
naturel

- Aucune communauté benthique d’intérét patrimonial n’est recensée a
I'embouchure de la riviere Monsieur (zone d’activités portuaires).

- Le périmétre d’étude est intégré au Contrat de Baie de Fort-de-France.
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MILIEU THEMATIQUE

Milieu naturel in situ

Occupation du sol

Milieu
humain
Habitat
Activités agricoles
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SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

Les investigations de terrain ont permis de constater les fortes pressions
anthropiques sur la ZHIEP et le milieu naturel récepteur indépendamment

de la STEU de Dillon. Parmi celles-ci :

- les décharges sauvages (ordures ménagéres, déchets métalliques,

carcasses d’animaux, et autres macrodéchets) ;

- les nombreuses constructions sauvages d’habitations non réglementées

visiblement non assainies dans les normes.

Malgré les fortes pressions anthropiques sur cette ZHIEP, ce milieu conserve
un intérét au regard des services écologiques rendus (autoépuration,

protection anti-érosion et inondation, habitats d’espéces aquatique).
La STEU de Dillon s’implante :
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HIERARCHISATION
DES ENJEUX

- Dans une zone majoritairement urbanisée en limite de zone de mangroves

en situation périurbaine ;

- En zone UD (Urbaine Diffuse) du périmétre de la bande des 50 pas
géométriques et du Domaine Public Maritime (DPM) et hors espace

remarquable du littoral.

Dans la zone d’implantation de la STEU et son bassin de collecte de maniére

générale, 'habitat est trés développé et particulierement dense.

L’habitat prend la forme d’habitats relictuels sur foncier sauvage en 5
périphérie immédiate de la STEU, et de petites maisons individuelles et de
secteurs pavillonnaires (quartier Volga plage) voire résidentiels plus en

retrait de la STEU (Etang Z’'Abricots).

L’activité agricole semble plus importante en partie amont du bassin versant
de lariviere Monsieur avec guelques terres arables et exploitations agricoles 0

existantes localisées.

SUEZ CONSULTING
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MILIEU THEMATIQUE SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

Aucune surface d’agriculture intensive ni aucun élevage n’est identifié dans
la zone d’implantation de la STEU.

La zone d’'implantation de la STEU n’est pas reconnue comme un site pollué.
A proximité immédiate de la STEU, on note :

- 2 sites BASOL : COLAS et METAL DOM répertoriés respectivement sous
les n°’SSP001185301 et n°’SSP001152101.

- 2 sites BASIAS en activité : site de décharges sauvages (MAR97200674 a
200 m au nord-est de la STEU) et la Zone Industrielle Portuaire de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (MAR97200123 a 600
m au sud-est de la STEU).

Activités industrielles

La STEU de Dillon et son point de rejet se situent a distance des
canalisations d’hydrocarbures de la SARA et notamment d”un pipe-line de
la SARA sous la riviere Monsieur en amont de la RN9.

- La Riviere Monsieur a proximité de la STEU de Dillon n’est concernée par
aucun prélévement d’eau potable ou agricole.

- Aucun prélévement a proximité de la STEU

- Rejets d’eaux usées traitées (station d’épuration) ou non (débordement des
postes de refoulement, systemes d’assainissement autonomes non
conformes). L’urbanisation est cependant forte (quartiers d’habitats
insalubres, activités industrielles portuaires...) avec des pressions majeures
liées également a I'assainissement autonome (rejets directs d’eaux usée de
systemes d’assainissement autonomes non conformes).

Usages de l'eau —
Prélevements et rejets

- L’activité de péche est interdite au niveau de la riviere Monsieur et la Baie
Usages de I'eau — Péche et de Fort-de-France.
navigation - Navigation de petites embarcations de marins pécheurs (yoles) au niveau 0
de 'embouchure, difficile en 'absence d’opération de désenvasement (faible
tirant d’eau). En revanche, la partie aval de la riviere Monsieur participe a
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9.2.1.1 Incidences sur le climat

Le systéme de traitement et de collecte de la station de Dillon peut étre a 'origine d’émissions
atmosphériques, issues des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires aux
opérations de maintenance et d’entretien. Ce peut étre le cas notamment considérant les travaux
a venir a lissue des phases de diagnostic et de définition des éventuelles opérations de
réhabilitation a effectuer). Néanmoins, celles-ci auront une durée limitée dans le temps.

De plus, ces émissions resteront largement inférieures par comparaison a celles liées a la
circulation des véhicules sur I'axe de circulation adjacent a la STEU de Dillon (RN9).

Q

9.2.1.2 Incidence sur les sols et sous-sols

La station de Dillon n’a pas d’incidence directe sur les sols et sous-sols. Dans le cadre de son
exploitation, aucune opération de terrassement ou de mouvement de sol n’est prévue. D’un point
de vue hydromorphologique, aucun élargissement ou un surcreusement du lit de la riviere
Monsieur n’est présagé a proximité de la STEU dans le cadre d’éventuelles opérations de
réhabilitation future.

Au niveau du systeme de collecte, les fuites au niveau des canalisations peuvent impliquer une

infiltration dans les sols et sous-sols. Néanmoins ce risque est limité par la nature argileuse du
sol au niveau du bassin de collecte.

QO
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9.2.1.3 Incidences sur les eaux souterraines

Le systéme de traitement et de collecte de la station de Dillon n’entraine aucun prélévement ou
rejet dans les eaux souterraines. Les risques d'infiltration dans les sols sont également réduits
(nature argileuse, milieu humide saturé en eau et faiblement perméable). Les eaux souterraines
du secteur présentent un bon état quantitatif et un mauvais état chimique.

QO

9.2.1.4 Incidences sur les eaux de surface

@ A noter

9.2.1.4.1 Incidence des rejets des postes de refoulement sur les eaux de surface

9 poste de refoulement sont déclarés = 120 kg DBOs avec un trop plein se
rejettent dans les eaux su surface sont suivis via I'autosurveillance. Il s’agit des postes suivants :

Chéteauboeuf ; 2 600 kg DBOs, suivi des volumes et charges déversées ;
Dillon principal ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;

Eaux découpées ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;
Pierre champ ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;

Volga 1 ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;

Volga 2 ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;

Riviere Roche ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;
Langelier Bellevue ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement ;

Morne Morissot ; 2 120 kg DBOs, suivi des temps de débordement.

9.2.1.4.1.1 Analyse des temps de débordement

Le pétitionnaire précise aux autoritéts compétentes qu’un travail de fiabilisation de
l'autosurveillance des postes de refoulement concernés vis-a-vis de la surveillance des temps de
débordement a été entrepris afin de fiabiliser les données enregistrées. Afin d’éviter de prendre
en compte des données potentiellement erronées, le tableau suivant présente une analyse
statistique des temps de débordement enregistrés entre le 1° janvier 2020 et le 31 décembre
2022 soit trois années.
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Nombre de jours entre 2020 et 2022

Pourcentage par rapport au nombre de jours
entre 2020 et 2022

Nombre d’heures de débordement enregistrées par
temps de pluie entre 2020 et 2022

2022

Pourcentage par rapport au nombre de jours de
pluie enregistrés entre 2020 et 2022

Nombre d’heures de débordement enregistrées par
temps sec entre 2020 et 2022

Nombre de jours de temps sec enregistrés entre 2020
et 2022

Pourcentage par rapport au nombre de jours
de temps sec enregistrés entre 2020 et 2022

Nombre de jours de pluie enregistrés entre 2020 et
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Eaux découpées | Volgal Volga 2 Dillon principal  Pierre chant Riviére roche Eiﬂ%ﬁﬂgr Morne Morissot
348,43 65,77 0,00 365,95 153,67 346,84 1263,65 16,07

1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095

1,33% 0,25% 0,00% 1,39% 0,58% 1,32% 4,81% 0,06%

215 64 0 317 22 273 976 13

769 769 769 769 769 769 769 769

1,2% 0,3% 0,0% 1,7% 1,2% 1,5% 5,3% 0,1%

133,5 1,8 0 48,8 131,8 74,1 287,6 3,1

326 326 326 326 326 326 326 326

1,7% 0,02% 0,0% 0,6% 0,5% 0,9% 3,7% 0,04%
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9.2.1.4.1.2 Analyse des volumes de débordements

Le pétitionnaire précise aux autoritéts compétentes qu'un travail de fiabilisation de
l'autosurveillance des postes de refoulement concernés vis-a-vis de la surveillance des volumes
de débordement a été entrepris afin de fiabiliser les données enregistrées par les systémes
Venturi installés en aval des trop plein des postes concernés. Afin d’éviter de prendre en compte
des données potentiellement erronées, le tableau suivant présente une analyse statistique des
volumes de débordement enregistrés sur le poste de Chateauboeuf entre le 1°" janvier 2021 et le
31 décembre 2022 soit deux années.

Pour rappel, sur la base d’'une campagne de métrologie effectuée en 2021 le débit de temps sec
de référence du poste de Chateauboeuf a été estimée a hauteur de 549,9 m?3/j

Sur 'année 2021 le poste de Chateauboeuf a enregistré 9146 m3 de débordement ;
Sur I'année 2022 le poste de Chateauboeuf a enregistré 2511 m2 de débordement.

@ A noter

En estimant le volume pompé annuellement par le poste de Chateauboeuf a hauteur
200713 m?3 (365 x 549,9), ce qui représente ici une hypothése contraignante, il en découle que :

le volume d’eaux brutes déversé en 2021 via le trop plein du poste de Chéateauboeuf
représente en estimation haute 4,5 % de volume total pompé par le poste sur I'année ;

le volume d’eaux brutes déversé en 2022 via le trop plein du PR de Chéateauboeuf
représente en estimation haute 1,25 % de volume total de volume total pompé par le
poste sur I'année.

9.2.1.4.1.3 Conclusion

En ce qui concerne les postes suivis vis-a-vis des temps de débordements, I'analyse statistique
des temps de débordement entre 2020 et 2022 montre que globalement les postes en question
passent en débordement moins de 2% du temps mis & part pour le poste de Langelier Bellevue

En ce qui concerne le poste (Chateauboeuf) suivi vis-a-vis du volume de débordement, I'analyse
statistique des volumes de débordement entre 2021 et 2022 montre que globalement le poste en
question déverse annuellement un volume d’eaux usées brutes inférieure a 5% du volume total
pompé annuellement.

Les rejets issus de ces débordements ont une incidence sur le milieu naturel récepteur a savoir
ici les eaux de surfaces. Néanmoins l'incidence en question est ponctuelle et limitée dans le
temps.

Bien que les rejets d'eaux brutes aux niveaux des PR autosurveillés soient limités
guantitativement et temporellement parlant, Le pétitionnaire précise aux autorités compétentes
gue certains débordements ont lieu par temp sec.

Les débordements par temps sec peuvent faire 'objet de mesures d’évitement (suppression
totale) alors que les débordements par temps de pluie peuvent faire de facon réaliste uniquement
I'objet de mesure de réduction (limitation quantitative et temporelle). Les mesures d’évitement
et de réduction en question sont présentées dans le chapitre 9.3.
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9.2.1.4.2 Incidence du rejet de la STEU sur les eaux de surface

9.2.1.4.2.1 Analyse qualitative

Le rejet peut étre a 'origine d’'une altération ponctuelle de la qualité des eaux de la riviere
Monsieur et, plus en aval, au niveau de 'embouchure avec la Baie de Fort-de-France.

Néanmoins, les eaux traitées par la STEU de Dillon sont rejetées dans la riviere Monsieur,
uniguement au niveau de son embouchure dans la baie de Fort-de-France, et non pas a 'amont.
Le positionnement du rejet limite d’autant le risque d’altération sur cette masse d’eau bien que
les eaux du milieu récepteur soient saumatres puisque par I'effet de la marée, I'eau de la baie «
remonte » dans la riviere augmentant leur salinité.

Pour rappel, la riviere Monsieur prend sa source au pied des Pitons du Carbet et se jette dans la
partie nord de la baie de Fort-de-France au niveau de Dillon. Le bassin versant de la riviére
Monsieur s’étend sur un linéaire de 17 km pour une superficie de 18 km2. Ce bassin versant est
fortement anthropisé. Quelques parcelles de bananes export sont situées sur la partie amont du
bassin versant (DAAF, 2011). Les parcelles agricoles ne représentent cependant qu’une faible
part de I'occupation des sols du bassin versant, I'essentiel des pressions s’exercant sur cette
riviere étant d’origine urbaine.

L’ODE mentionne dans son rapport de suivi de 2013 :
« Malgré un taux de raccordement élevé a I’Assainissement Collectif (50 %) par rapport
aux autres communes de la Martinique, la densité de population exerce une forte
pression sur le bassin versant. L’'impact des installations industrielles et de décharges
sauvages n’est pas négligeable non plus. »

L’ODE conclut sur I'impact sur le milieu récepteur a partir des analyses de 2012 :

« Vu les conditions hydrauliques de la riviere au droit de 'embouchure, il est difficile de définir
le point de mesure « Amont » comme un point initial, non impacté par le rejet. Toutefois, une
tendance se dessine : lors de chaque campagne de mesure, la qualité en amont est
meilleure que celle en aval du rejet. Un des paramétres déclassant de maniére
récurrente est 'ammonium (NH4). Cependant, I’abattement du NH4 par la station est
bon (rendement = 85 %). Le 2nd paramétre déclassant est le Pt qui inclut entre autres le
PO43- (partie dissoute du phosphore).

Il est probable qu’il y ait des rejets sauvages par des habitations non assainies situées
entre le rejet de la STEU et les points de mesures dans la riviére.

[...] Il est difficile de conclure quant a I'impact du rejet sur le milieu récepteur,
cependant, le point de mesure situé en aval du rejet est dans un état plus dégradé que
celui situé en amont. L’effet des marées et la salinité des eaux au droit du rejet compliquent
l'interprétation des résultats. »

Les investigations de terrain visant I'observation des habitats naturels confortent certaines
conclusions de 'ODE quant aux pressions anthropiques notables sur le milieu récepteur
(indépendamment du rejet de la STEU).

En effet, il a été constaté un certain nombre d’éléments témoignant de la forte pression exercée
sur cette masse d’eau (habitations fortuites existantes, habitations fortuites en cours de
construction et trés probablement non assainies, décharges sauvages, pancartes interdisant le
dépbt d’ordures et le dépbt de carcasses d’animaux, témoignant ainsi des usages effectués
localement ayant conduit a cette sensibilisation, etc.).

Enfin, on rappellera les résultats des prélevements de sédiments effectués en 2021 ayant
démontré la valeur inférieure au seuil des valeurs réglementaires en amont comme a I'aval du
point de rejet.
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)

9.2.1.4.2.2 Analyse quantitative (débit de la riviére égal au module)

Données d’entrée

Les données d’entrée sont les suivantes :

les données, sur la période 2016-2022, issues de la station de Montgérald (mesure du
débit et de la qualité) installée sur la riviere Monsieur, et dont le code sandre est 08412102,
a environ 1,9 km a vol d’'oiseau en amont de la station de DILLON (cf. figure suivante extraite
du portail cartographique de I'Observatoire de I'Eau de la Martinique) ;

mece e S1G €au et milieux aquatiques de la Martinique
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les données issues des analyses d’autosurveillance réglementaires effectuées sur la filiére 1
et la filiére 2 entre 2016 et 2022.
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les données relatives au classement des masses d’eaux superficielles vis-a-vis de la physico-
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chimie (cf. tableau ci-dessous extrait de données consultables sur le site EauFrance).

Parameétres

Tres bon /
Bon

Bon / Moyen

6

Moyen /
Médiocre

Médiocre /
VEUVETS

DCO (mg O/) 30 - -
MES (mg/l) 50 = -
NGL" (mg N/I) 13,39 - -
NKJ 1 (mg N/I) 2 (mg N/l) - -
. 0,03 (mg N/ 0,09 (mg N/I) B B

: 0,1 (mg NO2I) 0,3 (mg NOZl) B B
or 2,26 (mg NOz/l) 11,3 (mg NOs/l) - -

: 10 (mg N/) 50 (mg N/ly - N

*Nota : le parametre azote global (NGL) est défini comme étant la somme de trois parametres a savoir I'azote
Kjeldahl (NKJ), les ions nitrites (NOy) et les ions nitrates (NOy3’). Les valeurs seuils pour le parameétre NGL présentées
dans le tableau précédent sont la somme des valeurs seuils des 3 parametres cités précédemment. A noter qu’avant
de sommer ces trois parametres ces derniers doivent étre exprimés dans la méme unité au savoir mg N/I. Pour cela
le rapport de conversion 1 mg NO/I = 0,304 mg N/l et le rapport 1 mg NO3/I = 0,226 mg N/l sont appliqués.

Protocole

1./ Via les données de la station de Montgérald :

on récupere le module en m3/j de la riviere Monsieur ; le module en question est considére
comme représentatif du débit de la riviere Monsieur en amont de la station de DILLON ;

on récupére pour chague année entre 2016 et 2022 la concentration de bon état
maximale mesurée aux niveaux des paramétres DCO, DBOs, MES, NGL et Pt; les 5
concentrations en question sont considérées comme représentatives de la physico-chimie
(dans des conditions de bon état) de la riviere Monsieur en amont de la station de DILLON
cette année-la.

2./ Via les données d’autosurveillance de la filiere 1 et la filieére 2 :

on identifie pour chacun des 5 parametres les jours entre 2016 et 2022 ou une analyse en
sortie a été effectuée sur chacune des deux filiéres ; on construit ainsi un jeu de données
constitué de plusieurs jours pour lesquels il est possible de caractériser le rejet de la
station de Dillon (filiere 1 +filiére 2) vis-a-vis du parametre en question (flux de pollution).

3./ Via les lois de conservation du débit et de la charge :

on détermine pour chacun des jours du jeu de données les caracteristiques de la riviere
Monsieur en aval du rejet en termes de débit et de physico-chimie ;

en comparant les resultats obtenus avec les valeurs seuils relatives au classement des
masses d’eaux superficielles présentées précédemment dans les données d’entrée, on
détermine si oui ou non le rejet de la station de Dillon a provoqué un déclassement de
lariviere Monsieur (état inférieure a bon) en aval du rejet.
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Application du protocole et présentation des résultats

Pour le paramétre DBO5

Cours d'eau en
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Cours d'eau en
aval du rejet

DBO5S Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1+ Filiere2  ~ - =" "o
jet

11/01/2016 2016 6553 13 2630 1 9183 9,6 66795 3,5 75978
25/01/2016 2016 6733 6 2608 4 9341 54 66795 3,5 76136
03/02/2016 2016 6417 8 2890 5 9307 7,1 66795 3,5 76102
15/02/2016 2016 6444 7 2794 7 9238 7,0 66795 3,5 76033
09/03/2016 2016 8429 9 4338 6 12767 8,0 66795 3,5 79562
21/03/2016 | 2016 6177 5 3030 5 9207 5,0 66795 35 76002
20/04/2016 2016 6286 12 2672 12 8958 12,0 66795 3,5 75753
06/06/2016 2016 13894 4 7633 10 21527 6,1 66795 3,5 88322
20/06/2016 | 2016 11441 8 5141 5 16582 7.1 66795 3,5 83377
18/07/2016 2016 7158 4 3466 6 10624 4,7 66795 3,5 77419
25/07/2016 2016 6666 18 4252 9 10918 14,5 66795 3,5 77713
12/09/2016 2016 7046 5 3220 4 10266 4,7 66795 3,5 77061
26/09/2016 2016 6059 5 2975 9 9034 6,3 66795 3,5 75829
10/10/2016 | 2016 12609 7 5981 6 18590 6,7 66795 3,5 85385
07/11/2016 2016 7347 4 2971 6 10318 4.6 66795 3,5 77113
21/11/2016 | 2016 10058 8 2126 15 12184 9,2 66795 3,5 78979
05/12/2016 2016 7025 4 3262 4 10287 4,0 66795 3,5 77082
07/12/2016 | 2016 9362 7 4801 7 14163 7,0 66795 3,5 80958
12/12/2016 2016 12988 5 7092 9 20080 6,4 66795 3,5 86875
14/12/2016 2016 11026 6 6061 9 17087 7,1 66795 3,5 83882
19/12/2016 | 2016 7982 11 7366 3 15348 7,2 66795 3,5 82143
21/12/2016 2016 10037 3 5092 3 15129 3,0 66795 3,5 81924
09/01/2017 | 2017 5069 6 2859 3 7928 4,9 66795 1,4 74723
16/01/2017 2017 8103 9 3460 6 11563 8,1 66795 1,4 78358
23/01/2017 2017 6571 22 2786 10 9357 18,4 66795 1,4 76152
06/02/2017 | 2017 6539 8 1997 6 8536 7,5 66795 1,4 75331
13/02/2017 2017 6068 3 1939 4 8007 3,2 66795 1,4 74802
27/03/2017 | 2017 6906 7 1012 6 7918 6,9 66795 1,4 74713
02/05/2017 2017 6638 3 2811 7 9449 4,2 66795 1,4 76244
15/05/2017 2017 6682 3 2364 7 9046 40 66795 1,4 75841
12/06/2017 2017 7226 10 2626 8 9852 9,5 66795 1,4 76647
17/07/2017 2017 8316 11 3340 6 11656 9,6 66795 1,4 78451
25/09/2017 | 2017 7222 6 3051 6 10273 6,0 66795 1,4 77068
08/01/2018 2018 8529 6 3627 3 12156 51 66795 1,9 78951
22/01/2018 2018 6524 3 2758 3 9282 3,0 66795 1,9 76077
05/02/2018 2018 8374 8 3688 10 12062 8,6 66795 1,9 78857
19/02/2018 2018 9201 3 4045 3 13246 3,0 66795 1,9 80041
05/03/2018| 2018 6608 3 2737 11 9345 53 66795 1,9 76140
19/03/2018 2018 6198 5 2725 5 8923 5,0 66795 1,9 75718
09/04/2018| 2018 6716 3 2529 3 9245 3,0 66795 1,9 76040
23/04/2018 2018 7398 3 3233 3 10631 3,0 66795 1,9 77426
02/05/2018 2018 7134 13 3347 3 10481 9,8 66795 1,9 77276
14/05/2018 2018 5420 8 2307 6 7727 7.4 66795 1,9 74522
04/06/2018 2018 5980 4 2619 5 8599 43 66795 1,9 75394
18/06/2018 2018 13226 4 5443 6 18669 4,6 66795 1,9 85464
02/07/2018 2018 6002 10 2859 13 8861 11,0 66795 1,9 75656
16/07/2018 2018 6752 3 3249 9 10001 49 66795 1,9 76796
23/07/2018 2018 5624 3 2826 4 8450 3,3 66795 1,9 75245
27/08/2018 2018 7110 5 3595 3 10705 4,3 66795 1,9 77500
10/09/2018 | 2018 5998 3 2978 3 8976 3,0 66795 1,9 75771
24/09/2018 2018 6498 6 3051 10 9549 7,3 66795 1,9 76344
01/10/2018 2018 5896 5 2907 3 8803 4,3 66795 1,9 75598
08/10/2018 2018 7390 6 3426 10 10816 7,3 66795 1,9 77611
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CCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en

Cours d'eau en

Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiére 2 : :
amont du rejet aval du rejet
[c] (mg/l)
Bon
Médiocre
12/11/2018 | 2018 7868 9 4247 8 12115 8,6 66795 1,9 78910
03/12/2018 | 2018 10124 9 2783 19 12907 11,2 66795 1,9 79702
10/12/2018| 2018 7028 7 3788 7 10816 7,0 66795 1,9 77611
07/01/2019 | 2019 6278 14 3418 4 9696 10,5 66795 2,2 76491
21/01/2019 | 2019 5536 11 373 12 5909 11,1 66795 2,2 72704
04/02/2019 | 2019 5690 9 2868 11 8558 9,7 66795 2,2 75353
18/02/2019 | 2019 6100 5 3081 6 9181 5,3 66795 2,2 75976
11/03/2019 | 2019 5570 10 3089 4 8659 7,9 66795 2,2 75454
25/03/2019 | 2019 4334 3 2283 5 6617 3,7 66795 2,2 73412
08/04/2019 | 2019 5616 5 2960 3 8576 4,3 66795 2,2 75371
24/04/2019 | 2019 6834 3 3298 3 10132 3,0 66795 2,2 76927
14/05/2019 | 2019 5917 4 2291 11 8208 6,0 66795 2,2 75003
03/06/2019 | 2019 6242 3 2520 12 8762 5,6 66795 2,2 75557
17/06/2019 | 2019 5440 3 2710 10 8150 5,3 66795 2,2 74945
13/01/2020 | 2020 11002 3 3576 14 14578 5,7 66795 1,8 81373
17/02/2020 | 2020 6462 11 2644 4 9106 9,0 66795 1,8 75901
09/03/2020 | 2020 5976 5 2159 6 8135 5,3 66795 1,8 74930
15/06/2020 | 2020 5612 8 2431 3 8043 6,5 66795 1,8 74838
01/07/2020 | 2020 7185 3 2425 3 9610 3,0 66795 1,8 76405
15/07/2020 | 2020 8483 4 3191 6 11674 4,5 66795 1,8 78469
20/07/2020 | 2020 7176 3 2296 6 9472 3,7 66795 1,8 76267
24/08/2020 | 2020 7869 3 2724 3 10593 3,0 66795 1,8 77388
23/09/2020 | 2020 5958 10 3233 5 9191 8,2 66795 1,8 75986
07/10/2020 | 2020 7604 3 2937 3 10541 3,0 66795 1,8 77336
23/11/2020 | 2020 6828 3 2421 8 9249 4,3 66795 1,8 76044
25/11/2020 | 2020 9176 5 3422 3 12598 4,5 66795 1,8 79393
02/12/2020 | 2020 6640 3 2378 4 9018 3,3 66795 1,8 75813
07/12/2020 | 2020 7061 8 2272 6 9333 7,5 66795 1,8 76128
09/12/2020 | 2020 6696 6 2186 7 8882 6,2 66795 1,8 75677
14/12/2020| 2020 6620 6 2579 5 9199 5,7 66795 1,8 75994
16/12/2020 | 2020 6442 4 2601 9 9043 5,4 66795 1,8 75838
21/12/2020| 2020 7661 4 3193 4 10854 4,0 66795 1,8 77649
22/12/2020 | 2020 6662 6 2827 5 9489 5,7 66795 1,8 76284
25/01/2021 | 2021 6692 6 2745 7 9437 6,3 66795 1,6 76232
10/03/2021| 2021 6954 3 2641 3 9595 3,0 66795 1,6 76390
05/05/2021 | 2021 6476 4 2820 3 9296 3,7 66795 1,6 76091
19/05/2021| 2021 6532 3 2805 3 9337 3,0 66795 1,6 76132
23/06/2021 | 2021 7227 3 2553 3 9780 3,0 66795 1,6 76575
28/07/2021| 2021 7110 3 3332 3 10442 3,0 66795 1,6 77237
11/08/2021| 2021 7227 3 3279 3 10506 3,0 66795 1,6 77301
01/09/2021 | 2021 6915 3 3597 5 10512 3,7 66795 1,6 77307
22/09/2021 | 2021 6185 3 2366 3 8551 3,0 66795 1,6 75346
29/09/2021 | 2021 8364 4 3317 7 11681 4,9 66795 1,6 78476
20/10/2021 | 2021 3407 5 3750 3 7157 4,0 66795 1,6 73952
27/10/2021 | 2021 6105 4 2954 6 9059 4,7 66795 1,6 75854
25/11/2021 | 2021 6794 3 3050 4 9844 3,3 66795 1,6 76639
08/12/2021 | 2021 6566 3 3214 3 9780 3,0 66795 1,6 76575
15/12/2021| 2021 6361 4 3434 5 9795 4,4 66795 1,6 76590
24/01/2022 | 2022 5877 5 3228 3 9105 4,3 66795 2,6 75900
21/02/2022 | 2022 6170 4 3389 3 9559 3,6 66795 2,6 76354
21/03/2022 | 2022 6917 6 3394 3 10311 5,0 66795 2,6 77106
11/04/2022 | 2022 6427 8 2945 6 9372 7,4 66795 2,6 76167 |
04/05/2022 | 2022 6093 12 2636 6 8729 10,2 66795 2,6 75524
06/07/2022 | 2022 7379 3 2866 3 10245 3,0 66795 2,6 77040
10/08/2022 | 2022 20138 3 7142 3 27280 3,0 66795 2,6 94075
31/08/2022 | 2022 5143 4 2983 3 8126 3,6 66795 2,6 74921
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Filiere 2

Filiere 1
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Cours d'eau en
amont du rejet

CCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en
aval du rejet

2016 6553 45 2630 19 9183 37,6 66795 10,0 75978
13/01/2016 | 2016 6300 31 3064 17,8 9364 26,7 66795 10,0 76159
18/01/2016 | 2016 6431 21 2838 18,8 9269 20,3 66795 10,0 76064
25/01/2016 | 2016 6733 51 2608 13,5 9341 40,5 66795 10,0 76136
27/01/2016 | 2016 6169 39 3036 225 9205 33,6 66795 10,0 76000
03/02/2016 | 2016 6417 37 2890 31,6 9307 35,3 66795 10,0 76102
15/02/2016 | 2016 6444 82 2794 72 9238 79,0 66795 10,0 76033
22/02/2016 | 2016 6272 35 3065 42 9337 37,2 66795 10,0 76132
24/02/2016 | 2016 5897 39 3086 37,6 8983 38,5 66795 10,0 75778
09/03/2016 | 2016 8429 25 4338 22,4 12767 24,1 66795 10,0 79562
14/03/2016 | 2016 6875 15 3150 54 10025 27,5 66795 10,0 76820
21/03/2016 | 2016 6177 6 3030 6 9207 6,0 66795 10,0 76002
04/04/2016 | 2016 6981 30 2386 30 9367 30,0 66795 10,0 76162
20/04/2016 | 2016 6286 23 2672 28,4 8958 24,3 66795 10,0 75753
06/06/2016 | 2016 13894 35 7633 32 21527 33,9 66795 10,0 88322
13/06/2016 | 2016 6300 43 2773 39 9073 41,8 66795 10,0 75868
20/06/2016 | 2016 11441 17 5141 21,3 16582 18,4 66795 10,0 83377
04/07/2016 | 2016 9460 14 4341 19,3 13801 15,7 66795 10,0 80596
18/07/2016 | 2016 7158 23 3466 31 10624 25,3 66795 10,0 77419
25/07/2016 | 2016 6666 21 4252 225 10918 21,8 66795 10,0 77713
01/08/2016 | 2016 7180 16 3695 36 10875 22,9 66795 10,0 77670
16/08/2016 | 2016 5785 37 2739 56 8524 43,1 66795 10,0 75319
29/08/2016 | 2016 5955 32 2887 20,7 8842 28,1 66795 10,0 75637
12/09/2016 | 2016 7046 22 3220 31 10266 25,0 66795 10,0 77061
21/09/2016 | 2016 6884 31 3140 25,8 10024 29,6 66795 10,0 76819
26/09/2016 | 2016 6059 18 2975 30 9034 21,8 66795 10,0 75829
10/10/2016 | 2016 12609 12 5981 13,2 18590 12,5 66795 10,0 85385
19/10/2016| 2016 6706 39 2914 22 9620 33,9 66795 10,0 76415
26/10/2016 | 2016 10683 16 6645 22,1 17328 18,3 66795 10,0 84123
07/11/2016 | 2016 7347 18 2971 14,1 10318 16,8 66795 10,0 77113
21/11/2016 | 2016 10058 28 2126 37,4 12184 30,0 66795 10,0 78979
23/11/2016 | 2016 12916 23 6455 21,7 19371 22,5 66795 10,0 86166
05/12/2016 | 2016 7025 21 3262 33 10287 24,5 66795 10,0 77082
07/12/2016| 2016 9362 23 4801 17,4 14163 20,8 66795 10,0 80958
12/12/2016| 2016 12988 12 7092 19,3 20080 14,8 66795 10,0 86875
14/12/2016 | 2016 11026 15 6061 13,6 17087 14,4 66795 10,0 83882
19/12/2016 | 2016 7982 17 7366 14,4 15348 15,9 66795 10,0 82143
21/12/2016 | 2016 10037 39 5092 23,1 15129 33,6 66795 10,0 81924
09/01/2017 | 2017 5069 22 2859 24,3 7928 22,6 66795 10,0 74723
11/01/2017 | 2017 6514 42 3209 33 9723 39,0 66795 10,0 76518
16/01/2017 | 2017 8103 53 3460 18,3 11563 42,6 66795 10,0 78358
23/01/2017 | 2017 6571 52 2786 31,1 9357 45,8 66795 10,0 76152
25/01/2017 | 2017 6713 38 2576 23,9 9289 34,1 66795 10,0 76084
31/01/2017 | 2017 6594 55 2457 27,6 9051 47,6 66795 10,0 75846
06/02/2017 | 2017 6539 33 1997 32 8536 32,8 66795 10,0 75331
13/02/2017 | 2017 6068 38 1939 18,3 8007 33,2 66795 10,0 74802
06/03/2017 | 2017 6566 56 2410 27,2 8976 48,3 66795 10,0 75771
20/03/2017 | 2017 6248 34 4065 22 10313 29,3 66795 10,0 77108
27/03/2017 | 2017 6906 38 1012 41 7918 38,4 66795 10,0 74713
03/04/2017 | 2017 6446 39 2451 21 8897 34,0 66795 10,0 75692
10/04/2017 | 2017 6876 30 2820 30 9696 30,0 66795 10,0 76491
02/05/2017 | 2017 6638 25 2811 27,2 9449 25,7 66795 10,0 76244
09/05/2017 | 2017 8165 32 3183 36 11348 33,1 66795 10,0 78143
15/05/2017 | 2017 6682 24 2364 20,6 9046 23,3 66795 10,0 75841
29/05/2017 | 2017 8584 48 3565 61 12149 51,7 66795 10,0 78944
06/06/2017 | 2017 7392 40 2372 29,6 9764 37,5 66795 10,0 76559
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12/06/2017 | 2017 7226 25 2626 76 9852 38,7 66795 10,0 76647
03/07/2017 | 2017 7991 44 3260 44 11251 44,0 66795 10,0 78046
10/07/2017 | 2017 5215 11 2683 43 7898 21,9 66795 10,0 74693
17/07/2017 | 2017 8316 59 3340 33 11656 51,5 66795 10,0 78451
31/07/2017 | 2017 6918 54 2939 46 9857 51,6 66795 10,0 76652
07/08/2017 | 2017 8447 9 3673 10,4 12120 9,4 66795 10,0 78915
21/08/2017 | 2017 8158 13 3729 12,4 11887 12,6 66795 10,0 78682
04/09/2017 | 2017 5871 14 2994 15 8865 14,1 66795 10,0 75660
11/09/2017 | 2017 3493 12 3049 15,2 6542 13,5 66795 10,0 73337
25/09/2017 | 2017 7222 13 3051 15,6 10273 13,5 66795 10,0 77068
02/10/2017 | 2017 7082 82 3094 33 10176 67,1 66795 10,0 76971
09/10/2017 | 2017 7387 57 3238 24,9 10625 47,2 66795 10,0 77420
16/10/2017 | 2017 16438 14 9430 6,7 25868 115 66795 10,0 92663
06/11/2017 | 2017 8893 33 3816 13,9 12709 27,3 66795 10,0 79504
13/11/2017 | 2017 9022 11 3929 16,9 12951 12,5 66795 10,0 79746
20/11/2017 | 2017 6436 32 2646 72 9082 43,7 66795 10,0 75877
08/01/2018 | 2018 8529 21 3627 20,4 12156 20,6 66795 10,0 78951
10/01/2018 | 2018 10085 20 4290 21,4 14375 20,3 66795 10,0 81170
15/01/2018 | 2018 7773 74 3365 59 11138 69,5 66795 10,0 77933
22/01/2018 | 2018 6524 30 2758 13,9 9282 25,2 66795 10,0 76077
24/01/2018 | 2018 6882 13 2907 53 9789 25,2 66795 10,0 76584
05/02/2018 | 2018 8374 62 3688 51 12062 58,6 66795 10,0 78857
07/02/2018 | 2018 6762 24 3061 18,1 9823 22,2 66795 10,0 76618
19/02/2018| 2018 9201 18 4045 32 13246 22,5 66795 10,0 80041
27/02/2018 | 2018 6910 14 2962 17,8 9872 15,2 66795 10,0 76667
05/03/2018 | 2018 6608 18 2737 33 9345 22,7 66795 10,0 76140
19/03/2018| 2018 6198 19 2725 31,2 8923 23,0 66795 10,0 75718
26/03/2018 | 2018 6020 13 2491 27,6 8511 17,6 66795 10,0 75306
03/04/2018 | 2018 6498 34 2567 28,3 9065 32,5 66795 10,0 75860
09/04/2018 | 2018 6716 16 2529 34 9245 21,1 66795 10,0 76040
23/04/2018 | 2018 7398 12 3233 13,5 10631 12,6 66795 10,0 77426
02/05/2018 | 2018 7134 52 3347 32,7 10481 45,8 66795 10,0 77276
14/05/2018 | 2018 5420 45 2307 24,1 7727 38,5 66795 10,0 74522
04/06/2018 | 2018 5980 14 2619 19,3 8599 15,3 66795 10,0 75394
11/06/2018 | 2018 6410 13 2570 21,7 8980 15,4 66795 10,0 75775
18/06/2018 | 2018 13226 21 5443 18 18669 19,8 66795 10,0 85464
02/07/2018 | 2018 6002 32 2859 76 8861 46,2 66795 10,0 75656
16/07/2018 | 2018 6752 18 3249 46 10001 26,8 66795 10,0 76796
23/07/2018 | 2018 5624 11 2826 35 8450 19,2 66795 10,0 75245
30/07/2018 | 2018 6392 12 2814 32,4 9206 18,2 66795 10,0 76001
06/08/2018 | 2018 6178 24 3196 11,2 9374 19,6 66795 10,0 76169
27/08/2018 | 2018 7110 45 3595 34 10705 41,3 66795 10,0 77500
10/09/2018 | 2018 5998 52 2978 41 8976 48,4 66795 10,0 75771
17/09/2018 | 2018 6006 18 2977 19,3 8983 18,3 66795 10,0 75778
24/09/2018 | 2018 6498 17 3051 22,6 9549 18,8 66795 10,0 76344
01/10/2018 | 2018 5896 6 2907 8,26 8803 6,7 66795 10,0 75598
08/10/2018 | 2018 7390 142 3426 24 10816 104,6 66795 10,0 77611
15/10/2018 | 2018 7606 14 3490 58 11096 27,6 66795 10,0 77891
12/11/2018 | 2018 7868 16 4247 16 12115 16,1 66795 10,0 78910
19/11/2018 | 2018 6302 35 4187 25,7 10489 31,3 66795 10,0 77284
03/12/2018 | 2018 10124 16 2783 48 12907 22,9 66795 10,0 79702
10/12/2018 | 2018 7028 16 3788 19,9 10816 17,4 66795 10,0 77611
07/01/2019 | 2019 6278 20 3418 50 9696 30,4 66795 10,0 76491
09/01/2019| 2019 5500 20 3161 30,8 8661 24,1 66795 10,0 75456
14/01/2019| 2019 5690 18 2720 32,1 8410 22,7 66795 10,0 75205
21/01/2019 | 2019 5536 14 373 26,9 5909 14,8 66795 10,0 72704
23/01/2019 | 2019 5990 16 2395 64 8385 30,0 66795 10,0 75180
04/02/2019 | 2019 5690 21 2868 34,2 8558 25,4 66795 10,0 75353
06/02/2019 | 2019 5384 20 2881 32,3 8265 24,4 66795 10,0 75060
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18/02/2019 | 2019 6100 12 3081 37,1 9181 20,5 66795 10,0 75976
25/02/2019 | 2019 5474 21 2436 71 7910 36,4 66795 10,0 74705
11/03/2019 | 2019 5570 59 3089 48 8659 55,1 66795 10,0 75454
18/03/2019 | 2019 5600 51 3047 50 8647 50,6 66795 10,0 75442
25/03/2019 | 2019 4334 14 2283 31 6617 20,1 66795 10,0 73412
01/04/2019 | 2019 5482 22 2959 49 8441 31,3 66795 10,0 75236
08/04/2019 | 2019 5616 21 2960 47 8576 29,8 66795 10,0 75371
24/04/2019 | 2019 6834 18 3208 18,4 10132 17,9 66795 10,0 76927
14/05/2019 | 2019 5917 20 2291 26 8208 21,7 66795 10,0 75003
03/06/2019 | 2019 6242 46 2520 110 8762 64,4 66795 10,0 75557
11/06/2019 | 2019 4950 19 2187 45,8 7137 27,4 66795 10,0 73932
17/06/2019 | 2019 5440 30 2710 89 8150 49,6 66795 10,0 74945
07/10/2019| 2019 7046 45 3285 0 10331 30,7 66795 10,0 77126
14/10/2019 | 2019 7110 30 3014 0 10124 21,1 66795 10,0 76919
21/10/2019 | 2019 7964 30 3340 0 11304 21,1 66795 10,0 78099
04/11/2019| 2019 6076 30 3433 0 9509 19,2 66795 10,0 76304
20/11/2019 | 2019 6050 30 2557 0 8607 21,1 66795 10,0 75402
25/11/2019 | 2019 9150 30 3820 0 12970 21,2 66795 10,0 79765
27/11/2019| 2019 5940 30 2765 0 8705 20,5 66795 10,0 75500
03/12/2019 | 2019 6886 51 2843 0 9729 36,1 66795 10,0 76524
04/12/2019| 2019 6536 31 2589 0 9125 22,2 66795 10,0 75920
09/12/2019 | 2019 8164 30 2969 0 11133 22,0 66795 10,0 77928
11/12/2019 | 2019 9188 78 5366 0 14554 49,2 66795 10,0 81349
16/12/2019| 2019 8878 30 4512 0 13390 19,9 66795 10,0 80185
18/12/2019 | 2019 6370 40 2649 0 9019 28,3 66795 10,0 75814
13/01/2020 | 2020 11002 30 3576 30 14578 30,0 66795 10,0 81373
15/01/2020 | 2020 6280 30 2378 30 8658 30,0 66795 10,0 75453
20/01/2020 | 2020 6508 52 2243 43 8751 49,7 66795 10,0 75546
17/02/2020| 2020 6462 30 2644 30 9106 30,0 66795 10,0 75901
09/03/2020 | 2020 5976 35 2159 30 8135 33,7 66795 10,0 74930
08/06/2020 | 2020 6465 30 2471 30 8936 30,0 66795 10,0 75731
15/06/2020 | 2020 5612 33 2431 30 8043 32,1 66795 10,0 74838
01/07/2020 | 2020 7185 43 2425 30 9610 39,7 66795 10,0 76405
06/07/2020 | 2020 10532 34 3651 43 14183 36,3 66795 10,0 80978
15/07/2020 | 2020 8483 44 3191 30 11674 40,2 66795 10,0 78469
20/07/2020 | 2020 7176 30 2296 30 9472 30,0 66795 10,0 76267
24/08/2020 | 2020 7869 35 2724 30 10593 33,7 66795 10,0 77388
09/09/2020 | 2020 6456 30 3057 30 9513 30,0 66795 10,0 76308
16/09/2020| 2020 6005 30 2774 30 8779 30,0 66795 10,0 75574
23/09/2020 | 2020 5958 30 3233 30 9191 30,0 66795 10,0 75986
07/10/2020 | 2020 7604 30 2937 30 10541 30,0 66795 10,0 77336
14/10/2020 | 2020 9454 30 3086 30 12540 30,0 66795 10,0 79335
21/10/2020 | 2020 6969 40 2345 33 9314 38,2 66795 10,0 76109
12/11/2020| 2020 12220 10 4632 6 16852 9,2 66795 10,0 83647
18/11/2020 | 2020 7599 30 2934 33 10533 30,8 66795 10,0 77328
23/11/2020| 2020 6828 13 2421 30 9249 17,5 66795 10,0 76044
25/11/2020 | 2020 9176 30 3422 30 12598 30,0 66795 10,0 79393
02/12/2020 | 2020 6640 6 2378 30 9018 12,3 66795 10,0 75813
07/12/2020| 2020 7061 35 2272 35 9333 35,0 66795 10,0 76128
09/12/2020| 2020 6696 34 2186 30 8882 33,0 66795 10,0 75677
14/12/2020 | 2020 6620 40 2579 30 9199 37,2 66795 10,0 75994
16/12/2020 | 2020 6442 30 2601 30 9043 30,0 66795 10,0 75838
21/12/2020 | 2020 7661 92 3193 67 10854 84,6 66795 10,0 77649
22/12/2020 | 2020 6662 38 2827 34 9489 36,8 66795 10,0 76284
18/01/2021| 2021 8307 31 3388 88 11695 47,5 66795 10,0 78490
25/01/2021| 2021 6692 33 2745 30 9437 32,1 66795 10,0 76232
08/02/2021| 2021 6174 30 2557 30 8731 30,0 66795 10,0 75526
22/02/2021 | 2021 7882 30 2973 30 10855 30,0 66795 10,0 77650
10/03/2021 | 2021 6954 30 2641 30 9595 30,0 66795 10,0 76390
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15/03/2021 2021 7905 31 3201 30 11106 30,7 66795 10,0 77901
22/03/2021 2021 6426 30 2444 46 8870 34,4 66795 10,0 75665
07/04/2021 2021 6129 30 2410 39 8539 32,5 66795 10,0 75334
12/04/2021 2021 8340 44 4456 55 12796 47,8 66795 10,0 79591
05/05/2021 2021 6476 30 2820 30 9296 30,0 66795 10,0 76091
19/05/2021 2021 6532 57 2805 30 9337 48,9 66795 10,0 76132
09/06/2021 2021 7449 13 2963 20,6 10412 15,4 66795 10,0 77207
23/06/2021 2021 7227 17 2553 13,9 9780 15,9 66795 10,0 76575
07/07/2021 2021 7412 34 1038 41 8450 34,9 66795 10,0 75245
28/07/2021 2021 7110 35 3332 31 10442 33,7 66795 10,0 77237
04/08/2021 2021 6802 30 3213 30 10015 30,0 66795 10,0 76810
11/08/2021 2021 7227 35 3279 30 10506 33,4 66795 10,0 77301
01/09/2021 2021 6915 30 3597 84 10512 48,5 66795 10,0 77307
22/09/2021 2021 6185 30 2366 30 8551 30,0 66795 10,0 75346
29/09/2021 2021 8364 30 3317 35,5 11681 31,6 66795 10,0 78476
20/10/2021 2021 3407 30 3750 30 7157 30,0 66795 10,0 73952
27/10/2021 2021 6105 56 2954 59,5 9059 57,1 66795 10,0 75854
17/11/2021 2021 8403 30 4393 33,1 12796 31,1 66795 10,0 79591
25/11/2021 2021 6794 30 3050 30 9844 30,0 66795 10,0 76639
08/12/2021 2021 6566 30 3214 30 9780 30,0 66795 10,0 76575
15/12/2021 2021 6361 30 3434 30 9795 30,0 66795 10,0 76590
17/01/2022 2022 2304 30 2891 30 5195 30,0 66795 10,0 71990
24/01/2022 2022 5877 38 3228 30 9105 35,2 66795 10,0 75900
07/02/2022 2022 4580 57 3096 34 7676 47,7 66795 10,0 74471
21/02/2022 2022 6170 16 3389 29 9559 20,8 66795 10,0 76354
14/03/2022 2022 8673 33 3509 30 12182 32,1 66795 10,0 78977
21/03/2022 2022 6917 30 3394 30 10311 30,0 66795 10,0 77106
06/04/2022 2022 6190 30 2906 30 9096 30,0 66795 10,0 75891
11/04/2022 2022 6427 30 2945 30 9372 30,0 66795 10,0 76167
04/05/2022 2022 6093 31 2636 30 8729 30,7 66795 10,0 75524
18/05/2022 2022 6197 38 2412 57 8609 43,3 66795 10,0 75404
08/06/2022 2022 6220 30 2660 43 8880 33,9 66795 10,0 75675
22/06/2022 2022 6844 49 2760 30 9604 43,5 66795 10,0 76399
06/07/2022 2022 7379 30 2866 30 10245 30,0 66795 10,0 77040
27/07/2022 2022 7637 35 3541 30 11178 33,4 66795 10,0 77973
03/08/2022 2022 13553 46 3235 60 16788 48,7 66795 10,0 83583
10/08/2022 2022 20138 32 7142 34 27280 32,5 66795 10,0 94075
31/08/2022 2022 5143 47 2983 30 8126 40,8 66795 10,0 74921
21/09/2022 2022 10871 30 5656 30 16527 30,0 66795 10,0 83322
28/09/2022 2022 9112 30 4709 30 13821 30,0 66795 10,0 80616
12/10/2022 2022 9116 33 4785 30 13901 32,0 66795 10,0 80696
19/10/2022 2022 8253 35 4290 30 12543 33,3 66795 10,0 79338
26/10/2022 2022 9711 44 4141 30 13852 39,8 66795 10,0 80647
16/11/2022 2022 8477 30 4496 30 12973 30,0 66795 10,0 79768
28/11/2022 2022 7226 30 3690 36 10916 32,0 66795 10,0 77711
07/12/2022 2022 6292 32 3293 34 9585 32,7 66795 10,0 76380
14/12/2022 2022 7202 30 3465 30 10667 30,0 66795 10,0 77462
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11/01/2016 | 2016 6553 4 2630 4 9183 4,0 66795 13,0 75978
13/01/2016 | 2016 6300 7 3064 4 9364 6,0 66795 13,0 76159
18/01/2016 | 2016 6431 4 2838 4 9269 4,0 66795 13,0 76064
25/01/2016 | 2016 6733 17 2608 4 9341 13,4 66795 13,0 76136
27/01/2016 | 2016 6169 6 3036 4 9205 5,3 66795 13,0 76000
03/02/2016 | 2016 6417 7 2890 4 9307 6,1 66795 13,0 76102
15/02/2016 | 2016 6444 4 2794 4 9238 4,0 66795 13,0 76033
22/02/2016 | 2016 6272 7 3065 5 9337 6,3 66795 13,0 76132
24/02/2016 | 2016 5897 12 3086 4 8983 9,3 66795 13,0 75778
09/03/2016 | 2016 8429 5 4338 5 12767 5,0 66795 13,0 79562
14/03/2016 | 2016 6875 4 3150 4 10025 4,0 66795 13,0 76820
21/03/2016 | 2016 6177 4 3030 4 9207 4,0 66795 13,0 76002
04/04/2016 | 2016 6981 4 2386 5 9367 4,3 66795 13,0 76162
20/04/2016 | 2016 6286 10 2672 12 8958 10,6 66795 13,0 75753
06/06/2016 | 2016 13894 4 7633 7 21527 5,1 66795 13,0 88322
13/06/2016 | 2016 6300 4 2773 8 9073 5,2 66795 13,0 75868
20/06/2016 | 2016 11441 9 5141 7 16582 8,4 66795 13,0 83377
04/07/2016 | 2016 9460 4 4341 7 13801 4,9 66795 13,0 80596
18/07/2016 | 2016 7158 4 3466 8 10624 5,3 66795 13,0 77419
25/07/2016 | 2016 6666 6 4252 8 10918 6,8 66795 13,0 77713
01/08/2016 | 2016 7180 4 3695 8 10875 5,4 66795 13,0 77670
16/08/2016 | 2016 5785 4 2739 10 8524 5,9 66795 13,0 75319
29/08/2016 | 2016 5955 10 2887 5 8842 8,4 66795 13,0 75637
12/09/2016 | 2016 7046 4 3220 10266 4,9 66795 13,0 77061
21/09/2016 | 2016 6884 7 3140 10024 7,6 66795 13,0 76819
26/09/2016 | 2016 6059 6 2975 13 9034 8,3 66795 13,0 75829
10/10/2016 | 2016 12609 4 5981 4 18590 4,0 66795 13,0 85385
19/10/2016| 2016 6706 10 2914 4 9620 8,2 66795 13,0 76415
26/10/2016 | 2016 10683 5 6645 5 17328 5,0 66795 13,0 84123
07/11/2016 | 2016 7347 4 2971 4 10318 4,0 66795 13,0 77113
21/11/2016 | 2016 10058 21 2126 46 12184 25,4 66795 13,0 78979
23/11/2016 | 2016 12916 5 6455 4 19371 4,7 66795 13,0 86166
05/12/2016 | 2016 7025 4 3262 13 10287 6,9 66795 13,0 77082
07/12/2016| 2016 9362 5 4801 9 14163 6,4 66795 13,0 80958
12/12/2016| 2016 12988 4 7092 8 20080 5,4 66795 13,0 86875
14/12/2016 | 2016 11026 4 6061 7 17087 5,1 66795 13,0 83882
19/12/2016 | 2016 7982 4 7366 4 15348 4,0 66795 13,0 82143
21/12/2016 | 2016 10037 4 5092 12 15129 6,7 66795 13,0 81924
09/01/2017 | 2017 5069 12 2859 12 7928 12,0 66795 49,0 74723
11/01/2017 | 2017 6514 12 3209 4 9723 9,4 66795 49,0 76518
16/01/2017 | 2017 8103 5 3460 4 11563 4,7 66795 49,0 78358
23/01/2017 | 2017 6571 24 2786 6 9357 18,6 66795 49,0 76152
25/01/2017 | 2017 6713 4 2576 4 9289 4,0 66795 49,0 76084
31/01/2017 | 2017 6594 15 2457 4 9051 12,0 66795 49,0 75846
06/02/2017 | 2017 6539 4 1997 4 8536 4,0 66795 49,0 75331
13/02/2017 | 2017 6068 9 1939 4 8007 7.8 66795 49,0 74802
06/03/2017 | 2017 6566 18 2410 10 8976 15,9 66795 49,0 75771
20/03/2017 | 2017 6248 9 4065 6 10313 7.8 66795 49,0 77108
27/03/2017 | 2017 6906 11 1012 18 7918 11,9 66795 49,0 74713
03/04/2017 | 2017 6446 21 2451 10 8897 18,0 66795 49,0 75692
10/04/2017 | 2017 6876 4 2820 8 9696 5,2 66795 49,0 76491
02/05/2017 | 2017 6638 4 2811 4 9449 4,0 66795 49,0 76244
09/05/2017 | 2017 8165 4 3183 6 11348 4,6 66795 49,0 78143
15/05/2017 | 2017 6682 4 2364 4 9046 4,0 66795 49,0 75841
29/05/2017 | 2017 8584 4 3565 8 12149 5,2 66795 49,0 78944
06/06/2017 | 2017 7392 4 2372 4 9764 4,0 66795 49,0 76559
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12/06/2017 | 2017 7226 9 2626 22 9852 12,5 66795 49,0 76647
03/07/2017 | 2017 7991 4 3260 4 11251 4,0 66795 49,0 78046
10/07/2017 | 2017 5215 4 2683 5 7898 4,3 66795 49,0 74693
17/07/2017 | 2017 8316 8 3340 5 11656 7,1 66795 49,0 78451
31/07/2017 | 2017 6918 16 2939 22 9857 17,8 66795 49,0 76652
07/08/2017 | 2017 8447 4 3673 4 12120 4,0 66795 49,0 78915
21/08/2017 | 2017 8158 8 3729 4 11887 6,7 66795 49,0 78682
04/09/2017 | 2017 5871 4 2994 5 8865 4,3 66795 49,0 75660
11/09/2017 | 2017 3493 5 3049 8 6542 6,4 66795 49,0 73337
25/09/2017 | 2017 7222 4 3051 4 10273 4,0 66795 49,0 77068
02/10/2017 | 2017 7082 6 3094 7 10176 6,3 66795 49,0 76971
09/10/2017 | 2017 7387 10 3238 9 10625 9,7 66795 49,0 77420
16/10/2017 | 2017 16438 9 9430 4 25868 7,2 66795 49,0 92663
06/11/2017 | 2017 8893 9 3816 4 12709 7,5 66795 49,0 79504
13/11/2017 | 2017 9022 4 3929 7 12951 4,9 66795 49,0 79746
20/11/2017 | 2017 6436 14 2646 52 9082 25,1 66795 49,0 75877
08/01/2018 | 2018 8529 4 3627 12 12156 6,4 66795 42,0 78951
10/01/2018 | 2018 10085 4 4290 6 14375 4,6 66795 42,0 81170
15/01/2018 | 2018 7773 7 3365 4 11138 6,1 66795 42,0 77933
22/01/2018 | 2018 6524 6 2758 6 9282 6,0 66795 42,0 76077
24/01/2018 | 2018 6882 4 2907 4 9789 4,0 66795 42,0 76584
05/02/2018 | 2018 8374 14 3688 10 12062 12,8 66795 42,0 78857
07/02/2018 | 2018 6762 6 3061 4 9823 5,4 66795 42,0 76618
19/02/2018| 2018 9201 5 4045 9 13246 6,2 66795 42,0 80041
27/02/2018 | 2018 6910 9 2962 5 9872 7.8 66795 42,0 76667
05/03/2018 | 2018 6608 8 2737 18 9345 10,9 66795 42,0 76140
19/03/2018| 2018 6198 4 2725 4 8923 4,0 66795 42,0 75718
26/03/2018 | 2018 6020 4 2491 6 8511 4,6 66795 42,0 75306
03/04/2018 | 2018 6498 16 2567 15 9065 15,7 66795 42,0 75860
09/04/2018 | 2018 6716 4 2529 7 9245 4,8 66795 42,0 76040
23/04/2018 | 2018 7398 4 3233 5 10631 4,3 66795 42,0 77426
02/05/2018 | 2018 7134 9 3347 5 10481 7,7 66795 42,0 77276
14/05/2018 | 2018 5420 18 2307 4 7727 13,8 66795 42,0 74522
04/06/2018 | 2018 5980 7 2619 7 8599 7,0 66795 42,0 75394
11/06/2018 | 2018 6410 4 2570 4 8980 4,0 66795 42,0 75775
18/06/2018 | 2018 13226 4 5443 6 18669 4,6 66795 42,0 85464
02/07/2018 | 2018 6002 7 2859 56 8861 22,8 66795 42,0 75656
16/07/2018 | 2018 6752 4 3249 11 10001 6,3 66795 42,0 76796
23/07/2018 | 2018 5624 4 2826 28 8450 12,0 66795 42,0 75245
30/07/2018 | 2018 6392 10 2814 22 9206 13,7 66795 42,0 76001
06/08/2018 | 2018 6178 12 3196 14 9374 12,7 66795 42,0 76169
27/08/2018 | 2018 7110 5 3595 10 10705 6,7 66795 42,0 77500
10/09/2018 | 2018 5998 7 2978 4 8976 6,0 66795 42,0 75771
17/09/2018 | 2018 6006 4 2977 5 8983 4,3 66795 42,0 75778
24/09/2018 | 2018 6498 4 3051 6 9549 4,6 66795 42,0 76344
01/10/2018 | 2018 5896 4 2907 5 8803 4,3 66795 42,0 75598
08/10/2018 | 2018 7390 4 3426 8 10816 53 66795 42,0 77611
15/10/2018 | 2018 7606 4 3490 38 11096 14,7 66795 42,0 77891
12/11/2018 | 2018 7868 4 4247 5 12115 4,4 66795 42,0 78910
19/11/2018 | 2018 6302 4 4187 4 10489 4,0 66795 42,0 77284
03/12/2018 | 2018 10124 4 2783 24 12907 8,3 66795 42,0 79702
10/12/2018 | 2018 7028 4 3788 8 10816 5,4 66795 42,0 77611
07/01/2019 | 2019 6278 4 3418 4 9696 4,0 66795 29,0 76491
09/01/2019| 2019 5500 8 3161 26 8661 14,6 66795 29,0 75456
14/01/2019| 2019 5690 8 2720 15 8410 10,3 66795 29,0 75205
21/01/2019 | 2019 5536 4 373 13 5909 4,6 66795 29,0 72704
23/01/2019 | 2019 5990 4 2395 7 8385 4,9 66795 29,0 75180
04/02/2019 | 2019 5690 4 2868 14 8558 7,4 66795 29,0 75353
06/02/2019 | 2019 5384 4 2881 14 8265 7,5 66795 29,0 75060
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18/02/2019 | 2019 6100 4 3081 29 9181 12,4 66795 29,0 75976
25/02/2019 | 2019 5474 4 2436 16 7910 7,7 66795 29,0 74705
11/03/2019 | 2019 5570 9 3089 5 8659 7,6 66795 29,0 75454
18/03/2019 | 2019 5600 10 3047 23 8647 14,6 66795 29,0 75442
25/03/2019 | 2019 4334 6 2283 8 6617 6,7 66795 29,0 73412
01/04/2019 | 2019 5482 4 2959 9 8441 5,8 66795 29,0 75236
08/04/2019 | 2019 5616 9 2960 17 8576 11,8 66795 29,0 75371
24/04/2019 | 2019 6834 4 3208 4 10132 4,0 66795 29,0 76927
14/05/2019 | 2019 5917 6 2291 5 8208 5,7 66795 29,0 75003
03/06/2019 | 2019 6242 4 2520 66 8762 21,8 66795 29,0 75557
11/06/2019 | 2019 4950 4 2187 23 7137 9,8 66795 29,0 73932
17/06/2019 | 2019 5440 4 2710 25 8150 11,0 66795 29,0 74945
07/10/2019| 2019 7046 9 3285 0 10331 6,1 66795 29,0 77126
14/10/2019 | 2019 7110 8 3014 0 10124 5,6 66795 29,0 76919
21/10/2019 | 2019 7964 4 3340 0 11304 2,8 66795 29,0 78099
04/11/2019| 2019 6076 4 3433 0 9509 2,6 66795 29,0 76304
20/11/2019 | 2019 6050 6 2557 0 8607 4,2 66795 29,0 75402
25/11/2019 | 2019 9150 6 3820 0 12970 4,2 66795 29,0 79765
27/11/2019| 2019 5940 7 2765 0 8705 4,8 66795 29,0 75500
03/12/2019 | 2019 6886 20 2843 0 9729 14,2 66795 29,0 76524
04/12/2019| 2019 6536 4 2589 0 9125 2,9 66795 29,0 75920
09/12/2019 | 2019 8164 8 2969 0 11133 5,9 66795 29,0 77928
11/12/2019 | 2019 9188 5 5366 0 14554 3,2 66795 29,0 81349
16/12/2019| 2019 8878 11 4512 0 13390 7,3 66795 29,0 80185
18/12/2019 | 2019 6370 4 2649 0 9019 2,8 66795 29,0 75814
13/01/2020 | 2020 11002 7 3576 24 14578 11,2 66795 5,0 81373
15/01/2020 | 2020 6280 4 2378 13 8658 6,5 66795 5,0 75453
20/01/2020 | 2020 6508 19 2243 4 8751 15,2 66795 5,0 75546
17/02/2020| 2020 6462 14 2644 15 9106 14,3 66795 5,0 75901
09/03/2020 | 2020 5976 13 2159 4 8135 10,6 66795 5,0 74930
08/06/2020 | 2020 6465 28 2471 4 8936 21,4 66795 5,0 75731
15/06/2020 | 2020 5612 11 2431 4 8043 8,9 66795 5,0 74838
01/07/2020 | 2020 7185 7 2425 4 9610 6,2 66795 5,0 76405
06/07/2020 | 2020 10532 18 3651 7 14183 15,2 66795 5,0 80978
15/07/2020 | 2020 8483 7 3191 11 11674 8,1 66795 5,0 78469
20/07/2020 | 2020 7176 4 2296 10 9472 5,5 66795 5,0 76267
24/08/2020 | 2020 7869 6 2724 4 10593 55 66795 5,0 77388
09/09/2020 | 2020 6456 4 3057 4 9513 4,0 66795 5,0 76308
16/09/2020| 2020 6005 13 2774 10 8779 12,1 66795 5,0 75574
23/09/2020 | 2020 5958 4 3233 4 9191 4,0 66795 5,0 75986
07/10/2020 | 2020 7604 4 2937 4 10541 4,0 66795 5,0 77336
14/10/2020 | 2020 9454 4 3086 4 12540 4,0 66795 5,0 79335
21/10/2020 | 2020 6969 4 2345 4 9314 4,0 66795 5,0 76109
12/11/2020| 2020 12220 4 4632 4 16852 4,0 66795 5,0 83647
18/11/2020 | 2020 7599 5 2934 12 10533 6,9 66795 5,0 77328
23/11/2020| 2020 6828 4 2421 5 9249 4,3 66795 5,0 76044
25/11/2020 | 2020 9176 5 3422 4 12598 4,7 66795 5,0 79393
02/12/2020 | 2020 6640 4 2378 4 9018 4,0 66795 5,0 75813
07/12/2020| 2020 7061 4 2272 4 9333 4,0 66795 5,0 76128
09/12/2020| 2020 6696 8 2186 4 8882 7,0 66795 5,0 75677
14/12/2020 | 2020 6620 6 2579 5 9199 5,7 66795 5,0 75994
16/12/2020 | 2020 6442 4 2601 5 9043 4,3 66795 5,0 75838
21/12/2020 | 2020 7661 5 3193 6 10854 5,3 66795 5,0 77649
22/12/2020 | 2020 6662 5 2827 7 9489 5,6 66795 5,0 76284
18/01/2021| 2021 8307 7 3388 7 11695 7,0 66795 10,0 78490
25/01/2021| 2021 6692 4 2745 4 9437 4,0 66795 10,0 76232
08/02/2021| 2021 6174 4 2557 5 8731 4,3 66795 10,0 75526
22/02/2021 | 2021 7882 4 2973 8 10855 5,1 66795 10,0 77650
10/03/2021 | 2021 6954 4 2641 4 9595 4,0 66795 10,0 76390
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15/03/2021 | 2021 7905 4 3201 4 11106 4,0 66795 10,0 77901
22/03/2021 | 2021 6426 7 2444 7 8870 7,0 66795 10,0 75665
07/04/2021| 2021 6129 5 2410 10 8539 6,4 66795 10,0 75334
12/04/2021 | 2021 8340 8 4456 19 12796 11,8 66795 10,0 79591
05/05/2021| 2021 6476 4 2820 6 9296 4,6 66795 10,0 76091
19/05/2021 | 2021 6532 4 2805 4 9337 4,0 66795 10,0 76132
09/06/2021| 2021 7449 4 2963 13 10412 6,6 66795 10,0 77207
23/06/2021 | 2021 7227 4 2553 8 9780 5,0 66795 10,0 76575
07/07/2021| 2021 7412 4 1038 6 8450 4,2 66795 10,0 75245
28/07/2021 | 2021 7110 12 3332 4 10442 9,4 66795 10,0 77237
04/08/2021| 2021 6802 12 3213 6 10015 10,1 66795 10,0 76810
11/08/2021 | 2021 7227 15 3279 10 10506 13,4 66795 10,0 77301
01/09/2021| 2021 6915 8 3597 65 10512 27,5 66795 10,0 77307
22/09/2021 | 2021 6185 4 2366 4 8551 4,0 66795 10,0 75346
29/09/2021| 2021 8364 4 3317 17 11681 7,7 66795 10,0 78476
20/10/2021 | 2021 3407 13 3750 22 7157 17,7 66795 10,0 73952
27/10/2021| 2021 6105 17 2954 25 9059 19,6 66795 10,0 75854
17/11/2021 | 2021 8403 4 4393 37 12796 15,3 66795 10,0 79591
25/11/2021| 2021 6794 10 3050 12 9844 10,6 66795 10,0 76639
08/12/2021 | 2021 6566 5 3214 4 9780 4,7 66795 10,0 76575
15/12/2021 | 2021 6361 4 3434 4 9795 4,0 66795 10,0 76590
17/01/2022 | 2022 2304 7 2891 8 5195 7,6 66795 7,0 71990
24/01/2022 | 2022 5877 14 3228 5 9105 10,8 66795 7,0 75900
07/02/2022 | 2022 4580 11 3096 23 7676 15,8 66795 7,0 74471
21/02/2022 | 2022 6170 11 3389 24 9559 15,6 66795 7,0 76354
14/03/2022 | 2022 8673 12 3509 18 12182 13,7 66795 7,0 78977
21/03/2022 | 2022 6917 5 3394 14 10311 8,0 66795 7,0 77106
06/04/2022 | 2022 6190 11 2906 14 9096 12,0 66795 7,0 75891
11/04/2022 | 2022 6427 15 2945 18 9372 15,9 66795 7,0 76167
04/05/2022 | 2022 6093 9 2636 9 8729 9,0 66795 7,0 75524
18/05/2022 | 2022 6197 9 2412 23 8609 12,9 66795 7,0 75404
08/06/2022 | 2022 6220 5 2660 13 8880 7,4 66795 7,0 75675
22/06/2022 | 2022 6844 8 2760 10 9604 8,6 66795 7,0 76399
06/07/2022 | 2022 7379 4 2866 10 10245 5,7 66795 7,0 77040
27/07/2022 | 2022 7637 8 3541 9 11178 8,3 66795 7,0 77973
03/08/2022 | 2022 13553 5 3235 8 16788 5,6 66795 7,0 83583
10/08/2022 | 2022 20138 21 7142 14 27280 19,2 66795 7,0 94075
31/08/2022 | 2022 5143 18 2983 7 8126 14,0 66795 7,0 74921
21/09/2022 | 2022 10871 4 5656 11 16527 6,4 66795 7,0 83322
28/09/2022 | 2022 9112 4 4709 18 13821 8,8 66795 7,0 80616
12/10/2022 | 2022 9116 6 4785 11 13901 7,7 66795 7,0 80696
19/10/2022 | 2022 8253 17 4290 12 12543 15,3 66795 7,0 79338
26/10/2022 | 2022 9711 20 4141 31 13852 23,3 66795 7,0 80647
16/11/2022 | 2022 8477 17 4496 9 12973 14,2 66795 7,0 79768
28/11/2022 | 2022 7226 9 3690 4 10916 7,3 66795 7,0 77711
07/12/2022 | 2022 6292 8 3293 8 9585 8,0 66795 7,0 76380
14/12/2022 | 2022 7202 7 3465 7 10667 7,0 66795 7,0 77462
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Pour le paramétre Pt

Cours d'eau en

Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiere 2 . Cours d'eau en aval du rejet
amont du rejet

Concentration
en aval si
. [c] (mg/l) |rejet =
Débit Bon 0,5mg/l (la
(m3/)) concentration
Médiocre | max
autorisée
calculée)

25/01/2016 2016 6733 4 2608 6 9341 4,4 66795 0,15 76136
15/02/2016 2016 6444 1 2794 6,48 9238 2,4 66795 0,15 76033
12/12/2016 2016 12988 1 7092 0,52 20080 0,9 66795 0,15 86875
06/02/2017 2017 6539 1 1997 0,96 8536 1,0 66795 0,09 75331
27/03/2017 2017 6906 2 1012 1,04 7918 1,9 66795 0,09 74713
15/05/2017 2017 6682 0 2364 5,2 9046 1,5 66795 0,09 75841
22/01/2018 2018 6524 3 2758 2,72 9282 2,6 66795 0,06 76077
19/02/2018 2018 9201 2 4045 1,92 13246 21 66795 0,06 80041
26/03/2018 2018 6020 2 2491 1,68 8511 1,8 66795 0,06 75306
09/04/2018 2018 6716 1 2529 1,12 9245 1,1 66795 0,06 76040
02/07/2018 2018 6002 2 2859 4,72 8861 3,0 66795 0,06 75656
06/08/2018 2018 6178 0 3196 1,44 9374 0,8 66795 0,06 76169
27/08/2018 2018 7110 4 3595 3,6 10705 3,7 66795 0,06 77500
12/11/2018 2018 7868 2 4247 1,9 12115 1,8 66795 0,06 78910
10/12/2018 2018 7028 2 3788 2,08 10816 2,3 66795 0,06 77611
21/01/2019 2019 5536 2 373 0,46 5909 2,2 66795 0,07 72704
08/04/2019 2019 5616 3 2960 3,36 8576 3,2 66795 0,07 75371
14/05/2019 2019 5917 2 2291 0,4 8208 1,3 66795 0,07 75003
21/10/2019 2019 7964 2 3340 0 11304 1,4 66795 0,07 78099
25/11/2019 2019 9150 2 3820 0 12970 1,4 66795 0,07 79765
27/11/2019 2019 5940 2 2765 0 8705 1,6 66795 0,07 75500
09/12/2019 2019 8164 1 2969 0 11133 0,6 66795 0,07 77928
11/12/2019 2019 9188 1 5366 0 14554 0,8 66795 0,07 81349
17/02/2020 2020 6462 1 2644 3,76 9106 1,7 66795 0,13 75901
01/07/2020 2020 7185 1 2425 3,76 9610 1,4 66795 0,13 76405
24/08/2020 2020 7869 1 2724 1,44 10593 0,8 66795 0,13 77388
23/11/2020 2020 6828 1 2421 3,36 9249 1,7 66795 0,13 76044
25/11/2020 2020 9176 1 3422 4 12598 1,8 66795 0,13 79393
07/12/2020 2020 7061 1 2272 4,16 9333 1,6 66795 0,13 76128
09/12/2020 2020 6696 1 2186 4,16 8882 1,5 66795 0,13 75677
14/12/2020 2020 6620 1 2579 2,24 9199 1,1 66795 0,13 75994
16/12/2020 2020 6442 1 2601 3,68 9043 1,6 66795 0,13 75838
21/12/2020 2020 7661 2 3193 4,72 10854 25 66795 0,13 77649
22/12/2020 2020 6662 1 2827 4,24 9489 2,0 66795 0,13 76284
25/01/2021 2021 6692 1 2745 3,6 9437 1,8 66795 0,08 76232
19/05/2021 2021 6532 1 2805 1,92 9337 1,1 66795 0,08 76132
11/08/2021 2021 7227 3 3279 2,62 10506 2,6 66795 0,08 77301
01/09/2021 2021 6915 1 3597 5 10512 21 66795 0,08 77307
15/12/2021 2021 6361 2 3434 1,68 9795 1,6 66795 0,08 76590
24/01/2022 2022 5877 0 3228 2,8 9105 1,3 66795 0,07 75900
21/02/2022 2022 6170 1 3389 8,88 9559 35 66795 0,07 76354
11/04/2022 2022 6427 2 2945 3,7 9372 2,6 66795 0,07 76167
31/08/2022 2022 5143 3 2983 3,54 8126 3,3 66795 0,07 74921
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Piéce commune (PJ0) Q\Q CAC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

O

9.2.1.4.2.3 Analyse quantitative (débit de la riviére égal au QVINAS)

Le protocole du chapitre précédent est appliqué pour le QMNADS, soit le débit minimal annuel
pendant 5j d’affilés.

Le QMNAS est estimé sur la base de travaux du BRGM a 0,154 m3/s. Ce débit est trés éloigné
du module moyen issu de la base de données SIG de 'observatoire de I'eau de la Martinique.
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Piéce commune (PJ0) &QC AC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Présentation des résultats :

Pour le parameétre DBO5

Filiere 2 Filiere 1 EIEICRRNEIEy Cours deauen  Cours d'eau en
amont du rejet aval du rejet
[c] (mg/l)
Bon
Médiocre

11/01/2016 | 2016 6553 13 2630 1 9183 9,6 13306 35 22489
25/01/2016 | 2016 6733 6 2608 4 9341 5,4 13306 35 22647
03/02/2016 | 2016 6417 8 2890 5 9307 7.1 13306 35 22613
15/02/2016 | 2016 6444 7 2794 7 9238 7,0 13306 35 22544
09/03/2016 | 2016 8429 9 4338 6 12767 8,0 13306 35 26073
21/03/2016 | 2016 6177 5 3030 5 9207 5,0 13306 35 22513
20/04/2016 | 2016 6286 12 2672 12 8958 12,0 13306 35 22264 6.92
06/06/2016 | 2016 13894 4 7633 10 21527 6,1 13306 35 34833
20/06/2016 | 2016 11441 8 5141 5 16582 7.1 13306 35 29888
18/07/2016 | 2016 7158 4 3466 6 10624 4,7 13306 35 23930
25/07/2016 | 2016 6666 18 4252 9 10918 14,5 13306 35 24224 8.46
12/09/2016 | 2016 7046 5 3220 4 10266 4,7 13306 35 23572
26/09/2016 | 2016 6059 5 2975 9 9034 6,3 13306 35 22340
10/10/2016 | 2016 12609 7 5981 6 18590 6,7 13306 35 31896
07/11/2016 | 2016 7347 4 2971 6 10318 4,6 13306 35 23624
21/11/2016 | 2016 10058 8 2126 15 12184 9,2 13306 35 25490 6.23
05/12/2016 | 2016 7025 4 3262 4 10287 4,0 13306 35 23593
07/12/2016 | 2016 9362 7 4801 7 14163 7,0 13306 35 27469
12/12/2016 | 2016 12988 5 7092 9 20080 6,4 13306 35 33386
14/12/2016 | 2016 11026 6 6061 9 17087 7.1 13306 35 30393
19/12/2016 | 2016 7982 11 7366 3 15348 7,2 13306 35 28654
21/12/2016 | 2016 10037 3 5092 3 15129 3,0 13306 35 28435
09/01/2017 | 2017 5069 6 2859 3 7928 4,9 13306 1.4 21234
16/01/2017 | 2017 8103 9 3460 6 11563 8,1 13306 1.4 24869
23/01/2017 | 2017 6571 22 2786 10 9357 18,4 13306 1.4 22663 8.43
06/02/2017 | 2017 6539 8 1997 6 8536 7,5 13306 1.4 21842
13/02/2017 | 2017 6068 3 1939 4 8007 3,2 13306 1.4 21313
27/03/2017 | 2017 6906 7 1012 6 7918 6,9 13306 1.4 21224
02/05/2017 | 2017 6638 3 2811 7 9449 4,2 13306 1.4 22755
15/05/2017 | 2017 6682 3 2364 7 9046 4,0 13306 1.4 22352
12/06/2017 | 2017 7226 10 2626 8 9852 9,5 13306 1.4 23158
17/07/2017 | 2017 8316 11 3340 6 11656 9,6 13306 1.4 24962
25/09/2017 | 2017 7222 6 3051 6 10273 6,0 13306 1.4 23579
08/01/2018 | 2018 8529 6 3627 3 12156 5,1 13306 1.9 25462
22/01/2018| 2018 6524 3 2758 3 9282 3,0 13306 1.9 22588
05/02/2018 | 2018 8374 8 3688 10 12062 8,6 13306 1.9 25368
19/02/2018 | 2018 9201 3 4045 3 13246 3,0 13306 1.9 26552
05/03/2018 | 2018 6608 3 2737 11 9345 5,3 13306 1.9 22651
19/03/2018 | 2018 6198 5 2725 5 8923 5,0 13306 1.9 22229
09/04/2018 | 2018 6716 3 2529 3 9245 3,0 13306 1.9 22551
23/04/2018 | 2018 7398 3 3233 3 10631 3,0 13306 1.9 23937
02/05/2018 | 2018 7134 13 3347 3 10481 9,8 13306 1.9 23787
14/05/2018 | 2018 5420 8 2307 6 7727 7.4 13306 1.9 21033
04/06/2018 | 2018 5980 4 2619 5 8599 4,3 13306 1.9 21905
18/06/2018 | 2018 13226 4 5443 6 18669 4,6 13306 1.9 31975
02/07/2018 | 2018 6002 10 2859 13 8861 11,0 13306 1.9 22167
16/07/2018 | 2018 6752 3 3249 9 10001 4,9 13306 1.9 23307
23/07/2018 | 2018 5624 3 2826 4 8450 3,3 13306 1.9 21756
27/08/2018 | 2018 7110 5 3595 3 10705 4,3 13306 1.9 24011
10/09/2018 | 2018 5998 3 2978 3 8976 3,0 13306 1.9 22282
24/09/2018 | 2018 6498 6 3051 10 9549 7.3 13306 1.9 22855
01/10/2018| 2018 5896 5 2907 3 8803 4,3 13306 1.9 22109
08/10/2018 | 2018 7390 6 3426 10 10816 7.3 13306 1.9 24122

Page 115 sur 218
SUEZ CONSULTING

General



General

Piéce commune (PJ0)

CCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en

Cours d'eau en

Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiére 2 : :
amont du rejet aval du rejet
[c] (mg/l)
Bon
Médiocre
12/11/2018 | 2018 7868 9 4247 8 12115 8,6 13306 1.9 25421
03/12/2018 | 2018 10124 9 2783 19 12907 11,2 13306 1.9 26213
10/12/2018| 2018 7028 7 3788 7 10816 7,0 13306 1.9 24122
07/01/2019 | 2019 6278 14 3418 4 9696 10,5 13306 2.2 23002
21/01/2019 | 2019 5536 11 373 12 5909 11,1 13306 2.2 19215
04/02/2019 | 2019 5690 9 2868 11 8558 9,7 13306 2.2 21864
18/02/2019 | 2019 6100 5 3081 6 9181 5,3 13306 2.2 22487
11/03/2019 | 2019 5570 10 3089 4 8659 7,9 13306 2.2 21965
25/03/2019 | 2019 4334 3 2283 5 6617 3,7 13306 2.2 19923
08/04/2019 | 2019 5616 5 2960 3 8576 4,3 13306 2.2 21882
24/04/2019 | 2019 6834 3 3298 3 10132 3,0 13306 2.2 23438
14/05/2019 | 2019 5917 4 2291 11 8208 6,0 13306 2.2 21514
03/06/2019 | 2019 6242 3 2520 12 8762 5,6 13306 2.2 22068
17/06/2019 | 2019 5440 3 2710 10 8150 5,3 13306 2.2 21456
13/01/2020 | 2020 11002 3 3576 14 14578 5,7 13306 1.8 27884
17/02/2020 | 2020 6462 11 2644 4 9106 9,0 13306 1.8 22412
09/03/2020 | 2020 5976 5 2159 6 8135 5,3 13306 1.8 21441
15/06/2020 | 2020 5612 8 2431 3 8043 6,5 13306 1.8 21349
01/07/2020 | 2020 7185 3 2425 3 9610 3,0 13306 1.8 22916
15/07/2020 | 2020 8483 4 3191 6 11674 4,5 13306 1.8 24980
20/07/2020 | 2020 7176 3 2296 6 9472 3,7 13306 1.8 22778
24/08/2020 | 2020 7869 3 2724 3 10593 3,0 13306 1.8 23899
23/09/2020 | 2020 5958 10 3233 5 9191 8,2 13306 1.8 22497
07/10/2020 | 2020 7604 3 2937 3 10541 3,0 13306 1.8 23847
23/11/2020 | 2020 6828 3 2421 8 9249 4,3 13306 1.8 22555
25/11/2020 | 2020 9176 5 3422 3 12598 4,5 13306 1.8 25904
02/12/2020 | 2020 6640 3 2378 4 9018 3,3 13306 1.8 22324
07/12/2020 | 2020 7061 8 2272 6 9333 7,5 13306 1.8 22639
09/12/2020 | 2020 6696 6 2186 7 8882 6,2 13306 1.8 22188
14/12/2020| 2020 6620 6 2579 5 9199 5,7 13306 1.8 22505
16/12/2020 | 2020 6442 4 2601 9 9043 5,4 13306 1.8 22349
21/12/2020 | 2020 7661 4 3193 4 10854 4,0 13306 1.8 24160
22/12/2020 | 2020 6662 6 2827 5 9489 5,7 13306 1.8 22795
25/01/2021 | 2021 6692 6 2745 7 9437 6,3 13306 1.6 22743
10/03/2021| 2021 6954 3 2641 3 9595 3,0 13306 1.6 22901
05/05/2021 | 2021 6476 4 2820 3 9296 3,7 13306 1.6 22602
19/05/2021| 2021 6532 3 2805 3 9337 3,0 13306 1.6 22643
23/06/2021 | 2021 7227 3 2553 3 9780 3,0 13306 1.6 23086
28/07/2021 | 2021 7110 3 3332 3 10442 3,0 13306 1.6 23748
11/08/2021| 2021 7227 3 3279 3 10506 3,0 13306 1.6 23812
01/09/2021 | 2021 6915 3 3597 5 10512 3,7 13306 1.6 23818
22/09/2021 | 2021 6185 3 2366 3 8551 3,0 13306 1.6 21857
29/09/2021 | 2021 8364 4 3317 7 11681 4,9 13306 1.6 24987
20/10/2021 | 2021 3407 5 3750 3 7157 4,0 13306 1.6 20463
27/10/2021 | 2021 6105 4 2954 6 9059 4,7 13306 1.6 22365
25/11/2021 | 2021 6794 3 3050 4 9844 3,3 13306 1.6 23150
08/12/2021 | 2021 6566 3 3214 3 9780 3,0 13306 1.6 23086
15/12/2021| 2021 6361 4 3434 5 9795 4,4 13306 1.6 23101
24/01/2022 | 2022 5877 5 3228 3 9105 4,3 13306 2.6 22411
21/02/2022 | 2022 6170 4 3389 3 9559 3,6 13306 2.6 22865
21/03/2022 | 2022 6917 6 3394 3 10311 5,0 13306 2.6 23617
11/04/2022 | 2022 6427 8 2945 6 9372 7,4 13306 2.6 22678 [
04/05/2022 | 2022 6093 12 2636 6 8729 10,2 13306 2.6 22035
06/07/2022 | 2022 7379 3 2866 3 10245 3,0 13306 2.6 23551
10/08/2022 | 2022 20138 3 7142 3 27280 3,0 13306 2.6 40586
31/08/2022 | 2022 5143 4 2983 3 8126 3,6 13306 2.6 21432
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Piéce commune (PJ0) &Q C AC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Pour le parameéetre DCO

DCO Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiere 2 g%“orrsltddﬁar‘é.e” COUTS €260 @
jet aval du rejet
[c] (mg/l)
Bon
Médiocre
11/01/2016 | 2016 6553 45 2630 19 9183 37,6 13306 10 22489
13/01/2016 | 2016 6300 31 3064 17,8 9364 26,7 13306 10 22670
18/01/2016 | 2016 6431 21 2838 18,8 9269 20,3 13306 10 22575
25/01/2016 | 2016 6733 51 2608 13,5 9341 40,5 13306 10 22647
27/01/2016 | 2016 6169 39 3036 22,5 9205 33,6 13306 10 22511
03/02/2016 | 2016 6417 37 2890 31,6 9307 35,3 13306 10 22613
15/02/2016| 2016 6444 82 2794 72 9238 79,0 13306 10 22544
22/02/2016 | 2016 6272 35 3065 42 9337 37,2 13306 10 22643
24/02/2016 | 2016 5897 39 3086 37,6 8983 38,5 13306 10 22289
09/03/2016 | 2016 8429 25 4338 22,4 12767 24,1 13306 10 26073
14/03/2016 | 2016 6875 15 3150 54 10025 27,5 13306 10 23331
21/03/2016 | 2016 6177 6 3030 6 9207 6,0 13306 10 22513
04/04/2016 | 2016 6981 30 2386 30 9367 30,0 13306 10 22673
20/04/2016 | 2016 6286 23 2672 28,4 8958 24,3 13306 10 22264
06/06/2016 | 2016 13894 35 7633 32 21527 33,9 13306 10 34833
13/06/2016 | 2016 6300 43 2773 39 9073 41,8 13306 10 22379
20/06/2016 | 2016 11441 17 5141 21,3 16582 18,4 13306 10 29888
04/07/2016 | 2016 9460 14 4341 19,3 13801 157 13306 10 27107
18/07/2016 | 2016 7158 23 3466 31 10624 25,3 13306 10 23930
25/07/2016 | 2016 6666 21 4252 22,5 10918 21,8 13306 10 24224
01/08/2016 | 2016 7180 16 3695 36 10875 22,9 13306 10 24181
16/08/2016 | 2016 5785 37 2739 56 8524 43,1 13306 10 21830
20/08/2016 | 2016 5955 32 2887 20,7 8842 28,1 13306 10 22148
12/09/2016 | 2016 7046 22 3220 31 10266 25,0 13306 10 23572
21/09/2016 | 2016 6884 31 3140 25,8 10024 29,6 13306 10 23330
26/09/2016 | 2016 6059 18 2975 30 9034 21,8 13306 10 22340
10/10/2016 | 2016 12609 12 5981 132 18590 12,5 13306 10 31896
19/10/2016 | 2016 6706 39 2914 22 9620 33,9 13306 10 22926
26/10/2016 | 2016 10683 16 6645 22,1 17328 18,3 13306 10 30634
07/11/2016 | 2016 7347 18 2971 14,1 10318 16,8 13306 10 23624
21/11/2016 | 2016 10058 28 2126 37,4 12184 30,0 13306 10 25490
23/11/2016 | 2016 12916 23 6455 21,7 19371 22,5 13306 10 32677
05/12/2016 | 2016 7025 21 3262 33 10287 24,5 13306 10 23593
07/12/2016 | 2016 9362 23 4801 17,4 14163 20,8 13306 10 27469
12/12/2016| 2016 12988 12 7092 19,3 20080 14,8 13306 10 33386
14/12/2016 | 2016 11026 15 6061 13,6 17087 14,4 13306 10 30393
19/12/2016| 2016 7982 17 7366 14,4 15348 15,9 13306 10 28654
21/12/2016 | 2016 10037 39 5092 23,1 15129 33,6 13306 10 28435
09/01/2017 | 2017 5069 22 2859 24,3 7928 22,6 13306 10 21234
11/01/2017 | 2017 6514 42 3209 33 9723 39,0 13306 10 23029
16/01/2017 | 2017 8103 53 3460 18,3 11563 42,6 13306 10 24869
23/01/2017 | 2017 6571 52 2786 31,1 9357 45,8 13306 10 22663
25/01/2017 | 2017 6713 38 2576 23,9 9289 34,1 13306 10 22595
31/01/2017| 2017 6594 55 2457 27,6 9051 47,6 13306 10 22357
06/02/2017 | 2017 6539 33 1997 32 8536 32,8 13306 10 21842
13/02/2017 | 2017 6068 38 1939 18,3 8007 33,2 13306 10 21313
06/03/2017 | 2017 6566 56 2410 27,2 8976 48,3 13306 10 22282
20/03/2017 | 2017 6248 34 4065 22 10313 29,3 13306 10 23619
27/03/2017 | 2017 6906 38 1012 41 7918 38,4 13306 10 21224
03/04/2017 | 2017 6446 39 2451 21 8897 34,0 13306 10 22203
10/04/2017 | 2017 6876 30 2820 30 9696 30,0 13306 10 23002
02/05/2017 | 2017 6638 25 2811 27,2 9449 25,7 13306 10 22755
09/05/2017 | 2017 8165 32 3183 36 11348 33,1 13306 10 24654
15/05/2017 | 2017 6682 24 2364 20,6 9046 23,3 13306 10 22352
20/05/2017 | 2017 8584 48 3565 61 12149 51,7 13306 10 25455
06/06/2017 | 2017 7392 40 2372 29,6 9764 37,5 13306 10 23070
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Piece commune (PJ0)

Date du
bilan

Année

Filiere 2

Filiere 1

Filiere 1 + Filiere 2

Cours d'eau en
amont du rejet

CCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en
aval du rejet

[c] (mg/l)

Bon

Médiocre

12/06/2017 | 2017 7226 25 2626 76 9852 38,7 13306 10 23158
03/07/2017 | 2017 7991 44 3260 44 11251 44,0 13306 10 24557
10/07/2017 | 2017 5215 11 2683 43 7898 21,9 13306 10 21204
17/07/2017 | 2017 8316 59 3340 33 11656 51,5 13306 10 24962
31/07/2017| 2017 6918 54 2939 46 9857 51,6 13306 10 23163
07/08/2017 | 2017 8447 9 3673 10,4 12120 9,4 13306 10 25426
21/08/2017 | 2017 8158 13 3729 12,4 11887 12,6 13306 10 25193
04/09/2017 | 2017 5871 14 2994 15 8865 14,1 13306 10 22171
11/09/2017 | 2017 3493 12 3049 15,2 6542 13,5 13306 10 19848
25/09/2017 | 2017 7222 13 3051 15,6 10273 13,5 13306 10 23579
02/10/2017 | 2017 7082 82 3094 33 10176 67,1 13306 10 23482
09/10/2017 | 2017 7387 57 3238 24,9 10625 47,2 13306 10 23931
16/10/2017 | 2017 16438 14 9430 6.7 25868 11,5 13306 10 39174
06/11/2017 | 2017 8893 33 3816 13,9 12709 27,3 13306 10 26015
13/11/2017 | 2017 9022 11 3929 16,9 12951 12,5 13306 10 26257
20/11/2017 | 2017 6436 32 2646 72 9082 43,7 13306 10 22388
08/01/2018| 2018 8529 21 3627 20,4 12156 20,6 13306 10 25462
10/01/2018 | 2018 10085 20 4290 21,4 14375 20,3 13306 10 27681
15/01/2018 | 2018 7773 74 3365 59 11138 69,5 13306 10 24444
22/01/2018| 2018 6524 30 2758 13,9 9282 25,2 13306 10 22588
24/01/2018| 2018 6882 13 2907 53 9789 25,2 13306 10 23095
05/02/2018| 2018 8374 62 3688 51 12062 58,6 13306 10 25368
07/02/2018| 2018 6762 24 3061 18,1 9823 22,2 13306 10 23129
10/02/2018 | 2018 9201 18 4045 32 13246 22,5 13306 10 26552
27/02/2018 | 2018 6910 14 2962 17,8 9872 15,2 13306 10 23178
05/03/2018| 2018 6608 18 2737 33 9345 22,7 13306 10 22651
10/03/2018 | 2018 6108 19 2725 31,2 8923 23,0 13306 10 22229
26/03/2018| 2018 6020 13 2491 27,6 8511 17,6 13306 10 21817
03/04/2018| 2018 6498 34 2567 28,3 9065 32,5 13306 10 22371
00/04/2018| 2018 6716 16 2529 34 9245 21,1 13306 10 22551
23/04/2018| 2018 7308 12 3233 135 10631 12,6 13306 10 23937
02/05/2018| 2018 7134 52 3347 32,7 10481 45,8 13306 10 23787
14/05/2018 | 2018 5420 45 2307 24,1 7727 38,5 13306 10 21033
04/06/2018| 2018 5980 14 2619 19,3 8599 15,3 13306 10 21905
11/06/2018 | 2018 6410 13 2570 21,7 8980 15,4 13306 10 22286
18/06/2018 | 2018 13226 21 5443 18 18669 19,8 13306 10 31975
02/07/2018| 2018 6002 32 2859 76 8861 46,2 13306 10 22167
16/07/2018 | 2018 6752 18 3249 46 10001 26,8 13306 10 23307
23/07/2018| 2018 5624 11 2826 35 8450 19,2 13306 10 21756
30/07/2018| 2018 6392 12 2814 32,4 9206 18,2 13306 10 22512
06/08/2018| 2018 6178 24 3196 11,2 9374 19,6 13306 10 22680
27/08/2018 | 2018 7110 45 3595 34 10705 41,3 13306 10 24011
10/09/2018 | 2018 5998 52 2978 41 8976 48,4 13306 10 22282
17/09/2018 | 2018 6006 18 2977 19,3 8983 18,3 13306 10 22289
24/09/2018 | 2018 6498 17 3051 22,6 9549 18,8 13306 10 22855
01/10/2018| 2018 5806 6 2907 8,26 8803 6.7 13306 10 22109
08/10/2018| 2018 7390 142 3426 24 10816 | 1046 13306 10 24122
15/10/2018 | 2018 7606 14 3490 58 11096 27,6 13306 10 24402
12/11/2018 | 2018 7868 16 4247 16 12115 16,1 13306 10 25421
19/11/2018 | 2018 6302 35 4187 25,7 10489 31,3 13306 10 23795
03/12/2018| 2018 10124 16 2783 48 12907 22,9 13306 10 26213
10/12/2018 | 2018 7028 16 3788 19,9 10816 17,4 13306 10 24122
07/01/2019| 2019 6278 20 3418 50 9696 30,4 13306 10 23002
09/01/2019| 2019 5500 20 3161 30,8 8661 24,1 13306 10 21967
14/01/2019 | 2019 5690 18 2720 32,1 8410 22,7 13306 10 21716
21/01/2019 | 2019 5536 14 373 26,9 5909 14,8 13306 10 19215
23/01/2019 | 2019 5990 16 2395 64 8385 30,0 13306 10 21691
04/02/2019| 2019 5690 21 2868 34,2 8558 25,4 13306 10 21864
06/02/2019| 2019 5384 20 2881 32,3 8265 24,4 13306 10 21571
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Piece commune (PJ0)

Date du
bilan

Année

Filiere 2

Filiere 1

Filiere 1 + Filiere 2

Cours d'eau en
amont du rejet

CCACEM

Communauté d'Agglomérati

du Centre de la Martinique

Cours d'eau en
aval du rejet

18/02/2019 2019 6100 12 3081 37,1 9181 20,5 13306 10 22487
25/02/2019 2019 5474 21 2436 71 7910 36,4 13306 10 21216
11/03/2019 2019 5570 59 3089 48 8659 55,1 13306 10 21965
18/03/2019 2019 5600 51 3047 50 8647 50,6 13306 10 21953
25/03/2019 2019 4334 14 2283 31 6617 20,1 13306 10 19923
01/04/2019 2019 5482 22 2959 49 8441 31,3 13306 10 21747
08/04/2019 2019 5616 21 2960 47 8576 29,8 13306 10 21882
24/04/2019 2019 6834 18 3298 18,4 10132 17,9 13306 10 23438
14/05/2019 2019 5917 20 2291 26 8208 21,7 13306 10 21514
03/06/2019 2019 6242 46 2520 110 8762 64,4 13306 10 22068
11/06/2019 2019 4950 19 2187 45,8 7137 27,4 13306 10 20443
17/06/2019 2019 5440 30 2710 89 8150 49,6 13306 10 21456
07/10/2019 2019 7046 45 3285 0 10331 30,7 13306 10 23637
14/10/2019 2019 7110 30 3014 0 10124 211 13306 10 23430
21/10/2019 2019 7964 30 3340 0 11304 21,1 13306 10 24610
04/11/2019 2019 6076 30 3433 0 9509 19,2 13306 10 22815
20/11/2019 2019 6050 30 2557 0 8607 21,1 13306 10 21913
25/11/2019 2019 9150 30 3820 0 12970 21,2 13306 10 26276
27/11/2019 2019 5940 30 2765 0 8705 20,5 13306 10 22011
03/12/2019 2019 6886 51 2843 0 9729 36,1 13306 10 23035
04/12/2019 2019 6536 31 2589 0 9125 22,2 13306 10 22431
09/12/2019 2019 8164 30 2969 0 11133 22,0 13306 10 24439
11/12/2019 2019 9188 78 5366 0 14554 49,2 13306 10 27860
16/12/2019 2019 8878 30 4512 0 13390 19,9 13306 10 26696
18/12/2019 2019 6370 40 2649 0 9019 28,3 13306 10 22325
13/01/2020 2020 11002 30 3576 30 14578 30,0 13306 10 27884
15/01/2020 2020 6280 30 2378 30 8658 30,0 13306 10 21964
20/01/2020 2020 6508 52 2243 43 8751 49,7 13306 10 22057
17/02/2020 2020 6462 30 2644 30 9106 30,0 13306 10 22412
09/03/2020 2020 5976 35 2159 30 8135 33,7 13306 10 21441
08/06/2020 2020 6465 30 2471 30 8936 30,0 13306 10 22242
15/06/2020 2020 5612 33 2431 30 8043 32,1 13306 10 21349
01/07/2020 2020 7185 43 2425 30 9610 39,7 13306 10 22916
06/07/2020 2020 10532 34 3651 43 14183 36,3 13306 10 27489
15/07/2020 2020 8483 44 3191 30 11674 40,2 13306 10 24980
20/07/2020 2020 7176 30 2296 30 9472 30,0 13306 10 22778
24/08/2020 2020 7869 35 2724 30 10593 33,7 13306 10 23899
09/09/2020 2020 6456 30 3057 30 9513 30,0 13306 10 22819
16/09/2020 2020 6005 30 2774 30 8779 30,0 13306 10 22085
23/09/2020 2020 5958 30 3233 30 9191 30,0 13306 10 22497
07/10/2020 2020 7604 30 2937 30 10541 30,0 13306 10 23847
14/10/2020 2020 9454 30 3086 30 12540 30,0 13306 10 25846
21/10/2020 2020 6969 40 2345 33 9314 38,2 13306 10 22620
12/11/2020 2020 12220 10 4632 6 16852 9,2 13306 10 30158
18/11/2020 2020 7599 30 2934 33 10533 30,8 13306 10 23839
23/11/2020 2020 6828 13 2421 30 9249 17,5 13306 10 22555
25/11/2020 2020 9176 30 3422 30 12598 30,0 13306 10 25904
02/12/2020 2020 6640 6 2378 30 9018 12,3 13306 10 22324
07/12/2020 2020 7061 35 2272 35 9333 35,0 13306 10 22639
09/12/2020 2020 6696 34 2186 30 8882 33,0 13306 10 22188
14/12/2020 2020 6620 40 2579 30 9199 37,2 13306 10 22505
16/12/2020 2020 6442 30 2601 30 9043 30,0 13306 10 22349
21/12/2020 2020 7661 92 3193 67 10854 84,6 13306 10 24160
22/12/2020 2020 6662 38 2827 34 9489 36,8 13306 10 22795
18/01/2021 2021 8307 31 3388 88 11695 47,5 13306 10 25001
25/01/2021 2021 6692 33 2745 30 9437 32,1 13306 10 22743
08/02/2021 2021 6174 30 2557 30 8731 30,0 13306 10 22037
22/02/2021 2021 7882 30 2973 30 10855 30,0 13306 10 24161
10/03/2021 2021 6954 30 2641 30 9595 30,0 13306 10 22901
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Piéce commune (PJ0)

Date du
bilan

Année

Filiere 2

Filiere 1

Filiere 1 + Filiere 2

Cours d'eau en
amont du rejet

LCCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en
aval du rejet

15/03/2021 2021 7905 31 3201 30 11106 30,7 13306 10 24412
22/03/2021 2021 6426 30 2444 46 8870 34,4 13306 10 22176
07/04/2021 2021 6129 30 2410 39 8539 32,5 13306 10 21845
12/04/2021 2021 8340 44 4456 55 12796 47,8 13306 10 26102
05/05/2021 2021 6476 30 2820 30 9296 30,0 13306 10 22602
19/05/2021 2021 6532 57 2805 30 9337 48,9 13306 10 22643
09/06/2021 2021 7449 13 2963 20,6 10412 15,4 13306 10 23718
23/06/2021 2021 7227 17 2553 13,9 9780 15,9 13306 10 23086
07/07/2021 2021 7412 34 1038 41 8450 34,9 13306 10 21756
28/07/2021 2021 7110 35 3332 31 10442 33,7 13306 10 23748
04/08/2021 2021 6802 30 3213 30 10015 30,0 13306 10 23321
11/08/2021 2021 7227 35 3279 30 10506 33,4 13306 10 23812
01/09/2021 2021 6915 30 3597 84 10512 48,5 13306 10 23818
22/09/2021 2021 6185 30 2366 30 8551 30,0 13306 10 21857
29/09/2021 2021 8364 30 3317 35,5 11681 31,6 13306 10 24987
20/10/2021 2021 3407 30 3750 30 7157 30,0 13306 10 20463
27/10/2021 2021 6105 56 2954 59,5 9059 57,1 13306 10 22365
17/11/2021 2021 8403 30 4393 33,1 12796 31,1 13306 10 26102
25/11/2021 2021 6794 30 3050 30 9844 30,0 13306 10 23150
08/12/2021 2021 6566 30 3214 30 9780 30,0 13306 10 23086
15/12/2021 2021 6361 30 3434 30 9795 30,0 13306 10 23101
17/01/2022 2022 2304 30 2891 30 5195 30,0 13306 10 18501
24/01/2022 2022 5877 38 3228 30 9105 35,2 13306 10 22411
07/02/2022 2022 4580 57 3096 34 7676 47,7 13306 10 20982
21/02/2022 2022 6170 16 3389 29 9559 20,8 13306 10 22865
14/03/2022 2022 8673 33 3509 30 12182 32,1 13306 10 25488
21/03/2022 2022 6917 30 3394 30 10311 30,0 13306 10 23617
06/04/2022 2022 6190 30 2906 30 9096 30,0 13306 10 22402
11/04/2022 2022 6427 30 2945 30 9372 30,0 13306 10 22678
04/05/2022 2022 6093 31 2636 30 8729 30,7 13306 10 22035
18/05/2022 2022 6197 38 2412 57 8609 43,3 13306 10 21915
08/06/2022 2022 6220 30 2660 43 8880 33,9 13306 10 22186
22/06/2022 2022 6844 49 2760 30 9604 43,5 13306 10 22910
06/07/2022 2022 7379 30 2866 30 10245 30,0 13306 10 23551
27/07/2022 2022 7637 35 3541 30 11178 33,4 13306 10 24484
03/08/2022 2022 13553 46 3235 60 16788 48,7 13306 10 30094
10/08/2022 2022 20138 32 7142 34 27280 32,5 13306 10 40586
31/08/2022 2022 5143 47 2983 30 8126 40,8 13306 10 21432
21/09/2022 2022 10871 30 5656 30 16527 30,0 13306 10 29833
28/09/2022 2022 9112 30 4709 30 13821 30,0 13306 10 27127
12/10/2022 2022 9116 33 4785 30 13901 32,0 13306 10 27207
19/10/2022 2022 8253 35 4290 30 12543 33,3 13306 10 25849
26/10/2022 2022 9711 44 4141 30 13852 39,8 13306 10 27158
16/11/2022 2022 8477 30 4496 30 12973 30,0 13306 10 26279
28/11/2022 2022 7226 30 3690 36 10916 32,0 13306 10 24222
07/12/2022 2022 6292 32 3293 34 9585 32,7 13306 10 22891
14/12/2022 2022 7202 30 3465 30 10667 30,0 13306 10 23973
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Cours d'eau en
aval du rejet

11/01/2016 2016 6553 4 2630 4 9183 4,0 13306 13 22489
13/01/2016 2016 6300 7 3064 4 9364 6,0 13306 13 22670
18/01/2016 2016 6431 4 2838 4 9269 4,0 13306 13 22575
25/01/2016 2016 6733 17 2608 4 9341 13,4 13306 13 22647
27/01/2016 2016 6169 6 3036 4 9205 5,3 13306 13 22511
03/02/2016 2016 6417 7 2890 4 9307 6,1 13306 13 22613
15/02/2016 2016 6444 4 2794 4 9238 4,0 13306 13 22544
22/02/2016 2016 6272 7 3065 5 9337 6,3 13306 13 22643
24/02/2016 2016 5897 12 3086 4 8983 9,3 13306 13 22289
09/03/2016 2016 8429 5 4338 5 12767 5,0 13306 13 26073
14/03/2016 2016 6875 4 3150 4 10025 4,0 13306 13 23331
21/03/2016 2016 6177 4 3030 4 9207 4,0 13306 13 22513
04/04/2016 2016 6981 4 2386 5 9367 4,3 13306 13 22673
20/04/2016 2016 6286 10 2672 12 8958 10,6 13306 13 22264
06/06/2016 2016 13894 4 7633 7 21527 5,1 13306 13 34833
13/06/2016 2016 6300 4 2773 8 9073 52 13306 13 22379
20/06/2016 2016 11441 9 5141 7 16582 8,4 13306 13 29888
04/07/2016 2016 9460 4 4341 7 13801 4,9 13306 13 27107
18/07/2016 2016 7158 4 3466 8 10624 53 13306 13 23930
25/07/2016 2016 6666 6 4252 8 10918 6,8 13306 13 24224
01/08/2016 2016 7180 4 3695 8 10875 54 13306 13 24181
16/08/2016 2016 5785 4 2739 10 8524 5,9 13306 13 21830
29/08/2016 2016 5955 10 2887 5 8842 8,4 13306 13 22148
12/09/2016 2016 7046 4 3220 10266 4,9 13306 13 23572
21/09/2016 2016 6884 7 3140 10024 7,6 13306 13 23330
26/09/2016 2016 6059 6 2975 13 9034 8,3 13306 13 22340
10/10/2016 2016 12609 4 5981 4 18590 4,0 13306 13 31896
19/10/2016 2016 6706 10 2914 4 9620 8,2 13306 13 22926
26/10/2016 2016 10683 5 6645 5 17328 50 13306 13 30634
07/11/2016 2016 7347 4 2971 4 10318 4,0 13306 13 23624
21/11/2016 2016 10058 21 2126 46 12184 25,4 13306 13 25490
23/11/2016 2016 12916 5 6455 4 19371 4,7 13306 13 32677
05/12/2016 2016 7025 4 3262 13 10287 6,9 13306 13 23593
07/12/2016 2016 9362 5 4801 9 14163 6,4 13306 13 27469
12/12/2016 2016 12988 4 7092 8 20080 54 13306 13 33386
14/12/2016 2016 11026 4 6061 7 17087 51 13306 13 30393
19/12/2016 2016 7982 4 7366 4 15348 4,0 13306 13 28654
21/12/2016 2016 10037 4 5092 12 15129 6,7 13306 13 28435
09/01/2017 2017 5069 12 2859 12 7928 12,0 13306 49 21234
11/01/2017 2017 6514 12 3209 4 9723 9,4 13306 49 23029
16/01/2017 2017 8103 5 3460 4 11563 4,7 13306 49 24869
23/01/2017 2017 6571 24 2786 6 9357 18,6 13306 49 22663
25/01/2017 2017 6713 4 2576 4 9289 4,0 13306 49 22595
31/01/2017 2017 6594 15 2457 4 9051 12,0 13306 49 22357
06/02/2017 2017 6539 4 1997 4 8536 4,0 13306 49 21842
13/02/2017 2017 6068 9 1939 4 8007 7,8 13306 49 21313
06/03/2017 2017 6566 18 2410 10 8976 15,9 13306 49 22282
20/03/2017 2017 6248 9 4065 6 10313 7,8 13306 49 23619
27/03/2017 2017 6906 11 1012 18 7918 11,9 13306 49 21224
03/04/2017 2017 6446 21 2451 10 8897 18,0 13306 49 22203
10/04/2017 2017 6876 4 2820 8 9696 5,2 13306 49 23002
02/05/2017 2017 6638 4 2811 4 9449 4,0 13306 49 22755
09/05/2017 2017 8165 4 3183 6 11348 4,6 13306 49 24654
15/05/2017 2017 6682 4 2364 4 9046 4,0 13306 49 22352
29/05/2017 2017 8584 4 3565 8 12149 5,2 13306 49 25455
06/06/2017 2017 7392 4 2372 4 9764 4,0 13306 49 23070
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12/06/2017 2017 7226 9 2626 22 9852 12,5 13306 49 23158
03/07/2017 2017 7991 4 3260 4 11251 4,0 13306 49 24557
10/07/2017 2017 5215 4 2683 5 7898 4,3 13306 49 21204
17/07/2017 2017 8316 8 3340 5 11656 7,1 13306 49 24962
31/07/2017 2017 6918 16 2939 22 9857 17,8 13306 49 23163
07/08/2017 2017 8447 4 3673 4 12120 4,0 13306 49 25426
21/08/2017 2017 8158 8 3729 4 11887 6,7 13306 49 25193
04/09/2017 2017 5871 4 2994 5 8865 4,3 13306 49 22171
11/09/2017 2017 3493 5 3049 8 6542 6,4 13306 49 19848
25/09/2017 2017 7222 4 3051 4 10273 4,0 13306 49 23579
02/10/2017 2017 7082 6 3094 7 10176 6,3 13306 49 23482
09/10/2017 2017 7387 10 3238 9 10625 9,7 13306 49 23931
16/10/2017 2017 16438 9 9430 4 25868 7,2 13306 49 39174
06/11/2017 2017 8893 9 3816 4 12709 7,5 13306 49 26015
13/11/2017 2017 9022 4 3929 7 12951 4,9 13306 49 26257
20/11/2017 2017 6436 14 2646 52 9082 251 13306 49 22388
08/01/2018 2018 8529 4 3627 12 12156 6,4 13306 42 25462
10/01/2018 2018 10085 4 4290 6 14375 4,6 13306 42 27681
15/01/2018 2018 7773 7 3365 4 11138 6,1 13306 42 24444
22/01/2018 2018 6524 6 2758 6 9282 6,0 13306 42 22588
24/01/2018 2018 6882 4 2907 4 9789 4,0 13306 42 23095
05/02/2018 2018 8374 14 3688 10 12062 12,8 13306 42 25368
07/02/2018 2018 6762 6 3061 4 9823 5,4 13306 42 23129
19/02/2018 2018 9201 5 4045 9 13246 6,2 13306 42 26552
27/02/2018 2018 6910 9 2962 5 9872 7,8 13306 42 23178
05/03/2018 2018 6608 8 2737 18 9345 10,9 13306 42 22651
19/03/2018 2018 6198 4 2725 4 8923 4,0 13306 42 22229
26/03/2018 2018 6020 4 2491 6 8511 4,6 13306 42 21817
03/04/2018 2018 6498 16 2567 15 9065 15,7 13306 42 22371
09/04/2018 2018 6716 4 2529 7 9245 4,8 13306 42 22551
23/04/2018 2018 7398 4 3233 5 10631 4,3 13306 42 23937
02/05/2018 2018 7134 9 3347 5 10481 7,7 13306 42 23787
14/05/2018 2018 5420 18 2307 4 7727 13,8 13306 42 21033
04/06/2018 2018 5980 7 2619 7 8599 7,0 13306 42 21905
11/06/2018 2018 6410 4 2570 4 8980 4,0 13306 42 22286
18/06/2018 2018 13226 4 5443 6 18669 4,6 13306 42 31975
02/07/2018 2018 6002 7 2859 56 8861 22,8 13306 42 22167
16/07/2018 2018 6752 4 3249 11 10001 6,3 13306 42 23307
23/07/2018 2018 5624 4 2826 28 8450 12,0 13306 42 21756
30/07/2018 2018 6392 10 2814 22 9206 13,7 13306 42 22512
06/08/2018 2018 6178 12 3196 14 9374 12,7 13306 42 22680
27/08/2018 2018 7110 5 3595 10 10705 6,7 13306 42 24011
10/09/2018 2018 5998 7 2978 4 8976 6,0 13306 42 22282
17/09/2018 2018 6006 4 2977 5 8983 4,3 13306 42 22289
24/09/2018 2018 6498 4 3051 6 9549 4,6 13306 42 22855
01/10/2018 2018 5896 4 2907 5 8803 4,3 13306 42 22109
08/10/2018 2018 7390 4 3426 8 10816 53 13306 42 24122
15/10/2018 2018 7606 4 3490 38 11096 14,7 13306 42 24402
12/11/2018 2018 7868 4 4247 5 12115 4,4 13306 42 25421
19/11/2018 2018 6302 4 4187 4 10489 4,0 13306 42 23795
03/12/2018 2018 10124 4 2783 24 12907 8,3 13306 42 26213
10/12/2018 2018 7028 4 3788 8 10816 54 13306 42 24122
07/01/2019 2019 6278 4 3418 4 9696 4,0 13306 29 23002
09/01/2019 2019 5500 8 3161 26 8661 14,6 13306 29 21967
14/01/2019 2019 5690 8 2720 15 8410 10,3 13306 29 21716
21/01/2019 2019 5536 4 373 13 5909 4,6 13306 29 19215
23/01/2019 2019 5990 4 2395 7 8385 4,9 13306 29 21691
04/02/2019 2019 5690 4 2868 14 8558 7,4 13306 29 21864
06/02/2019 2019 5384 4 2881 14 8265 7,5 13306 29 21571
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18/02/2019 2019 6100 4 3081 29 9181 12,4 13306 29 22487
25/02/2019 2019 5474 4 2436 16 7910 7,7 13306 29 21216
11/03/2019 2019 5570 9 3089 5 8659 7,6 13306 29 21965
18/03/2019 2019 5600 10 3047 23 8647 14,6 13306 29 21953
25/03/2019 2019 4334 6 2283 8 6617 6,7 13306 29 19923
01/04/2019 2019 5482 4 2959 9 8441 5,8 13306 29 21747
08/04/2019 2019 5616 9 2960 17 8576 11,8 13306 29 21882
24/04/2019 2019 6834 4 3298 4 10132 4,0 13306 29 23438
14/05/2019 2019 5917 6 2291 5 8208 5,7 13306 29 21514
03/06/2019 2019 6242 4 2520 66 8762 21,8 13306 29 22068
11/06/2019 2019 4950 4 2187 23 7137 9,8 13306 29 20443
17/06/2019 2019 5440 4 2710 25 8150 11,0 13306 29 21456
07/10/2019 2019 7046 9 3285 0 10331 6,1 13306 29 23637
14/10/2019 2019 7110 8 3014 0 10124 5,6 13306 29 23430
21/10/2019 2019 7964 4 3340 0 11304 2,8 13306 29 24610
04/11/2019 2019 6076 4 3433 0 9509 2,6 13306 29 22815
20/11/2019 2019 6050 6 2557 0 8607 4,2 13306 29 21913
25/11/2019 2019 9150 6 3820 0 12970 4,2 13306 29 26276
27/11/2019 2019 5940 7 2765 0 8705 4,8 13306 29 22011
03/12/2019 2019 6886 20 2843 0 9729 14,2 13306 29 23035
04/12/2019 2019 6536 4 2589 0 9125 2,9 13306 29 22431
09/12/2019 2019 8164 8 2969 0 11133 59 13306 29 24439
11/12/2019 2019 9188 5 5366 0 14554 3,2 13306 29 27860
16/12/2019 2019 8878 11 4512 0 13390 7,3 13306 29 26696
18/12/2019 2019 6370 4 2649 0 9019 2,8 13306 29 22325
13/01/2020 2020 11002 7 3576 24 14578 11,2 13306 5 27884
15/01/2020 2020 6280 4 2378 13 8658 6,5 13306 5 21964
20/01/2020 2020 6508 19 2243 4 8751 15,2 13306 5 22057
17/02/2020 2020 6462 14 2644 15 9106 14,3 13306 5 22412
09/03/2020 2020 5976 13 2159 4 8135 10,6 13306 5 21441
08/06/2020 2020 6465 28 2471 4 8936 214 13306 5 22242
15/06/2020 2020 5612 11 2431 4 8043 8,9 13306 5 21349
01/07/2020 2020 7185 7 2425 4 9610 6,2 13306 5 22916
06/07/2020 2020 10532 18 3651 7 14183 15,2 13306 5 27489
15/07/2020 2020 8483 7 3191 11 11674 8,1 13306 5 24980
20/07/2020 2020 7176 4 2296 10 9472 55 13306 5 22778
24/08/2020 2020 7869 6 2724 4 10593 55 13306 5 23899
09/09/2020 2020 6456 4 3057 4 9513 4,0 13306 5 22819
16/09/2020 2020 6005 13 2774 10 8779 12,1 13306 5 22085
23/09/2020 2020 5958 4 3233 4 9191 4,0 13306 5 22497
07/10/2020 2020 7604 4 2937 4 10541 4,0 13306 5 23847
14/10/2020 2020 9454 4 3086 4 12540 4,0 13306 5 25846
21/10/2020 2020 6969 4 2345 4 9314 4,0 13306 5 22620
12/11/2020 2020 12220 4 4632 4 16852 4,0 13306 5 30158
18/11/2020 2020 7599 5 2934 12 10533 6,9 13306 5 23839
23/11/2020 2020 6828 4 2421 5 9249 4,3 13306 5 22555
25/11/2020 2020 9176 5 3422 4 12598 4,7 13306 5 25904
02/12/2020 2020 6640 4 2378 4 9018 4,0 13306 5 22324
07/12/2020 2020 7061 4 2272 4 9333 4,0 13306 5 22639
09/12/2020 2020 6696 8 2186 4 8882 7,0 13306 5 22188
14/12/2020 2020 6620 6 2579 5 9199 5,7 13306 5 22505
16/12/2020 2020 6442 4 2601 5 9043 4,3 13306 5 22349
21/12/2020 2020 7661 5 3193 6 10854 5,3 13306 5 24160
22/12/2020 2020 6662 5 2827 7 9489 5,6 13306 5 22795
18/01/2021 2021 8307 7 3388 7 11695 7,0 13306 10 25001
25/01/2021 2021 6692 4 2745 4 9437 4,0 13306 10 22743
08/02/2021 2021 6174 4 2557 5 8731 4,3 13306 10 22037
22/02/2021 2021 7882 4 2973 8 10855 51 13306 10 24161
10/03/2021 2021 6954 4 2641 4 9595 4,0 13306 10 22901
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15/03/2021 2021 7905 4 3201 4 11106 4,0 13306 10 24412
22/03/2021 2021 6426 7 2444 7 8870 7,0 13306 10 22176
07/04/2021 2021 6129 5 2410 10 8539 6,4 13306 10 21845
12/04/2021 2021 8340 8 4456 19 12796 11,8 13306 10 26102
05/05/2021 2021 6476 4 2820 6 9296 4,6 13306 10 22602
19/05/2021 2021 6532 4 2805 4 9337 4,0 13306 10 22643
09/06/2021 2021 7449 4 2963 13 10412 6,6 13306 10 23718
23/06/2021 2021 7227 4 2553 8 9780 5,0 13306 10 23086
07/07/2021 2021 7412 4 1038 6 8450 4,2 13306 10 21756
28/07/2021 2021 7110 12 3332 4 10442 9,4 13306 10 23748
04/08/2021 2021 6802 12 3213 6 10015 10,1 13306 10 23321
11/08/2021 2021 7227 15 3279 10 10506 13,4 13306 10 23812
01/09/2021 2021 6915 8 3597 65 10512 27,5 13306 10 23818
22/09/2021 2021 6185 4 2366 4 8551 4,0 13306 10 21857
29/09/2021 2021 8364 4 3317 17 11681 7,7 13306 10 24987
20/10/2021 2021 3407 13 3750 22 7157 17,7 13306 10 20463
27/10/2021 2021 6105 17 2954 25 9059 19,6 13306 10 22365
17/11/2021 2021 8403 4 4393 37 12796 15,3 13306 10 26102
25/11/2021 2021 6794 10 3050 12 9844 10,6 13306 10 23150
08/12/2021 2021 6566 5 3214 4 9780 4,7 13306 10 23086
15/12/2021 2021 6361 4 3434 4 9795 4,0 13306 10 23101
17/01/2022 2022 2304 7 2891 8 5195 7,6 13306 7 18501
24/01/2022 2022 5877 14 3228 5 9105 10,8 13306 7 22411
07/02/2022 2022 4580 11 3096 23 7676 15,8 13306 7 20982
21/02/2022 2022 6170 11 3389 24 9559 15,6 13306 7 22865
14/03/2022 2022 8673 12 3509 18 12182 13,7 13306 7 25488
21/03/2022 2022 6917 5 3394 14 10311 8,0 13306 7 23617
06/04/2022 2022 6190 11 2906 14 9096 12,0 13306 7 22402
11/04/2022 2022 6427 15 2945 18 9372 15,9 13306 7 22678
04/05/2022 2022 6093 9 2636 9 8729 9,0 13306 7 22035
18/05/2022 2022 6197 9 2412 23 8609 12,9 13306 7 21915
08/06/2022 2022 6220 5 2660 13 8880 7,4 13306 7 22186
22/06/2022 2022 6844 8 2760 10 9604 8,6 13306 7 22910
06/07/2022 2022 7379 4 2866 10 10245 57 13306 7 23551
27/07/2022 2022 7637 8 3541 9 11178 8,3 13306 7 24484
03/08/2022 2022 13553 5 3235 8 16788 5,6 13306 7 30094
10/08/2022 2022 20138 21 7142 14 27280 19,2 13306 7 40586
31/08/2022 2022 5143 18 2983 7 8126 14,0 13306 7 21432
21/09/2022 2022 10871 4 5656 11 16527 6,4 13306 7 29833
28/09/2022 2022 9112 4 4709 18 13821 8,8 13306 7 27127
12/10/2022 2022 9116 6 4785 11 13901 7,7 13306 7 27207
19/10/2022 2022 8253 17 4290 12 12543 15,3 13306 7 25849
26/10/2022 2022 9711 20 4141 31 13852 23,3 13306 7 27158
16/11/2022 2022 8477 17 4496 9 12973 14,2 13306 7 26279
28/11/2022 2022 7226 9 3690 4 10916 7,3 13306 7 24222
07/12/2022 2022 6292 8 3293 8 9585 8,0 13306 7 22891
14/12/2022 2022 7202 7 3465 7 10667 7,0 13306 7 23973
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m— Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Pour le parameétre NGL

Tableau 32 : Incidence du rejet de la station a I'aval du point de rejet vis-a-vis du parameétre NGL — QMNA5

NGL Cours d'eau en Cours d'eau en
amont du rejet aval du rejet

Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiere 2

Date du

) Année
bilan
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Piece commune (PJ0)

Pour le paramétre Pt

Cours d'eau en

Filiere 2 Filiere 1 Filiere 1 + Filiere 2 .
amont du rejet

Pt

CCACEM

Communauté d'Agglomérati

du Centre de la Martinique

Cours d'eau en aval du rejet

Concentration
en aval si

pebit | ) o o
(m3/j) concentration
Médiocre |max
autorisée
calculée)
25/01/2016 2016 6733 4 2608 6 9341 4,4 13306 0.15 22647 0.29
15/02/2016 2016 6444 1 2794 6,48 9238 2,4 13306 0.15 22544 0.29
12/12/2016 2016 12988 1 7092 0,52 20080 0,9 13306 0.15 33386 0.36
06/02/2017 2017 6539 1 1997 0,96 8536 1,0 13306 0.09 21842 0.25
27/03/2017 2017 6906 2 1012 1,04 7918 1,9 13306 0.09 21224 0.24
15/05/2017 2017 6682 0 2364 52 9046 1,5 13306 0.09 22352 0.26
22/01/2018 2018 6524 3 2758 2,72 9282 2,6 13306 0.06 22588 0.24
19/02/2018 2018 9201 2 4045 1,92 13246 2,1 13306 0.06 26552 0.28
26/03/2018 2018 6020 2 2491 1,68 8511 1,8 13306 0.06 21817 0.23
09/04/2018 2018 6716 1 2529 1,12 9245 1,1 13306 0.06 22551 0.24
02/07/2018 2018 6002 2 2859 4,72 8861 3,0 13306 0.06 22167 0.24
06/08/2018 2018 6178 0 3196 1,44 9374 0,8 13306 0.06 22680 0.24
27/08/2018 2018 7110 4 3595 3,6 10705 3,7 13306 0.06 24011 0.26
12/11/2018 2018 7868 2 4247 1,9 12115 1,8 13306 0.06 25421 0.27
10/12/2018 2018 7028 2 3788 2,08 10816 2,3 13306 0.06 24122 0.26
21/01/2019 2019 5536 2 373 0,46 5909 2,2 13306 0.07 19215
08/04/2019 2019 5616 3 2960 3,36 8576 3,2 13306 0.07 21882 0.24
14/05/2019 2019 5917 2 2291 0,4 8208 1.3 13306 0.07 21514 0.23
21/10/2019 2019 7964 2 3340 0 11304 1,4 13306 0.07 24610 0.27
25/11/2019 2019 9150 2 3820 0 12970 1,4 13306 0.07 26276 0.28
27/11/2019 2019 5940 2 2765 0 8705 1,6 13306 0.07 22011 0.24
09/12/2019 2019 8164 1 2969 0 11133 0,6 13306 0.07 24439 0.31 0.27
11/12/2019 2019 9188 1 5366 0 14554 0,8 13306 0.07 27860 0.45 0.29
17/02/2020 2020 6462 1 2644 3,76 9106 1,7 13306 0.13 22412 0.28
01/07/2020 2020 7185 1 2425 3,76 9610 1,4 13306 0.13 22916 0.29
24/08/2020 2020 7869 1 2724 1,44 10593 0,8 13306 0.13 23899 0.29
23/11/2020 2020 6828 1 2421 3,36 9249 1,7 13306 0.13 22555 0.28
25/11/2020 2020 9176 1 3422 4 12598 1,8 13306 0.13 25904 0.31
07/12/2020 2020 7061 1 2272 4,16 9333 1,6 13306 0.13 22639 0.28
09/12/2020 2020 6696 1 2186 4,16 8882 1,5 13306 0.13 22188 0.28
14/12/2020 2020 6620 1 2579 2,24 9199 1,1 13306 0.13 22505 0.28
16/12/2020 2020 6442 1 2601 3,68 9043 1,6 13306 0.13 22349 0.28
21/12/2020 2020 7661 2 3193 4,72 10854 2,5 13306 0.13 24160 0.30
22/12/2020 2020 6662 1 2827 4,24 9489 2,0 13306 0.13 22795 0.28
25/01/2021 2021 6692 1 2745 3,6 9437 1,8 13306 0.08 22743 0.25
19/05/2021 2021 6532 1 2805 1,92 9337 1,1 13306 0.08 22643 0.25
11/08/2021 2021 1227 3 3279 2,62 10506 2,6 13306 0.08 23812 0.27
01/09/2021 2021 6915 1 3597 5 10512 2,1 13306 0.08 23818 0.27
15/12/2021 2021 6361 2 3434 1,68 9795 1,6 13306 0.08 23101 0.26
24/01/2022 2022 5877 0 3228 2,8 9105 1,3 13306 0.07 22411 0.24
21/02/2022 2022 6170 1 3389 8,88 9559 3,5 13306 0.07 22865 0.25
11/04/2022 2022 6427 2 2945 3,7 9372 2,6 13306 0.07 22678 0.25
31/08/2022 2022 5143 3 2983 3,54 8126 3,3 13306 0.07 21432 0.23
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9.2.1.5 Incidences sur les eaux littorales

9.2.1.5.1 Incidence des rejets sur les eaux littorales

2 postes de refoulement déclarés = 600 kg DBOs dont le trop plein se rejettent dans les eaux
su surface sont suivis via I'autosurveillance. Il s’agit du poste de Pointe Simon et EZAB 1.

Le rejet au niveau du trop-plein de ces postes s’effectue dans la baie de Fort-de-France. Pour
rappel, la masse d’eau cétiére « Nord baie de Fort-de-France » s’étend de la Pointe des Négres
a I'aéroport. Sa superficie est de 20 km?. Les principales riviéres se déversant dans cette masse
d’eau sont la riviere Madame, la riviere Monsieur et la Lézarde. Les pressions s’exergant sur cette
masse d’eau sont multiples et intenses. Au-dela de [l'assainissement collectif et des
débordements de postes de refoulement, on peut citer :

L’urbanisation : ruissellement, assainissement non collectif ;
L’agriculture : azote agricole, pesticides (chlordécone et autres) ;

Les industries : raffinerie, cimenterie, centrale électrique et thermique, entrepbts, dép6t de
ferraille, agro-alimentaire ;
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Les décharges, élevages sauvages, etc.

Le rejet au niveau de ces deux trop-pleins peut étre a I'origine d’'une altération ponctuelle de la
qualité des eaux littorales.

Le débit de référence de temps sec du poste de Pointe Simon a été estimé a hauteur de 6856
m3/j contre 182 m?3/j pour le poste EZAB 1. Le tableau ci-aprés détaille le ration volume
débordé/volume pompé sur la base des données de 2021 et 2022.

POINTE SIMON EZAB1
Volume (m3) de débordement enregistré 63 113
entre 2021 et 2022
Volume (m3) de débordement enregistré par 0 0
temps sec entre 2021 et 2022
Volume (m3) de débordement enregistré par 63 113
temps de pluie entre 2021 et 2022
Nombre de jours échantillon de mesures
(2021-2022) 730 730
Débit de référence TS (m3/j) 6856 182
Estimation basse volume pompé (m3) sur la
période (2021-2022) 5004880 132860
Ratio (%) volume débordé sur volume o 0
pompé entre 2021 et 2023 0,001% 0,085%

Le volume d’eaux usées brutes déversé par ces deux postes est donc négligeable devant le
volume pompé annuellement.

Ainsi, on peut conclure que bien qu’un rejet d’eaux usées brutes dans une masse d’eaux littorales
(peu importe le volume) présente des incidences potentielles, en ce qui concerne le poste de
Pointe Simon et EZAB 1, I'incidence est relativement faible.
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9.2.1.5.2 Incidence du rejet de la STEU sur les eaux littorales

9.2.1.5.2.1 Analyse qualitative

Le rejet peut étre a l'origine d’une altération ponctuelle de la qualité des eaux littorales. En
effet, les eaux traitées par la STEU de Dillon sont rejetées dans la baie de Fort-de-France. Les
filieres 1 et 2 de la STEU de Dillon s’y rejettent via une méme canalisation au niveau de
I'embouchure de la riviere Monsieur : les eaux du milieu récepteur sont ainsi saumatres.

Pour rappel, la masse d’eau cétiére « Nord baie de Fort-de-France » s’étend de la Pointe des
Negres a I'aéroport. Sa superficie est de 20 km?2. Les principales riviéres se déversant dans cette
masse d’eau sont la riviere Madame, la riviere Monsieur et la Lézarde. Les pressions s’exergant
sur cette masse d’eau sont multiples et intenses. Au-dela de I'assainissement collectif et des
débordements de postes de refoulement, on peut citer :

L’'urbanisation : ruissellement, assainissement non collectif ;
L’agriculture : azote agricole, pesticides (chlordécone et autres) ;

Les industries : raffinerie, cimenterie, centrale électrique et thermique, entrepdts, dépbt de
ferraille, agro-alimentaire ;

Les décharges, élevages sauvages, etc.

L’état écologique de la masse d’eau du nord de la baie de Fort-de-France est médiocre. Si les
rejets de la STEU représentent une pression supplémentaire, ils ne constituent pas la source
unique et principale de pollution de cette masse d’eau.

Pour rappel le bassin versant de la riviere Monsieur est fortement anthropisé. Cette riviere, pour
laquelle I'essentiel des pressions s’exercant est d’origine urbaine, se jette dans la partie nord de
la baie de Fort-de-France au niveau du point de rejet de la STEU de Dillon.

L’ODE mentionne dans son rapport de suivi de 2013 :
« Malgré un taux de raccordement élevé a I’Assainissement Collectif (50 %) par rapport aux
autres communes de la Martinique, la densité de population exerce une forte pression sur le
bassin versant. L’impact des installations industrielles et de décharges sauvages n’est pas
négligeable non plus. [...] Les milieux récepteurs sont trés impactés par I'anthropisation
importante du secteur.

[...] I est difficile de conclure quant a I'impact du rejet sur le milieu récepteur,
cependant, le point de mesure situé en aval du rejet est dans un état plus dégradé que
celui situé en amont. L’effet des marées et la salinité des eaux au droit du rejet compliquent
l'interprétation des résultats. »

On rappellera les résultats des prélevements de sédiments effectués en 2021 ayant démontré la
valeur inférieure au seuil des valeurs réglementaires en amont et a 'aval du point de rejet.

Par ailleurs, lors des investigations de terrain visant I'observation des habitats naturels, il a été
constaté un certain nombre d’éléments témoignant de la forte pression exercée sur cette masse
d’eau (décharges sauvages, pancartes interdisant le dépét d’ordures et le dépbt de carcasses
d’'animaux, témoignant ainsi des usages effectués localement ayant conduit a cette
sensibilisation).
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9.2.1.5.2.2 Etat des lieux de la connaissance quantitative

Pour rappel, le rejet de la STEU de DILLON s’effectue au niveau de 'embouchure de la riviere
Monsieur. Cette derniére se jette ensuite dans la baie de Fort-de-France.

Une étude portée par le BRGM (C. Bouvier (2022) — Modélisation de la dispersion de particules
dans la baie de Fort-de-France (Martinique). Rapport final V1. BRGM/RP-71638-FR, 36 p.) s’est
intéressée a la courantologie dans la baie de Fort-de-France et de son influence sur le
transport sédimentaire des particules issues des différents émissaires (Riviéres, STEU).

Le rapport complet (vl en date du 28 février 2022 est disponible a I'adresse suivante :
https://www.observatoire-eau-martinigue.fr/documents/Rapport-BRGMRP-71638-Bouvier.pdf)

AT’heure actuelle, cette étude constitue la source la plus récente et la plus compléte pour apporter
des premiers éléments de réponse concernant l'incidence des différents émissaires (riviéres et
STEU) sur la masse d’eau « Nord Baie de Fort-de-France » n°FRJCO015.

Comme évoqué précédemment, la thématique principale de cette étude concerne uniquement le
transport sédimentaire. L’étude de la diffusion et de convection de la pollution dissoute par ne
sont pas traitée dans cette étude et Il est notamment rappelé dans le rapport cité en page 3 que :
« Les résultats communiqués ne peuvent pas étre interprétés directement comme la propagation
des panaches de pollution issus des riviéeres (ou des STEU) mais comme un premier diagnostic
permettant de mettre en évidence des secteurs sur lesquels le courant est susceptible d’entrainer
les particules issues des différents émissaires pour les scénarios considérés ».

Le pétitionnaire porte a la connaissance des services de I'Etat que I'incidence quantitative du
rejet de la STEU de DILLON sur la masse d’eau « Nord Baie de Fort-de-France » n°FRJC015
est actuellement méconnu.

Néanmoins I'étude portée par le BRGM permet d’apporter des premiers éléments de réponse
concernant l'incidence qualitative du rejet de la STEU de DILLON sur le milieu naturel marin
via l'identification de secteurs particuliers. Ce point est développé plus en détail dans les
chapitre 9.2.2.1 et 9.2.2.2 du présent document s’intéressant a I'incidence qualitative sur
le milieu naturel marin.

Page 130 sur 218
SUEZ CONSULTING


https://www.observatoire-eau-martinique.fr/documents/Rapport-BRGMRP-71638-Bouvier.pdf

General

Piéce commune (PJ0) ?& CAC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

9.2.2.1 Description qualitative générale

L’approche des incidences sur le milieu naturel s’accorde essentiellement avec celle visant les
eaux de surface et les eaux littorales.

Le rejet peut étre a l'origine d’'une altération ponctuelle de la qualité du milieu aquatique
marin. En effet, les eaux traitées par la STEU de Dillon sont rejetées dans la baie de Fort-de-
France. En effet, les filieres 1 et 2 de la STEU de Dillon s’y rejettent via une méme canalisation
au niveau de I'embouchure de la riviere Monsieur (eaux saumatres).

Par altération de la qualité du milieu naturel marin, les incidences peuvent correspondre a :

Une perturbation et perte de qualité d’habitats pour la faune aquatique ;

Un risque indirect de mortalité d’individus de la faune aquatique (bien que la masse d’eau de
la Baie de Fort-de-France soit peu soumise a eutrophisation).

On rappellera cependant que la riviere Monsieur, au niveau de laquelle s’effectue le rejet de la
STEU de Dillon, a fait I'objet d’investigations qui ont mis en évidence un intérét halieutique nul
sur sa partie centrale et aval. Les incidences attendues sont d’autant plus limitées.

Par ailleurs, si les rejets de la STEU représentent une pression supplémentaire sur le milieu
naturel marin, ils ne constituent pas la source unique et principale de pollution de cette masse
d’eau. En effet, le bassin versant de la riviere Monsieur qui se rejette dans la Baie de Fort-de-
France est fortement anthropisé. Cette riviére, pour laquelle I'essentiel des pressions s’exergant
est d'origine urbaine, se jette dans la partie nord de la baie de Fort-de-France au niveau du point
de rejet de la STEU de Dillon. De plus, on rappellera que la masse d’eau cétiére « Nord baie de
Fort-de-France » présente un état écologique médiocre (objectif d’atteinte reporté a 2027). Les
pressions s’exercant sur cette masse deau sont multiples et intenses. Au-dela de
I'assainissement collectif et des débordements de postes de refoulement, on peut citer :

L'urbanisation : ruissellement, assainissement non collectif ;
L’agriculture : pesticides (chlordécone et autres) ;

Les industries : raffinerie, cimenterie, centrale électrique et thermique, entrepbts, dépbt de
ferraille, agro-alimentaire ;

Les décharges, élevages sauvages, etc.

L’ODE mentionne dans son rapport de suivi de 2013 :
« Malgré un taux de raccordement élevé & I'’Assainissement Collectif (50 %) par rapport aux
autres communes de la Martinique, la densité de population exerce une forte pression sur le
bassin versant. L'impact des installations industrielles et de décharges sauvages n’est pas
négligeable non plus. [...] Les milieux récepteurs sont trés impactés par I'anthropisation
importante du secteur.

[...] 1| est difficile de conclure quant a I'impact du rejet sur le milieu récepteur,
cependant, le point de mesure situé en aval du rejet est dans un état plus dégradé que
celui situé en amont. L’effet des marées et la salinité des eaux au droit du rejet compliquent
l'interprétation des résultats. »

S’agissant du milieu naturel terrestre, la STEU n’a pas d’incidence directe sur les habitats naturels
de végétation de type mangrove de la ZHIEP. En effet, il apparait difficile de caractériser une
incidence avérée des rejets de la STEU de Dillon sur ce milieu tampon entre le milieu marin et le
milieu terrestre.
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Les éléments d’observation lors des investigations de terrain visant les habitats naturels ont en
effet permis de constater la forte pression exercée sur le milieu naturel (décharges sauvages,
pancartes interdisant le dépét d’ordures et le dépdt de carcasses d’animaux, témoignant ainsi
des usages effectués localement ayant conduit a cette sensibilisation).

QO

9.2.2.2 Etude de la courantologie de la baie de Fort-de-France

L’objet du présent chapitre est d’apporter des éléments de réponse qualitatifs sur I'incidence du
rejet de la STEU de DILLON sur le milieu naturel marin de la masse d’eau cétiére « Nord Baie
de Fort-de-France » n°FRJCO015.

Une étude portée par le BRGM (C. Bouvier (2022) — Modélisation de la dispersion de particules
dans la baie de Fort-de-France (Martinique). Rapport final V1. BRGM/RP-71638-FR, 36 p.) s’est
intéressée a la courantologie dans la baie de Fort-de-France et de son influence sur le
transport sédimentaire des particules issues des différents émissaires (Rivieres et STEU).

Le rapport complet (vl en date du 28 février 2022 est disponible a l'adresse suivante :
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/documents/Rapport-BRGMRP-71638-Bouvier.pdf)

A l'heure actuelle, cette étude constitue la source la plus récente et la plus compléte pour apporter
des premiers éléments de réponse concernant l'incidence des différents émissaires (rivieres et
STEU) sur la masse d’eau « Nord Baie de Fort-de-France » n°FRJCO015. La finalité du présent
chapitre est d’apporter, en s’appuyant sur I'étude citée précédemment, des éléments de réponses
qualitatifs sur I'identification des secteurs de la baie de Fort-de-France, et de la la biocénose
benthique quiy vit (cf. carte en page suivante), ou le rejet de la STEU de DILLON a une incidence
plus importante qualitativement qu’ailleurs dans la baie.
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Etude qualitative de I'incidence de la pollution dissoute (DCO, DBOs, NGL, Pt)

Il est précisé ici que I'étude du BRGM porte sur le transport sédimentaire. L’étude ne traite pas la
question du transport de la pollution dissoute par les courants de la baie. Néanmoins I'étude du
BRGM vy décrit les courants dans la baie ; ainsi dans ce qui va suivre :

La description des courants de la baie s’appuie sur I'étude du BRGM ;

La description qualitative de 'incidence de la pollution dissoute transportée par les courants
sur la biocénose benthique incombe au pétitionnaire et ne peut donc nullement étre associée
aux propos tenus par le BRGM dans son étude.

L’étude du BRGM mentionne en page 15 dans le chapitre 2.2.2. Circulation générale dans la
baie :

« En surface, dans la couche de mélange, le courant se dirige globalement vers la sortie de la
baie (Figure 6). Les eaux en provenance du fond de la baie (Baie de Génipa et Cohé du Lamentin)
se dirigent préférentiellement vers le nord-ouest en suivant le sens du vent et la succession des
hauts fonds. Les moyennes mensuelles les plus importantes (~20 cm.s-1) sont observées au
nord de la baie (Grande Seiche, Banc Mitan et Baie des Flamands).

Au milieu de la colonne d’eau, dans les secteurs peu profonds ou toute la tranche d’eau est
mélangée (principalement sur les bancs), le courant moyen se dirige également
préférentiellement vers la sortie de la baie, entrainé par le vent (BRGM/RP-69025-FR, 2019). En
revanche, dans les secteurs plus profonds, les simulations montrent un courant globalement
rentrant avec une vitesse moyenne d’environ 10 cm.s-1 dans le chenal principal.

En bas de la colonne d’eau (prées du fond), le courant moyen est plus chaotique et globalement
plus faible que dans le reste de la colonne d’eau (BRGM/RP-69025-FR, 2019).

A noter que cette description correspond au mode de circulation dominant dans la baie qui peut
subir des variations a I'échelle de la journée ou de quelques heures pour des conditions
particulieres (BRGM/RP-69025-FR, 2019) ».

Sur la base de ce propos on considére que la vitesse caractéristique notée v, des courants
de la baie est de I'ordre de 10'm/s.
La distance caractéristique notée I dans la baie de Fort-de-France est estimée de l'ordre de
grandeur du km soit 103 m.
Le coefficient de diffusion notée a de I'azote dissous, de la DBOs dissous, de la DCO dissous et
du phosphore dissous est considérer de I'ordre de 10-° m?/s.
Le nombre de Péclet caractéristique du systéme peut étre alors estimée de I'ordre de grandeur
de:

v X1, 1071 x 103

a«  10°°

L’ordre de grandeur du nombre de Péclet montre que pour le systéme en question la convection
est prédominante devant la diffusion en ce qui concerne le transport de la pollution
dissoute.

=101

Pour la suite, il est considéré, du fait que la diffusion est négligeable devant la convection, que la
pollution dissoute arrivant dans la baie de Fort-de-France via la riviere Monsieur reste en surface
dans la couche de mélange.
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La figure présentée ci-apres (consultable en page 15 de I’étude du BRGM) décrit I'intensité et
la direction des courants dans la zone de mélange.
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Sur la base de la circulation générale des courants dans la zone de mélange dans la baie de
Fort-de-France, il apparait que les zones potentiellement les plus impactés par la pollution
dissoute apportées par le rejet de la STEU de DILLON se situe a I'ouest de la baie par rapport &
la station de DILLON. Parmi ces zones on note notamment la présence de trois
communautés coraliennes (cf. figure présentée ci-aprés) dont deux présentent un état dit
«trés dégradé » et une présente un état dit « dégradé ».
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Etude qualitative de I'incidence de la pollution sédimentaire (MES)

L’étude du BRGM s’est intéressée a la dispersion des particules dans la Baie de Fort-de-France
selon 4 scénarios climatiques (cf. figure ci-apres extraite de I'étude du BRGM disponible en page

17).
n° Scénarios Periode (début)  Vent moyen Classification (%)
S1 Caréme (vent faible) 11-02-2017 4.1 mfs C1 (66 %)
Sz Careme (vent fort) 02-03-2017 6.9 m/s C1 (87 %)
S3 Hivernage (vent faible) 27-08-2017 3.2m/fs C1 (59 %)
S4 Hivernage (vent fort) 16-10-2017 57 mls C1(51 %)

L’origine des particules est distinguée selon 6 sources (cf. figure ci-aprés extraite de I'étude du
BRGM disponible en page 16).

| Typedergiet ____Nometcommune ______Caracteristiques__Saison séche _Saison humide

Surface (m2) 4 4
Pointe des Negres (Fort de France)  Profondeur (m) 80 80
Nombre de particules (Nigiiar) 5 5
STEU Surface (m2) 2 2
Anse Marette (Les Trois llets) Profondeur (m) 18 18
Nombre de particules (Nj,iq) 5 5
Surface (m2?) 50 000 2 000 000
Riviere Lézarde (Le Lamentin) Profondeur (m) 0-3 0-3
Nombre de particules (Nipiia1) 100 4 000
Surface (m2?) 30 000 1 000 000
Riviere Salée (Riviere Salée) Profondeur (m) 0-3 0-3
Riviere Nombre de particules (Nyii00) 60 2 000
Surface (m2) 10 000 500 000
Riviere Madame (Fort-de-France) Profondeur (m) 0-3 0-3
Nombre de particules (N0 20 1000
Surface (m2) 10 000 500 000
Riviere Monsieur (Fort-de-France) Profondeur (m) 0-3 0-3
Nombre de particules (NM 20 1 000

A noter que la STEU de DILLON ne fait partie de ces 6 sources mais que la riviere Monsieur (ou
s’effectue le rejet de la STEU de DILLON) en fait partie.

Le BRGM précise en page 31 que : « Afin de limiter les erreurs pouvant étre provoquées par des
instabilités numériques (notamment par petits fonds sur la vertical), la masse volumique des
particules en sortie de riviere a été fixée de maniere a forcer le déplacement horizontal des
particules en surface. Ainsi les particules considérées pour I’exercice de modélisation n’ont
pas la possibilité de couler ou d’étre entrainées vers les couches plus profondes de la
colonne d’eau. »

En ce qui concerne la riviere Monsieur (et indirectement la STEU de DILLON), du fait que
I'injection des particules est paramétrée a une profondeur comprise entre 0 et 3m comme indiqué
sur la figure précédente, cela signifie que les particules issues du panache de la riviere Monsieur
sont transportées uniquement via les courants de la couche de mélange en surface qui en
tendance sont des courants sortant de la baie comme le dit le BRGM dans son étude.
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Dans son étude le BRGM a réalisé quatre simulations selon les 4 scénarios climatiques présentés
ci-avant. Les graphiques associés a ces 4 simulations sont disponibles en page 24, 25, 26 et 27
du rapport du BRGM.

A noter que les particules ne se sont pas différentiées selon leur origine a savoir I'une des 6
sources d’injections présentées précédemment. Ainsi il n’est pas possible de suivre en particulier
le panache issu de la riviere Monsieur.

@ A noter

Si I'on s’en tient aux hypothéses faites par le BRGM dans le cadre de son étude, I'incidence
du rejet de la riviere Monsieur sur la baie de Fort-de-France en termes de MES est assez limitée.
En effet dans le modéle : les particules (MES) sont injectées en surface (entre 0 et 3 m de
profondeur) ; les particules (MES) sont transportées par des courants sortant de la baie ; les
particules (MES) ne peuvent pas sédimenter et étre ainsi alors transportées par des courants qui
eux sont plutét rentrant dans la baie. Ainsi les particules (MES) se retrouvent transportées au
large loin de la biocénose benthique de la baie.

La réalité est plus complexe que le modele établi par le BRGM. Le BRGM traite de ce point en
page 31:

« En réalité, les bactéries (e.g. E. Coli, indicatrices de contamination fécale humaine ou animale)
ou les nutriments (dont les concentrations excessives peuvent avoir pour origine les rejets
urbains) peuvent se retrouver en guantité parfois importante fixée au sein de particules
sédimentaires dont les vitesses de chutes peuvent favoriser leurs présences pendant une
durée limitée dans la colonne d’eau ou sur le fond.

A l'interface terre-mer, la complexité des mécanismes d’échouage n’est pas prise en compte par
le modéle. En effet, ne disposant pas d’une résolution suffisante pour permettre la différenciation
de la typologie du littoral de la baie de Fort-de-France (secteur avec enrochement, falaises,
plages, mangroves, cote rocheuses), les particules se déplacent avec les courants le long de la
cote sur les mailles qui longent la frange littorale sans considérer les mécanismes d’échouages
pouvant étre associés.

Comme présenté tout au long de ce rapport, |la direction des courants joue un réle majeur sur
la dispersion des particules en dehors de la baie de Fort-de-France. Les simulations ont
été réalisées pour des_situations climatigues et hydrodynamigues habituelles et
représentatives du fonctionnement de la baie de Fort-de-France. Néanmoins, les scénarios
présentés ne couvrent pas toutes les possibilités de trajectoire des particules depuis les
différentes sources de rejet. Des simulations complémentaires pour des conditions plus
exceptionnelles (e.g. vent de secteur NNE ou SSE) permettraient certainement d’identifier de
nouveaux secteurs pouvant étre touchés par la présence de particules. »

)
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9.2.3.1 Incidences sur I'occupation du sol

La STEU de Dillon s’implante dans une zone fortement urbanisée en limite de zone de mangroves
en situation périurbaine. A proximité de la STEU les zones béties et non baties correspondent
respectivement au secteur d’habitation dense identifié au quartier Volga Plage au nord-ouest et
au secteur industrialo-portuaire de la Pointe des Grives au sud-est.

La STEU est localisée en zone UD (Urbaine Diffuse) du périmétre de la bande des 50 pas
géomeétriques et du Domaine Public Maritime (DPM) et hors espace remarquable du littoral.

)

9.2.3.2 Incidences sur I’habitat

En périphérie immédiate de la STEU, I'habitat prend la forme de reliquats d’habitations sur foncier
sauvage.

La STEU est susceptible d’induire des nuisances olfactives pour les riverains proches.
Néanmoins, on rappellera que ces occupants prennent lieu dans des habitations n’ayant pas fait
I'objet d’autorisation d’urbanisme et n’étant pas assainies dans les normes.

QO

9.2.3.3 Incidences sur les activités agricoles

Aucune surface d’agriculture intensive ni élevage n’est identifié dans le secteur d'implantation de
la STEU de Dillon. A I'échelle du bassin versant, les terres arables et les principales exploitations
agricoles existantes sont essentiellement localisées bien en amont du bassin versant de la riviere
Monsieur. Aucun élevage extensif n’est identifié dans la zone du projet.

O

9.2.3.4 Incidences sur les activités industrielles

La zone d’implantation de la STEU n’est pas reconnue comme un site pollué. La STEU se situe
a distance des 2 sites BASOL recensés (COLAS et METAL DOM) et 2 sites BASIAS en activité
(site de décharges sauvages et Zone Industrielle Portuaire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Martinique).
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La STEU de Dillon et son point de rejet se situent a distance des canalisations d’hydrocarbures
de la SARA et notamment du pipe-line de la SARA sous la riviere Monsieur en amont de la RN9.

QO

9.2.3.5 Incidences sur les usages de I'’eau

La STEU de Dillon ne prévoit aucun prélevement. De plus, aucun prélevement d’eau potable ou
agricole est recensé a proximité de la STEU.

Les rejets d’eaux usées traitées (station d’épuration) ou non (débordement des postes de
refoulement, systémes d’assainissement autonomes non conformes) se font a 'embouchure de
la riviere Monsieur dans la Baie de Fort-de-France. L’'urbanisation est cependant forte (quartiers
d’habitats insalubres, activités industrielles portuaires...) avec des pressions majeures liées
également a [lassainissement autonome (rejets directs deaux usée de systémes
d’assainissement autonomes non conformes).

Cependant, on rappellera que l'activité de péche est interdite en riviere comme en mer au niveau
de la Baie de Fort-de-France (pollution Chlordécone). La STEU n’a donc aucune incidence sur
I'activité de péche.

La partie aval de la riviere Monsieur participe a I'activité économique de Volga Plage avec la
navigation des embarcations de péche. La navigation de petites embarcations de marins
pécheurs (yoles) au niveau de I'embouchure, est difficle en I'absence d’opération de
désenvasement (faible tirant d’eau). Les rejets de la STEU n’ont pas d’implication directe sur
cette problématique.

Les usages récréatifs identifiés a proximité de la STEU de Dillon et nhotamment sur la riviére
Monsieur et ses abords (plongée, baignade...) sont inexistants. La STEU n’a donc aucune
incidence. Ce d’autant que le site de baignade le plus proche correspond a la plage de la
Francaise a 2km du point de rejet de la STEU de Dillon et présente une bonne qualité des eaux
de baignade.

Q
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Les mesures d’évitement visent a supprimer tout impact. Elles sont généralement mises en
ceuvre ou intégrées dans la conception du projet :

- soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé
intolérable pour I'environnement ;

- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets a la source.

9.3.1.1 Elimination des rejets directs aux niveaux des PR autosurveillés par temp
sec

9.3.1.1.1 Postes de refoulement recevant une charge supérieure & 600 kg DBOs/j

Bien que les volumes de débordement enregistrés sur la période 2021-2022 aux hiveaux des postes
recevant une charge supérieure a 600 kg DBOs/j soient acceptables car inférieurs & 5 % au volume pompé
par le poste sur la méme période, |e pétitionnaire a identifié que le poste de Chateauboeuf faisait I'objet
de déversements par temps de sec.

Afin de remédier a cela, le poste de Chateauboeuf, comme a l'instar de 44 autres postes (dont certains hors
du périmetre du systéme d’assainissement de DILLON), est en train de faire I'objet d’'un vaste programme
de réhabilitation. Les opérations travaux prévoient notamment I'installation d’un groupe électrogéne
afin de protéger le poste vis-a-vis des coupures d’alimentation électrique étant 'une des causes
principales des déversements par temps sec.

9.3.1.1.2 Postes de refoulement recevant une charge comprise entre 120 et 600 kg DBOs/j

Bien que les temps de débordement enregistrés sur la période 2020-2022 aux niveaux des postes recevant
une charge comprise entre 120 et 600 kg DBOs/j soient acceptables car inférieurs a 5 % du temps total de
fonctionnement, il ressort de I'analyses des temps de débordements 2 postes prioritaires par rapport aux
autres vis-a-vis des déversements par temps sec a savoir :

Langelier Bellevue ;
Eaux découpées.

Afin de pallier les déversements par temps sec aux niveaux de ces deux postes Le pétitionnaire s’engage
a étudier la faisabilité, via le lancement d’une étude avant fin 2024, quant a I'installation d’un groupe
électrogéne afin de protéger ces deux postes vis-a-vis des coupures d’alimentation électrique étant
I'une des causes principales des déversements par temps sec.

Le pétitionnaire précise aux autorités compétentes que les deux postes en question ne sont pas compris a
I’heure actuelle dans le vaste programme de réhabilitation dont le poste de Chateauboeuf fait partie a I'instar
de 44 autres postes (dont certains hors du périmetre du systeme d’assainissement de DILLON).
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Les mesures réductrices sont mises en ceuvre dés lors qu'un effet négatif ou dommageable ne
peut étre supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent a atténuer les effets
négatifs du projet sur le lieu et au moment ou ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux
phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir
d’équipements particuliers, mais aussi de régles d'exploitation et de gestion.

9.3.2.1 Recherche et élimination des Substances Dangereuses dans I’Eau (RSDE)

9.3.2.1.1 Préambule

Les Recherches de Substances Dangereuses dans I'Eau est une obligation réglementaire a
laguelle doivent se soumettre les maitres d’'ouvrage de systéme d’assainissement recevant une
charge brute en DBO5 supérieure a 600 kg/j. La station de DILLON rentre de ce fait dans cette
catégorie que ce soit la filiere 1 ou la filiere 2.

Cette démarche consiste dans un premier temps en un diagnostic aval au niveau du rejet de la
station d’épuration a la recherche de substances dangereuses dans I'eau. La liste des substances
visées est disponible en annexe 3 d’'une note technique du ministére de la transition écologique
en date 24 mars 2022 adressées aux préfets.

9.3.2.1.2 Situation actuelle

A la date du 31 septembre 2023, Le pétitionnaire informe les autorités compétentes qu’un
premier bilan 24 h a été effectué au niveau du rejet de la filiere 1 et du rejet de la filiere 2.

Les résultats des analyses sont disponibles en annexe 5 (filiere 1) et en annexe 6 (filiere 2).

Commentaire des premiers résultats du bilan 24 h de juin 2023 :

les résultats sont similaires entre la filiere 1 et 2 ;
Rien a signaler sur les parameétres de qualité classique ;

En ce qui concerne les parameétres spécifiques au diagnostic RSDE, un sujet pesticide,
notamment insecticide et herbicide avec beaucoup de AMPA (sous-produit du Glyphosate...)
quasiment 50 fois le taux acceptable dans I'eau potable pour la filiere 2, semble émerger.

9.3.2.1.3 Objectifs

L’objectif final d’'un diagnostic RSDE est d’identifier si oui ou non le rejet d’une unité de traitement
des eaux usées fait 'objet d’'une pollution du milieu récepteur par des substances dangereuses
dans I'eau et le cas échant de remonter a la source de la pollution afin de I'éliminer.

9.3.2.1.4 Les engagements

Conformément aux prescriptions relatives aux diagnostics RSDE, Le pétitionnaire va poursuivre
les analyses (bilans 24 h) durant une année avec un intervalle de trois mois entre chaque
campagne.

A la fin de la campagne, selon les résultats et les tendances qui se dessinent, il sera décidé de
la nécessité ou non d’effectuer un diagnostic amont a la recherche des sources d’injection des
substances dangereuses identifiées afin de les éliminer.
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9.3.2.2 Réduction des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

9.3.2.2.1 Préambule

Les intrusions d’ECPP sont causées par des défauts de non-étanchéité du réseau qui couplés
avec un niveau haut des nappes d’eaux souterraines provoquent alors des intrusions d’eaux
claires dans les réseaux de collecte. Les intrusions d’ECPP constituent un apport non souhaité
et permanent (bien qu’il puisse y avoir des variations sur une année) d’effluents dans le réseau
et participent donc a augmenter la charge a traiter au niveau de la station. La réduction des eaux
claires permanentes permet donc de réduire la charge hydraulique a traiter en entrée de STEU.

A noter qu’éliminer totalement les ECPP dans le cas d’un réseau de collecte de l'ordre de
grandeur de la centaine de kilométre n’est pas envisageable. Néanmoins maintenir un niveau
d’ECPP suffisamment bas via une stratégie reposant sur l'identification de secteurs prioritaires
couplée avec un renouvellement des réseaux est envisageable.

9.3.2.2.2 Situation actuelle

% ECPP
Filiere 1 40 %
Filiere 2 37 %
Nom du PR  %ECPP |
Chateauboeuf 5%
Dillon Principal 66%
Eaux découpées 54%
Pierre Champ 22%
Pointe Simon 68%
EZAB 1 24%
Riviere Roche 30%
Volga 2 65%
Langelier Bellevue 40%
Morne Morissot 22%
Volga 1 -

9.3.2.2.3 Objectifs
Réduire le taux d’ECPP dans le débit transitant via le réseau de collecte.

9.3.2.2.4 Les engagements

Comme indiquée dans le tableau précédent, le pétitionnaire a commencé un travail
d’identification des secteurs prioritaires vis-a-vis de la problématique des ECPP. Le pétitionnaire
s’engage a poursuivre et & affiner ce travail de diagnostic via :
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la réalisation de campagnes métrologigues dans le cadre du futur schéma
directeur d’assainissement des eaux usées (soit début 2026) ;

la réalisation d’inspections ITV (a hauteur de 5km/an a minima) sur les secteurs
prioritaires dans le cadre de I’exploitation réquliére du réseau et aussi dans le
cadre du futur schéma directeur _d’assainissement des eaux usées de la
CACEM (soit début 2026) ;

Dans le cadre des thématiques en termes de programme de travaux que le futur schéma directeur
d’assainissement des eaux usées traitera, le maitre d’'ouvrage s’engage a inclure un volet
réduction des ECPP.

Le maitre d’'ouvrage souhaite porter a la connaissance des autorités compétentes qu’il a déja
commenceé ce travail et qu’a la date du 31 septembre 2023 200 trongons ont déja été inspectés.

Sur la base des observations faites sur les différents trongons, il est possible en premiere
approche d’estimer les opérations a engager. Les deux graphiques suivants présentent les
opérations a engager en estimation basse (hypothéses moins contraignantes) et en estimation
haute (hypothéses contraignantes).

Pour la compréhension des deux graphiques suivants, il est précisé :

gu’une opération dite « conservatoire » sur un trongon signifie le remplacement complet via
une opération en tranchée ;

qu’une opération dite sur un trongon signifie la possibilité de réhabiliter sans
tranchée (chemisage...).

gu’une opération dite « préventive » sur un trongon signifie qu’a I'heure actuelle les défauts
potentiellement présents sur le trongon ne justifient pas une opération de réhabilitation dans
limmédiat.
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ESTIMATION HAUTE DE LA REPARTITION
DES OPERATIONS A ENGAGER

B Conservatoire
55 | 28%

Préventive
141 trongons | 70%

ESTIMATION BASSE DE LA REPARTITION
DES OPERATIONS A ENGAGER

® Conservatoire
47 | 23%

u Préventive

146 trongons | 73%
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9.3.2.3 Réduction des eaux claires parasites météoriques (ECPM)

9.3.2.3.1 Préambule

Les intrusions d’ECPM dans les réseaux de collecte séparatifs ont pour origine des
raccordements du réseau de collecte d’effluents d’eaux pluviales directement sur le réseau de
collecte séparatif des eaux usées. Ces mauvais raccordements provoquent par temps de pluie
des intrusions d’eaux claires pouvant représenter dans des cas extrémes 2 voire 3 fois le débit
collecté par temp sec.

Les ECPM peuvent provoquer :

des dépassements de la capacité hydraulique de la station ;
des rejets d’eaux brutes aux niveaux des déversoirs ;
des départs de boues depuis le clarificateur vers le milieu naturel ;

des non-conformités au niveau du rejet (point sandre A4) de la STEU.

Eliminer entierement les mauvais raccordements de pluvial de réseau de collecte séparatif des
eaux usées ne semblent pas techniquement envisageables du fait de la taille du bassin de
collecte. Néanmoins une réduction conséquente est réaliste.

9.3.2.3.2 Situation actuelle

En amont de la filiére 1, la surface active est estimée a hauteur de 3,02 ha pour une linéaire de
réseau gravitaire estimé a hauteur de 52,6 km.

En amont de la filiére 2, la surface active est estimée a hauteur de 8.26 ha pour une linéaire de
réseau gravitaire estimé a hauteur de 99,6 km.

Le tableau ci-apres estime la surface active en amont des 11 postes faisant I'objet d’'une
autosurveillance (temps de débordement ou volume et charges déversées)

Chateauboeuf 1,25 20,2
Dillon Principal 0,54 50,3
Eaux découpées 1,03 8,5
Pierre Champ 0,34 6,3
Pointe Simon 6,88 72,7
EZAB 1 0,08 5,8
Riviere Roche 0,05 4
Volga 2 0,31 3,7
Langelier Bellevue 0,35 3,2
Morne Morissot 0,42 3,1
Volga 1 - -
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9.3.2.3.3 Objectifs

Le pétitionnaire étudiera et proposera dans le cadre du futur schéma directeur d’assainissement
des eaux usées une surface active acceptable a ne pas dépasser et proposera le cas échéant
dans le programme de travaux des actions ciblées afin de réduire la surface active actuelle.

9.3.2.3.4 Les engagements

Comme indiqué dans le tableau précédent, Le pétitionnaire a commencé un travail d’identification
des secteurs prioritaires vis-a-vis de la problématique des ECPM. Le pétitionnaire s’engage a
poursuivre et a affiner ce travail de diagnostic via le lancement d’une étude de mise a jour
SDAEU de la CACEM dont le lancement est prévu fin 2023.

Le maitre d’'ouvrage porte a la connaissance des autorités compétentes que le centre-ville de
Fort-France est en train de faire I'objet d'un programme de travaux (phase de consultation des
entreprises) sur le réseau AEP et EU. La reprise des réseaux EU sous vide du centre-ville
comprendra aussi la déconnexion du pluvial sur I'assainissement et permettra ainsi :

de rendre le réseau sous-vide séparatif dans les faits ;

de protéger le réseau sous vide contre les mises en charge lors d’épisode de pluie.

@ A noter
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9.3.2.4 Reduction de I'impact du rejet sur le milieu récepteur

9.3.2.4.1 Préambule

La prise en compte du milieu récepteur et de ses spécificités est indispensable afin mettre en
phase les objectifs d’'une station d’épuration avec les objectifs de bon état du milieu récepteur a
savoir ici la riviere Monsieur.

9.3.2.4.2 Situation actuelle

Actuellement les concentrations maximales a ne pas dépasser au niveau du rejet de la filiere 1
et de la filiere 2 sont basées uniquement sur les préconisations de l'arrété ministériel de 2015
relatif a 'assainissement collectif.

9.3.2.4.3 Objectifs

Proposer des valeurs seuils a ne pas dépasser pour le rejet en sortie de station de fagcon que le
rejet n’entraine pas de déclassement du milieu récepteur en aval de ce dernier. Dans le cas de
la station de DILLON cela signifie que si I'état physico-chimique de la riviere Monsieur se trouve
dans un état dit « bon » en amont du rejet alors ce dernier doit permettre de conserver un état di
« bon » en aval.

9.3.2.4.4 Les engagements

Dans le cadre de la PJT3 des valeurs seuils de rejet plus contraignant que I'arrété ministériel de
2015, en ce qui concerne la DBO5 la DCO et le Pt, sont proposées. Elles sont rappelées en
suivant. Ses valeurs seuils sont applicables aux deux points S2 formant le point A4 de la
station.

FEEITEIE Valeur seuil (mg/l) Concentration Rendement minimum &
(*) moyenne annuelle | rédhibitoire (mg/l) atteindre
(*) moyenne annuelle

DBOS5 10 20 —

DCO 50 100 90%

MES 35 70 95%

NGL 10* / 85%*

Pt 1 / 80%%*

@ A noter
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9.3.2.5 Le traitement du phosphore

9.3.2.5.1 Préambule

Le traitement du phosphore est une obligation réglementaire pour la station d’épuration de plus
de 10 000 EH située dans une zone dite sensible a I'eutrophisation.

9.3.2.5.2 Situation actuelle

Actuellement la STEU de DILLON traite le phosphore, néanmoins I'abattement quantitatif n’est
pas suffisant au regard de I'objectif de traitement de 1 mg/l proposé dans le cadre du présent
DEAU.

9.3.2.5.3 Objectifs
Respecter en sortie de traitement la valeur seuil maximale de concentration en phosphore total

de 1 mgl/l

9.3.2.5.4 Les engagements

9.3.2.5.4.1 Lancement des études

Le pétitionnaire d’engage d’ici la fin de I'année 2024 a lancer les études afin d’analyser les
solutions techniques qui s’offre a lui afin d’améliorer en priorité le traitement du phosphore a la
station de DILLON afin que le rejet des eaux traitées respecte la prescription en termes de
concentration maximale a ne pas dépasser au niveau du rejet a savoir 1 mg/l.

9.3.2.5.4.2 Exécution des opérations travaux

Conformément au SDAGE 2022-2027, Le pétitionnaire s’engage a la réalisation des
opérations travaux consécutives des études avant la fin de ’'année 2027.

9.3.2.6 Réduction des surcharges organiques de la filiére 2

9.3.2.6.1 Situation actuelle

Actuellement les deux filieres de la station de DILLON ne sont interconnectées. En conséquence,
si une filiére se retrouve a un moment donné en surcharge organique, il N’y a pas la possibilité
d’envoyer une partie de la charge vers l'autre filiére.

Préalablement a des travaux d’extension, envisager une interconnexion des deux filiéres pourrait
permettre de pallier les surcharges organiques.

En effet, comme présenté dans la PJT1 du DAEU :
lacharge journaliére de temps sec en DBOs de référence mesurée en entrée sur la période
allant du 1°" janvier 2016 au 31 décembre 2022 représente :
pour la filiere 1 : 39% de sa capacité nominale organique ;
pour lafiliere 2 : 78 % de sa capacité nominale organique ;

la charge journaliére moyenne en DBOs de référence en entrée sur la période allant du 1°'
janvier 2016 au 31 décembre 2022 représente :

pour lafiliere 1 : 40% de sa capacité nominale ;
pour la filiere 2 : 80% de sa capacité nominale.

9.3.2.6.2 Objectifs

Harmoniser le niveau de charge organique des deux filiéres en les interconnectant.

Page 148 sur 218
SUEZ CONSULTING



General

Piéce commune (PJ0) ?& CAC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

9.3.2.6.3 Les actions a engager

Le pétitionnaire s’engage au lancement des études avant la fin d’année 2024.

9.3.2.7 Réduction des risques de non-conformité

9.3.2.7.1 Situation actuelle

Bien que les performances de traitement actuelles de la station pour la DCO, les MES, la DBO5
et 'Azote Global vis-a-vis des nouveaux objectifs rappelés ci-avant soient correctes, avec
néanmoins une vigilance a avoir vis-a-vis de la DCO, Le pétitionnaire s’engage au lancement
d'une étude avant la fin d’année 2024 afin d’analyser l'influence des nouveaux objectifs de
traitement sur les risques de non-conformité du rejet.

9.3.2.7.2 Objectifs

L’objectif étant d’analyser si oui ou non la logistique actuelle est suffisamment robuste afin de
respecter les nouveaux objectifs de traitement et si nécessaire le cas échéant proposer un plan
d’actions.

9.3.2.7.3 Les actions a engager

Le pétitionnaire s’engage au lancement d’une étude avant la fin d’année 2024.

Ces mesures a caractére exceptionnel sont envisageables dés lors qu’aucune possibilité de
supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu étre déterminée. Elles peuvent ainsi se
définir comme tous travaux, actions et mesures :

- ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont
pu étre évitées ou suffisamment réduites,

- justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,

- s'exercant dans le méme domaine que celui touché par le projet,
- intégrées au projet mais pouvant étre localisées, s'il s'agit de travaux, hors de I'emprise

- finale du projet et de ses aménagements connexes.
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9.3.4 Tableaux de syntheése

Le tableau suivant met en regard les mesures ERC avec les incidences notables identifiées concernant le projet.

Tableau 39 : Synthése des Incidences & mesures

Mesures d'évitement,
Thématique générale Sous chapitre Incidence compensation ou Description de la mesure
réduction

Climat Incidence négligeable

incidence négative, ¢ Identification et sectorisation via des ITV des canalisations présentant des défauts d’étanchéité qui couplées
directe, temporaire et  Réduction avec des niveaux de nappes basses peuvent entrainer une infiltration d’eaux usées brutes dans le sol.
faible e Programmes d’actions travaux sur les secteurs identifiés

incidence négative
. indirecte, temporaire
Eaux souterraines

MILIEU PHYSIQUE faible sur I'aspect
qualitatif

Réduction Cf. mesures relatives aux sols.

e Proposition de valeurs seuils a ne pas dépasser pour le rejet calculées en adéquation avec ce que le Riviere
Monsieur peut accepter (Réduction)

Réduction des ECPP et ECPM (Réduction)

e Elimination des rejets directs par temp sec (Evitement)

e Diagnostic RSDE (Evitement)

incidence négative
directe, temporaire et
modérée sur I'aspect
qguantitatif et qualitatif

Eaux superficielles Réduction et Evitement

incidence négative,

. Réduction et Evitement Cf. mesures relatives aux eaux superficielles
indirecte, permanente

Eaux littorales

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

habitat Incidence négligeable
Occupation du sol sans incidence
MILIEU HUMAIN Les activités agricoles | sans incidence

Les activités

. . sans incidence
industrielles

Les usages de 'eau sans incidence
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L'Arrété du 31 juillet 2015 vient de modifier I'arrété du 21 juillet 2020 relatif a la surveillance des
systemes d’assainissement des collectivités locales, impose que les stations de traitement des
eaux usées fassent I'objet d’'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

L’article 3 de 'Arrété du 31 juillet 2020 vient modifier les prescriptions concernant les ARD. Ainsi
pour une charge de pollution = 600 kg/j de DBO5 (10 000 EH), 'ARD a réaliser avant le
31/12/2021.

L’ARD peut étre considérée comme un moyen mis en ceuvre pour assurer la surveillance de la
STEU de Dillon, Ce considérant qu’elle vise le diagnostic et I'analyse des risques de défaillance
des différents ouvrages du systéme d’assainissement, de leurs effets ainsi que des mesures
prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Le pétitionnaire informe les autorités compétentes qu’il a réalisé I’analyse des risques de
défaillance du systéme d’assainissement (station de DILLON + réseau de collecte) début 2022.

A ce jour, aucune action travaux majeure n’a été entrepris sur la STEU de DILLON, de ce fait
les conclusions de I’ARD sont toujours d’actualité.

L’ARD est transmis en annexe 11.

O
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9.4.2.1 Autosurveillance sur le systéme de traitement
Dans le cadre de l'autosurveillance du systeme de traitement, des analyses régulieres seront

effectuées :

PJO)

Sur les eaux en entrée/sortie de la STEU :

Suivi journalier des volumes d’eau brutes et traités

Pour les températures, pH, MES et la DCO ;
Pour la DBO5 ;
Pour l'azote ;

Pour le phosphore ;

Sur les boues :

Analyses devant étre réalisées, notamment pour vérifier la siccité des boues a évacuer ;

Analyse des micropolluants.

Sur la base :

Des concentrations maximales a ne pas dépasser au niveau du rejet de la STEU calculées
dans le cadre de la PJT3 du présent DAEU, la filiére 1 et la filiére 2 sont tenues de respecter

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

les prescriptions suivantes au niveau de leur point S2 dont la réunion forme le point A4 ;

Des préconisations de l'arrété ministériel de 2015 en termes d’abattement minimal
(rendement) et en termes de concentrations rédhibitoire ;

Les filieres 1 et 2 de la station de DILLON doivent respecter les prescriptions mentionnées dans
le tableau ci-aprés aux niveau de leur point S2 respectif dont la réunion forme le point sandre A4.

FEEITEIE Valeur seuil (mg/l) Concentration Rendement  minimum
(*) moyenne annuelle | rédhibitoire (mg/l) atteindre
(*) moyenne annuelle

DBO5 10 20 95%

DCO 50 100 90%

MES 35 70 95%

NGL 10* / 85%*

i 1* / 80%
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Conformément aux prescriptions de I'arrété ministériel de 2015 en termes de fréquences des
analyses en entrée et en sortie, la filiere 1 et la filiere 2 de la station de DILLON se doivent de
respecter les prescriptions mentionnées dans le tableau suivant.

Fréquences minimales au niveaux des deux

Parameétres point S2 formant le point A4 et des deux
points S1 formant le point A3

Débit
pH

*Nota : le parameétre azote global (NGL) est défini comme étant la somme de trois parametres a savoir 'azote Kjeldahl
(NTK), les ions nitrites (NO2-) et les ions nitrates (NO3-). Les valeurs seuils pour le paramétre NGL présentées dans le
tableau précédent sont la somme des valeurs seuils des 3 paramétres cités précédemment. A noter qu’avant de sommer
ces trois parameétres ces derniers doivent étre exprimés dans la méme unité au savoir mg N/I. Pour cela le rapport de
conversion 1 mg NO2-/l = 0,304 mg N/I et le rapport 1 mg NO3-/I = 0,226 mg N/l sont appliqués.

En ce qui concerne la file boue, conformément aux prescriptions de prescriptions de I'arrété
ministériel de 2015 en termes de mesures se siccité et de quantité de matieres seches de boues
produites, la filiere 1 et la filiere 2 se doivent de respecter les prescriptions mentionnées dans le
tableau suivant.

Fréquences minimales au niveaux des deux
point S6 formant le point A6

Parametres

Mesure de la quantité de matiéres

seches de boues produites 52 (mesure hebdomadaire)

Mesures de siccité 52
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8 postes de refoulement sont déclarés comme recevant une charge comprise supérieure

ou égale a 120 et inférieure a 600 kg DBOs/j et font I'objet a ce titre d’un suivi des temps de
débordements ;

3 postes de refoulements sont déclarés comme recevant une charge supérieure ou égale

600 kg DBOs/j et font I'objet a ce titre d’'un suivi des volumes et charges de débordement.

Les dispositifs d’autosurveillance installés sur ces 11 poste sont récapitulés dans le tableau

suivant.

Nom PR

Chateaubceuf

Dillon principal

Eaux
Découpées

Etang Z'abricots
1

Langellier
Bellevue

M. Morissot

Pierre champ

Pointe Simon

Riviere-Roche
Volga 1
Volga 2

Charge entrante
DBO5)

(kg/j

Supérieure a 600 Kg

de

Equipements

Canal venturi +

préleveur
automatique

Mesures

Volume de débordement +
Charge de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Supérieure a 600 Kg

Canal venturi +
préleveur
automatique

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Supérieure a 600 Kg

Canal venturi +
préleveur
automatique

Volume de débordement +
Charge de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Comprise entre 120 et 600 kg

Poire + sonde

Tps de débordement

Le pétitionnaire réalise régulierement (plusieurs fois par an) un suivi amont aval rejet sur la riviere
Monsieur. Les parameétres analysés sont: Pt; MEST ; DBO5 ; Nitrites ; Ammonium ; NTK;

Nitrates ; DCO.

Dans le cas d’une non-conformité avérée, les responsabilités et les dispositions prévues sont les

suivantes :

1. Ecart constaté par le Chef de station

o 0~ wN
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Action curative (le cas échéant)
Communication aux autorités par le Chef de station
Mode de communication : fiche de non-conformité envoyée par mail
Délai de communication : immédiat
Action corrective : analyse contradictoire, étude des causes probables et délai.
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A noter
@ En cas de panne :

Ecart constaté par le chef de station

Action curative (le cas échéant)

Communication aux autorités par le Responsable ASST

Mode de communication : fiche de non-conformité envoyée par MAIL

Délai de communication : immédiat

Donner une date prévisionnelle de remise en service des installations concernées

S o

En cas de probléme de Mesure de débit ou de prélévement :
1. Ecart constaté par le Chef de station
2. Procéder a la réparation
3. Sile probleme persiste contacter le S.A.V. du fournisseur.

Dans tous les cas, la découverte d’'une non-conformité du systéme est a 'origine d’'une action
immédiate afin de la traiter et de remettre en état de conformité le systéme si cela est possible
conformément aux dispositions prévues dans la procédure qualité « Actions curatives,
correctives et préventives ».

Pour cela, une «fiche incident » est renseignée par la personne constatant I'écart. Aprés
I'émission de cette fiche, la non-conformité est analysée afin de trouver les origines possibles et
de mettre en place un planning d’actions correctives et préventives. Le Chef de Station est
responsable du suivi, de la mise en place et de I'efficacité de ces actions. Le suivi est enregistré
dans la fiche incident.
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Au regard des éléments de réponse apportés par Le pétitionnaire , a ce jour aucune décision n’a
été prise ou discutée s’agissant des conditions de remise en état aprés exploitation.

En effet, la station de Dillon est la plus grosse station d’épuration de Martinique de type boues
activées. Il apparait donc logique qu’a ce jour la fin de son exploitation ne soit projetée.

Le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Martinique est un
document de planification, bénéficiant d'une portée juridique, qui définit, pour une période de 6
ans, de 2022 a 2027, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
de I'lle ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux a atteindre en Martinique.

Le SDAGE est le principal outil de la mise en ceuvre de la politique francaise dans le domaine de
I'eau et fait office de plan de gestion préconisé par I'Europe.

Les 4 grandes orientations du SDAGE 2022-2027 sont les suivantes :

Orientation 1 : Concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques,
Orientation 2 : Reconquérir la qualité de I'eau et des milieux aquatiques,
Orientation 3 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables,

Orientation 4 : Connaitre pour mieux gérer I'eau et agir sur les comportements.

Les orientations fondamentales (OF) et dispositions (D) présentées dans le tableau ci-dessous
sont plus particulierement visées dans le cadre du présent projet.
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ORIENTATION FONDAMENTALE ORIENTATION DISPOSITION L'EQ'R%\G?LE REMARQUE COMPATIBILITE DU PROJET

I-A-2 : Développer la connaissance des .
8 . NON Non concerné
prélevements en eau superficielle
. -

I-B-1 : Améliorer le rendement des réseaux
de distribution publique

NON Non concerné @

- -

OF 1 : CONCILIER LES USAGES
HUMAINS ET LES BESOINS DES
MILIEUX AQUATIQUES

I-B-3 : Justifier et présenter les moyens
ERC (Eviter, Réduire, Compenser) de tout

I-B. METTRE EN OEUVRE DES ouvrage de prélévement ou d’un forage NON Non concerné @

ACTIONS DE GESTION DURABLE  pour I'eau potable ayant pour
DE LA RESSOURCE conséquence I'augmentation des

prélevements en eau de surface

& -

Les valeurs seuils pour le rejet ont

I-B-5 : Veiller a I'application des regles de été déterminées en prenant en

rEE e CES compte le module moyen ainsi que
préléevements et rejets en période d’étiage, Oui | P y fai q @
dans le respect des débits a QMNAS tout en faisant un
d'objectifs quantitatifs compromis avec les performances

atteignables par la station.

I-C-1 : Délimiter les aires d’alimentation et
prévoir des actions de préservation des NON Non concerné @
captages AEP

I-C. SECURISER ET DIVERSIFIER LA
RESSOURCE EN EAU
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I-D. DEVELOPPER LA
GOUVERNANCE ET LA SOLIDARITE

I-C-3 : Développer les ressources
alternatives aux eaux de surface

I-C-5 : Réviser les plans de secours Eau
Potable

I-C-7 : Sécuriser les infrastructures de
production et de distribution de I'eau potable

I-C-9 : Respecter les régles de répartition et
de restriction de l'eau pour tous
prélevements en riviere définies a chaque
point nodal

I-D-1 : Assurer la cohérence entre les
documents d’urbanisme et les outils de
planification dans le domaine de I'eau

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique
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I-D-3 : Accompagner la mise en place d’'une

gestion unique pour l'irrigation d’ici a 2027 hel
NON
I-D-5 : Soutenir la mise en place d'une
" . , NON
politique sociale de I'eau
NON

11-A-1 : Poursuivre la mise en conformité
des ouvrages et des Oul
réseaux d’assainissement collectif

Oul

(o] BN = =efe]\[o]U[=I2][>NW-WoIU/XRRy=Ns]=0 |I-A. DIMINUER LES POLLUTIONS

L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES DOMESTIQUES ET URBAINES
1I-A-3 : S’assurer du raccordement effectif

des habitations aux Oui
réseaux de collecte

Ooul
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Non concerné

Non concerné

Le présent DAEU prévoit des
mesures ERC sur la station de
DILLON et son réseau de collecte
dans une logique d'amélioration
des performances

Un nouveau schéma directeur
d'assainissement des eaux usées
est sur le point d'étre lancé en
consultation par la CACEM. La
thématique des raccordements au
réseau collectif sera abordée.

: ©I©I©
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II-A-5 : Réaliser un diagnostic des réseaux

de collecte des eaux usées oLl
oul
II-A-7 : Assurer le suivi des impacts des
rejets de STEU sur les Oul
milieux
oul

II-A-9 : Favoriser le génie végétal dans les
process Oul
d’assainissement

Le pétitionnaire a commencé un
travail de sectorisation des
indicateurs de performances du
réseau de collecte a I'échelle de 20
sous bassins de collecte. Ce travail
sera complété voire affiné dans le
cadre du futur schéma sdirecteur
d'assainissement des eaux usées
porté par la CACEM.

Le rejet de la station de DILLON
fait I'objet d'une autosurveillance
réglementaire et est donc
compatible avec le suivi en continu
des impacts des rejets de STEU
sur les
milieux

Cette solution technique n'est pas
employée dans le cadre de la
STEU de DILLON. A noter qu'une
telle solution technique requiert un
emcombrement important dans le
cas dune station d'épuration
importantes (de la taille
équivalente a celle de DILLON) ce
qui n'est pas le cas au voisinage de
l'implantation actuelle de la STEU
de DILLON.

LCACEM
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Ooul
II-A-11  : Améliorer la performance
. » . ) . Ooul
énergétique des services d’assainissement

Ooul

1I-A-13 : Rendre cohérent I'extension de
'urbanisme avec les oul
réseaux d’assainissement collectif

NON

II-A-15 : Favoriser la reprise en maitrise
d’ouvrage publique des STEP privées dans NON
le parc collectif

NON
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La station de DILLON étant une
staion a boue activée, elle est donc
concernée par le volet dépense
énergétique avec notamment
I'alimentation des turbines
représentant une part importante
de dépenses énergétiques

Un nouveau schéma directeur
d'assainissement des eaux usées
est sur le point d'étre lancé en
consultation par la CACEM.
L'objectif d'une telle étude est entre
autres justement de rendre
cohérent I’extension de
l'urbanisme avec les réseaux
d’assainissement collectif

Non concerné

LCACEM
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La STEU de Dillon n’est pas
directement concernée par cette
disposition. Néanmoins,
I'assainissement non collectif ou
autonome constitue une pression
Oui non négligeable sur le milieu @
récepteur des rejets de la STEU de
Dillon.  Cette situation  est
préjudiciable a [linterprétation
réelle de I'impact de la STEU sur le
milieu naturel récepteur.

II-A-17 : Mettre en conformité les dispositifs
d’assainissement non collectif

NON
:jl'-z/:\s-slfft)inis;s:eme|r:\1)té ggzeéaux%?jvialess(:hémas MO et EoiEEie @
NON
©
NON
:é-(:l?éj-;r:];gursuivre la mise en ceuvre du plan NON Non concerné @
II-B. REDUIRE LA POLLUTION Oui

DIFFUSE PAR LES SUBSTANCES
DANGEREUSES

Les sous-produits de traitement de

I-B-3 : Accompagner et optimiser la collecte, i =R g Bilen EIEs fue (62

- U, & oL frgﬁgfnen)':ont rcé?jpér;fc)igjnet ({aet @
récupération et la valorisation des déchets évacuation vers des filieres de
revalorisation.
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NON

1I-B-5 : Réduire les émissions de substances
prioritaires et supprimer les émissions de Oul
substances dangereuses

NON
II-B-7 : Poursuivre la recherche des
. Non
substances toxiques
Oui

II-B-9 : Réduire l'usage de produits
phytosanitaires et des biocides employés NON
hors agriculture

NON
II-C-1 : Réglementer les usages de
pesticides dans les bassins versants NON
présentant un risque avéré
II-C. AMELIORER LES PRATIQUES
AGRICOLES
NON
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Diagnostic aval RSDE lancée en

2023 a la station de DILLON avec @
un premier bilan 24 h effectué en

Juin 2023

Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @
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II-C-3 : Mettre en place les mesures
agroenvironnementales (MAE) sur les aires
d’alimentation de captage

Disposition 1I-C-5 : Accompagner la filiere
agriculture biologique

Disposition II-C-7 : Pérenniser les filieres de
collecte, traitement et d’élimination des
effluents post-récolte

Disposition 1I-C-9 : Encourager et soutenir
les acteurs du monde agricole dans une
utilisation durable des terres agricoles

1I-D-2 Engager les acteurs de

'aménagement, y compris le Public, a lutter

contre le phénoméne de ruissellement des

eaux et contre I'érosion des sols

OF 3: PROTEGER ET RESTAURER
LES MILIEUX AQUATIQUES

Ill-A-1 : Mettre en ceuvre des plans de

IlI-A. Gérer durablement les cours  gestion et d'entretien raisonné des cours

d’eau et leur continuité d'eau, permettant de concilier objectifs
hydrauliques et environnementaux

REMARQUABLES
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Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

Non concerneé @

Non concerné @
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IlI-A-3 : Actualiser la liste des cours d'eau
définis en tant que réservoirs biologiques

I1I-A-5 : Prendre en compte les impacts d'un

projet d’aménagement
sur l'eau et prévoir des mesures pour éviter,
réduire compenser ces
impacts

IlI-A-6. Faire émerger des projets sur les
bassins versants de
restauration des zones naturelles
d'expansion de crues (ZEC)

IlI-A-7. Limiter la consommation d’espaces
naturels et tendre vers
le « zéro artificialisation nette »

Disposition IlI-B-2 : Organiser les mouillages
pour préserver les fonds marins
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Non concerné @

Le présent DAEU fait I'objet de @
mesures ERC

Non concerné

Non concerné

Non concerné @
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NON

11I-B-4 : Diagnostiquer les flux de matiéres
dangereuses et les dispositifs de collecte en NON Non concerné @
Zone portuaire

NON
III:B_—6 : Contrglndre Ie§ rejets en mer de NON Non concerné @
sédiments marins pollués

IlI-C-1 : Intégrer la protection des zones

humides dans les différents plans et NON Non concerné @
schémas d'aménagement

lll-C. PROTEGER LES MANGROVES
ET LES ZONES HUMIDES

| -
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Non concernée: La STEU

11I-C-3 : Encadrer strictement les travaux sur s’implante en dehors de toute
. NON L -

les zones humides périmétre de zones humides

(ZHIEP notamment).
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l1I-D. FAVORISER LA GESTION
CONCERTEE ET LA BONNE
GOUVERNANCE

llI-C-5 : Mettre en place une politique
fonciére de sauvegarde des zones humides
et des mangroves

11I-D-1 : Favoriser I'organisation de maitrise
d’ouvrage a une échelle cohérente

IlI-D-3 : Créer une cellule d’animation et
d'assistance a la gestion desmilieux
aguatiques

11I-D-5 : Poursuivre la mise en place d’aires
marines protégées

I1I-D-7 : Intégrer une clause
environnementale dans les demandes
d’Autorisation d’Occupation Temporaire

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

NON Non concerné @

NON
NON Non concerné @
NON
NON Non concerné @
NON
NON Non concerné @
Qul
NON Non concerné @
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I1-D-10 : Elaborer le Plan Départemental
pour la Protection des milieux aquatiques et
la Gestion des ressources piscicoles
(PDPG)

IV-A-1 : Soutenir la  coopération
interrégionale dans la Caraibe dans le
domaine de I'eau

IV-A-3 : Actualiser le Schéma Directeur des
Données sur 'Eau (SDDE)

OF 4: CONNAITRE POUR MIEUX IV-A. MIEUX CONNAITRE LE
GERER L’EAU ET AGIR SUR LES FONCTIONNEMENT DES MILIEUX
COMPORTEMENTS AQUATIQUES

IV-A-5 : Actualiser et compléter Ila
cartographie des biocénoses marines et des
inventaires d'especes

IV-A-7 : ldentifier les territoires a risque
important d’érosion et construire une
stratégie locale de gestion du risque érosion
sur ces territoires
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Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

L’étude faune flore étudie les
biocénoses benthiques au droit du
projet et recense les especes @
présentes au voisinage de la STEU
de DILLON et dans la baie de Fort-
de-France de fagcon générale

Non concerneé @
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IV-A-11. Etudier l'impact des radeaux de
sargasses sur la qualité de I'eau et I'état de
santé des écosystémes littoraux

IV-B-2 : Développer des techniques de
récupération d'eaux pluviales, eaux usées
traitées et eaux de process

IV-B-4 : Définir des procédés
d’assainissement non collectif adaptés aux
contraintes locales du territoire et aux
objectifs de bon état
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NON Non concerné

NON
NON Non concerné @
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NON Non concerné @
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IV-B-6 : Développer des techniques de
restauration des cours d'eau et ravines
artificialisés

IV-B-8 : Réaliser un plan de lutte contre les
espéeces exotiques envahissantes

IV-C-2 : Informer le grand public et faciliter
son acces aux données et a la
connaissance

IV-C. ... POUR MIEUX
COMMUNIQUER ET AGIR
EFFICACEMENT SUR LES

COMPORTEMENTS

IV-C-4 : Développer des formations initiales
et professionnelles locales dans le domaine
de l'eau

IV-C-6 : Informer et sensibiliser sur la
fonctionnalité et la fragilité des fonds marins
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Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) a pour objet de donner une vision
stratégique des actions a conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations
sur un territoire donné, en orchestrant a I'échelle de chaque grand bassin les différentes
composantes de la gestion des risques d’inondations.

Le PGRI de la Martinique, approuvé par arrété préfectoral le 30 novembre 2015, définit
5 objectifs stratégiques :

Objectif stratégigue n°l1: Développer des gouvernances adaptées au territoire,
structurées et pérennes, aptes a porter des stratégies locales et les programmes
d'action,

Obijectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et batir une culture du risque
d'inondation,

Objectif _stratégigue n°3: Aménager durablement les territoires, réduire la
vulnérabilité des enjeux exposés,

Obijectif stratégique n°4 : Se préparer a la crise et favoriser le retour a une situation
normale des territoires impacteés,

Obijectif stratégique n°5 : Favoriser la maitrise des écoulements, en cohérence avec
la préservation des milieux aquatiques.

Un seul territoire a risque important d'inondation (TRI) a été arrété par le Préfet de la Martinique
le 4 janvier 2013. Il s’agit du TRI Lamentin / Fort-de-France qui concerne notamment la zone
d’implantation de la STEU de Dillon.

FeImango

Sainte:Maric

TRI Fort-de France et
Lamentin

STEU Dillon
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Objectif stratégique Compatibilité du projet

Objectif stratégique 3 : Aménager durablement les territoires, réduire la vulnérabilité des

enjeux exposés

Disposition 1ll-1: « Respecter les principes de La STEU Dillon n’aggrave pas le risque
prévention du risque dans I’aménagement du inondation.
territoire »

« Lorsque les constructions sont possibles,
l'adaptation au risque de toutes les nouvelles
constructions en zone inondable »

Objectif stratégique 5: Favoriser la maitrise des écoulements, en cohérence avec la
préservation des milieux aquatiques

Disposition V-19: «Prendre en compte les Ce dossier présente I'ensemble des
impacts d’un projet d’aménagement sur I’eau et impacts de la STEU Dillon sur le milieu
prévoir des mesures compensatoires » naturel. Aucune mesure compensatoire n’y

« Toute demande d’autorisation et toute déclaration €St cependant associee.
d’un projet d’'aménagement doit intégrer la prise en

compte de l'ensemble de ses impacts sur l'eau a

I'’échelle du bassin versant concerné, en respectant le

schéma d’assainissement des eaux pluviales, s'il

existe. »

)
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9.9 Compatibilité avec le PPRN Fort-de-France

Les aléas et enjeux du PPRN 2013 de Fort-de-France sont décrits dans le chapitre « Risques
naturels ».

La cartographie ci-aprés détaille le zonage réglementaire qui en découle :

100 m

Pasg de prescription spécifique

Aléas non évalués

Application de prescriptions particuliéres
¥ Application de prescriptions et interdication de certaing aménagements
¥ Application de prescriptions et réalisation d'une éude de risque
0 Application de prescriptions et réalisation d'un aménagement global
© 7 Application de prescriptions spécifiqgues sute & aménagement global
B Application de prescriptions spécifiqgues suite & aménagement global
B Fas de construction autorisée sauf exceptions précisées au réglement
B Fas de construction autorisée avec possibilté d'expropriation

Figure 53 : Localisation de la STEU de Dillon vis-a-vis du zonage réglementaire du PPRN de Fort-
de-France (Source : pprn972.fr)

SUEZ CONSULTING



General

Piéce commune (PJ0)

CCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Aléa mayan Aléa ifigue ble
Application da Application de Application da
prescriptions prescripions prescripliohs
particulieres. particulieres. particulires.
ZONE JAUNE ZOME JAUNE ZONE JAUNE
Application de Application de Application de
praccriptions preccriptions prescriptions
particulieres. particulieres. particulifres,
Z0ONE JAUNE ZOME JAUNE ZONE JAUNE
Application de Application de Application de
En prescriplions prescriptions prescriplions
mo ons pr particuligres. particulieres. particuliéres.
auregle
ZOMNE ROUGE ZONE JAUNE ZOMNE JAUNE ZONE JAUNE
Proximite ir ite de faille Tsunam
SUpPOS o
Application de prescriptions. Application de prescriptions Application de prescriptions
particuligres. particuliéres. particulieres. ZONE BLANCHE
ZOME JALNE ZOME JAUNE ZONE JAUNE
Application de prescriptions Application de prescriptions Application de prescriptions
particuligres. particulieres. particulieres.
ZOME JAUNE ZONE JAUNE ZONE JAUNE
Application de prescriptions Application de prescriptions Application de prescriphions
£ particuligres. particuliéres, particulieres.
mo
ZOME JAUNE ZONE JAUNE ZONE JAUNE

Vis-a-vis _de l'aléa_ mouvement de terrain, les opérations de réhabilitation, mises aux
normes et mises en sécurités des batiments ou infrastructures existants sont autorisées sans
prescriptions particuliéres.

Vis-a-vis de I'aléa séisme, un inventaire des stations d’épuration devra étre entrepris. Cet
inventaire indiquera notamment la classe retenue pour toutes les installations répertoriées,
en motivant ce choix. Il devra étre validé en préfecture. Sismique : pour les installations
inscrites en «risque spécial» et en «risque normal» de catégorie d'importance Il et IV, un
diagnostic des stations est a entreprendre dans ce méme délai, afin de connaitre leur
résistance aux efforts sismiques. Si les installations s’averent défaillantes, des travaux de
confortement sont a réaliser. Il est recommandé de réaliser au préalable un pré diagnostic,
les travaux devront s’en suivre en fonction des disponibilités financiéres mises en place.

Vis-a-vis_de l'aléa liguéfaction, les opérations de réhabilitations et extensions de
constructions (autres que béatiments de catégorie d'importance IV et lignes électriques et
télécommunication) sont autorisées dans le respect des régles parasismiques en vigueurs
et des préconisations d’une étude géotechnique obligatoire.

Vis-a-vis de 'aléa submersion marine, les travaux sur les infrastructures publiques (voirie,
réseaux divers, captages...) et les constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics (catégorie 4) sont autorisées sous 3 conditions :

= e parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis
technique, économique et environnemental ;

= sous réserve de réaliser une étude hydraulique prouvant la non aggravation du
risque et 'absence de création de nouveau risque ;
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= toutes les mesures de limitation du risque économiguement envisageables seront
prises.

QCe qu’il faut retenir...

La STEU de Dillon est concernée :

o

(o)
o
(o)

Par I'aléa submersion marine centennale sur son secteur ouest
Par I'aléa tsunami fort sur son secteur ouest

Par l'aléa mouvement de terrain faible a nul

Par 'aléa liquéfaction des sols fort en majeure partie.

La STEU de Dillon se situe en zone réglementaire jaune impliquant I'application de

prescriptions particulieres. La STEU en exploitation depuis 1989 correspond a une

infrastructure d’intérét public existante et reste globalement compatible avec les

prescriptions du zonage réglementaire du PPRN.
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Le Contrat de Baie de Fort-de-France et de son bassin versant a pour objectif de mettre en ceuvre
une politique de gestion durable de I'eau sur la baie de Fort-de-France et 'ensemble de son
bassin versant ; et plus généralement une démarche de développement durable visant a
I'amélioration des milieux sur 'aire du contrat, en participant a 'aménagement du territoire, visant
ainsi a faire cohabiter et se développer les activités économiques telles que le tourisme, la péche,
I'agriculture, I'industrie et les activités récréatives.

L’aire considérée est définie par une baie de 70 km?2 (environ 100 km de c6te entre Scheelcher
au Nord et Cap Salomon au Sud). Le bassin versant hydrographique de la baie de Fort-de-France
a une superficie de 345 km2, soit prés du tiers de la surface de la Martinique. Il recouvre le
territoire complet ou partiel de 16 communes. La population des communes concernées est
proche de 290 000 habitants, soit prés de 75% de la population totale de I'ile.

Les démarches de territoire
pour la gestion des milieux
aguatiques en Martinique

Légendo
Conirs d'sau procipaux

Réserve Marine Régionaie du
Préachew

- REserve Naturelle Nsuonale de 18
Preasqu'ie de la Caravelie

Projet c'extension manns de 3
résarve de le Caravelle

- Réserve Naturalie Nationale des e
de Sainta-Anne

Couitrat de dhddre te la riviére du
Galicn

GIZC (Gestica Intégrée de ks Zons
COlitre) de s buse du Robert
Contrat ds bajs de la Baie da Fon.
de-France

Projet 2 Réserve Naturslie
Régionaie de &a baie de Génpa

- Projet de Contrat Littoral Sod

Communas

b
2

Résonve Natureile Nationaie
e [a Prosquilo de la Caravelle

& Projut d'extension de

X 1aRNN de la Canvelite

STEU Dillon

General

LAnsgiaphe  Ubservslooe de Tha Matngue
Jun 2095
W SRS R AL TG e N
Sourcas © O IGN-B0 CARTHMAGE DEAL 672 OOC £72
PNRM, Régon M gue, CEMAGREF

Projet de Raserve
Noturedie Reg L
de 13 bale do Gdnlpa

Projet de Contra
Littoral Sud

Résarve Notorelle
Rationale dos Fels
ce Sainte-Anne

La Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) est la structure
porteuse de ce contrat qui a été signé le 07 mai 2010 pour une durée de 5 ans. Ce ler Contrat
de la Baie de Fort-de-France et de son bassin versant a été signé le 7 mai 2010 pour une
durée initiale de 5 ans. Apres une prolongation de 2 année supplémentaire, il s'est achevé en mai
2017. Il ne constitue pas une contrainte réglementaire pour le projet, mais apparait comme
un témoin d’enjeux et d’attention portée par les acteurs de la baie sur des milieux aquatiques a
préserver.
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Les cing enjeux retenus dans le Contrat de Baie de Fort-de-France sont :
o Enjeu A : 'hypersédimentation, 'envasement de la baie et I'état des récifs coralliens ;

o Enjeu B : la contamination des milieux littoraux par différents micropolluants métalliques
et organiques ;

o Enjeu C : la contamination bactérienne des eaux destinées a la baignade et aux loisirs
nautiques ;

o Enjeu D : I'enrichissement trophique des eaux littorales ;

o Enjeu E : la qualité écologique et chimique des cours d’eau du bassin versant de la baie
de Fort-de-France ;

Ces enjeux sont déclinés en objectifs et principes d’actions de priorité relative :

Objectifs du contrat
A - Hypersédimentation, Objectif Al Préserver lu biodiversieé et les fonctionnalités des milicux marins
::::;:::::'::: bpiE cLEint o6 Objectl A2 Participer a1l auemg du bon ¢tat conlogigue des masses d'cau cdlicres
B~ Qualité des enux littarnles Objecuf R Atteinte du bon etat char'mque des masses deau oitieres ef de transstion (respect des
au regard des i 1t 5 Normes de Qualité Fnvironnementale de la DCE)
€ - Qualité bactériologique des _ Objectif C1 Atteindre 100% des sites de baignade en gualité « excellente » & 1'échéance du contrat
Az de b Objectf €2 Aniéliores ou mainteaus 12 gualite becteriologigue des caw de b base
Vaser des concentrations en nuinments dans les caux de la bae de -
- : . Objecail DI - 1 pmoled les differentes formes azotées
D — Nivean trophique de Ia baie 2 P n,ill ymnlt-!l’or:]nll le phosphore
Objectit D2 Rédurre les Nux d'aate et de phosphare déversés duns T bie
Ohjectif E1 Participer & I"atteinte du hon éar écologique des eaux
Ohjectf B2 Atteinte du bon état chimxque des eaux
Poar Jes caux brutes o bes caw non destinees 4 I'AEP
E ~ Qualité écologique et = vatleur himite de 2 e par molécule
chimique des conrs d’ean Objectil E3 ;) \alc}fl hmf'n: de 3 et pour Peisemble des mwoléeeles
our 1"eau du robinet
= valeur Iimite de 0 | pgd par molécule
- valeur Iimite de 0 5 g pour Uensemble des molécules i
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A - Hypersédimentation,

envasement de la bale
et état des récifs
coralliens

B - Qualité des saux
littorales au regard des
micropolluants

€ - Qualité
bactériologigue des
eaux de la bale

D - Miveau trophique de
la baie

E - Qualité écologigue
et chimigque des cours
d'eau

|_Améliorer la connasance des yeatemes dassainisement
| Amediorer ia collecte of le transfert des eau ustes
| Fighiliser le fonctionnement des postes de relevage

| ameliarer la connasance des ypitemes d assainissement
| Ametiarer 1a collecte & e transfert des eaio uiees

L Ametioret by peffONRARC: e I'ASTMNdsaeMent. SIithAgE J—
| ametiarer be fonctionnement des statiors d'épuration | i

'Ame!inmr ia connaissance &t |& suivi de "Stal de sante des

COTaux

Ameliorer La connaissance et b= suivi des phenomenes J'érosion | 2
|etdepransportsolide 0000000000000 |

Ameliarer La connaisance i & dyfiamigoe sedimentaire de la 2
e by - FIRACS
| Améliarer la gestion des esin pluvisles en zones ubaines.  INNRININ
| Gty de rairiere durable bes Fivieres & Les ravines s

Limiter led phénomenes de russellement et deérosion et les

| transferts de sédiments (esgace rural et agricole)
{ECPCIEVEY: SEY CTUNETTENCIETIUNG EY Son Iivame.
| Ametiarer e curage et Lo gestion des sediments marim

[ Ameliorer la connaisance et le suivi de la contamination des
| milieus maring par les micropolloamts

Amidiorer la conneizsance wur la dynamigque sidimentaire de la |

| baie de Fort-de-France S £

| Amétiarer la connassance sur les sources de micropetluants

| Amtiarer 18 9 1 & e =
Résduire Les rejels tsus des activités industrielles, e e 2

| portusires

Resduire les pollutions phytesanitaires agricoles ot non agricoles n

I:mualer &l l]ﬁ_l.lr! H! ml’mnll.é l‘a_u.!lni_s.:.emegr. nuu:mme . i}
| Amitiarer e fonctinnnement des station d'épuration | B
| Limiter les poliutions liges sux activites de plaisance Je—X

Ameliorer la connaisance el & subvi de I'état écologiguee des 2

Eroalidl |
ekl g loney Cotes slent

| Assirer la continuité Seologigue des cours d'eau
| Réduire bes pollutions lides & Lausinbsssment domestique S
| Resuire les pollutions phytosanitsires agricales et non agricles || 3

Lors du Comité de Baie de février 2017, les membres présents se sont prononcés a 'unanimité
en faveur d’'un renouvellement du contrat de baie. Au regard des pressions continuant de
s’exercer sur la Baie de Fort-de-France et de la volonté des acteurs de poursuivre la dynamique
engagée, la CACEM a ainsi souhaité porter un second Contrat de Baie : le contrat de la Grande

Baie (2021-2026).

Le Contrat de la Grande Baie ou Contrat de Baie 2021-2026 est centré sur 3 enjeux :

La reconquéte et la maitrise de la qualité des eaux :

Les objectifs liés a cet enjeu concernent I'adoption d’'une stratégie a moyen/long termes de
gestion des eaux usées, I'amélioration de la qualité des eaux et I'évaluation des systémes

d’assainissement ;

La préservation et la restauration des écosystemes :

Les actions menées visent a lutter contre I'érosion des sols, définir une stratégie de gestion
des écosystémes et préserver et développer la biodiversité.

La communication auprés des usagers :

Ce dernier point vise a mieux partager les connaissances acquises sur la thématique pour
davantage sensibiliser et valoriser la baie et son environnement. |l s’agit de « faire vivre » le
contrat aux travers de diverses actions de communication.

Page 179 sur 218

General

SUEZ CONSULTING



General

Piéce commune (PJ0) QQC AC E M

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

TERRITOIRE DU CONTRAT DE LA GRANDE BAIE

2

MER DES .

Pl

Territoire du Contrat
de la Grande Baie

Communes du Contrat
de la Grande Baie

1“‘10 ha de mangrove
0 ,;; 05 km” e

de bassin versant et T0km® de bale maritime

% de cote allant de Fond
f’ 0 50 kl I I Bernier & Scheelcher

4 J
oo jusqu'au Cap Salomon aux Anses d'Arlet

vy 1.[-'- COmMmunes
concermees
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Le plan de gestion du Parc Naturel Marin de la Martinique se déclines en 20 finalités regroupées
autour de 8 enjeux.

Parmi ces 8 enjeux et 20 finalités, le présent DEAU apporte des éléments de réponses vis-a-vis
de 3 finalités identifiées comment étant directement liées aux systémes d’assainissement de
DILLON. Ces trois finalités sont précisées via les 3 figures ci-aprées.

Enjeu 6 : Un bon état d u et des sédiments

Finalité 12 : Atteindre un bon état écologique des masses d’eau marines

Sous-finalité Niveaux d'exigence
Garantir des paramétres physico-chimigues favorables - L'état physico-chimigue de I'ensemble des eaux marines est bon a minima.
au bon fonctionnement des écosystémes marins - Dans les secteurs 3 enjeux prioritaires pour les biocénoses, |e trés bon état est atteint,
Garantir une gquantité de phytoplancton compatible - Laquantité de phytoplancton est compatible avec I'équilibre des écosystémes et du milieu.
avec I'équillbre des dcosystemes &t du milieu - Le risque d'eutrophisation est maftrisé.
< - - Le bon état physice-chimigue de |'ensemble des masses d'eau terrestres est maintenu ou atteint.
Rendre les apports des bassins versants compatibles i
i 3 = ’ Les apports ponctuels, mals intenses, générés lors d'événements pluvieux [charge organigue,
avec le bon fonctionnement des écosystémes marins 5 . e
matiéres en suspension) sont fortement réduits,

- Poursuivre le développement d'indicateurs d'état des masses d'eau, adaptés au contexte tropical (en collaboration avec la Guadeloupe, la
Guyane...)

Connaissance - Mener des campagnes de suivi des masses d’eau cotidres complémentaires du sulvi DCE (voire mettre en place un réseau)

- Mener des campagnes de caractérisation de la colonne d'eau au large

- Développer un modéle hydrodynamique des masses d'eau chtigres

Réguler les apports Issus des activités marines : aquacultures, eaux grises et noires des marinas et zones de moulllage
- Mettre en place des chartes de type ¢ ports propres »
Protection et - Réduire les pressions d'origine terrestre @ pratiques agricoles, assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales, aménagements,
accompagnament chantiers BTP...
Contribuer & la préservation des mangroves, plus généralement des zones humides, et & leur restauration
- Contribuer & une gestion active des sargasses, respectueuse de I'environnement

- Sensihiliser les professionnels de la mer

Sensibilisation -

-» Organisations professionnelles, gestionnaires de ports, Office de 'Eau (SDAGE), Cantrats de milieux, Collect territoriales, ges
milieux, entrepris ociations et collec i “tat, DEAL Police de Feau et de Fenvironnement

Enjeu & bon état de Feau et des sédiments

Finalité 14 : Atteindre un bon état sanitaire des masses d'eau marines

Sous-finaliteé Niveaux d'exigence

Garantir une qualité sanitaire compatible avec la santé X
i z - liny a pas de perturbation et/ou de pathologie des especes marines,
des espéces marines

Maintenir une qualité sanitaire des eaux marines - Lerisquedec ination des espéces halieutiques, qui les rendrait impropres a la consemmation, est

compatible avec les usages maitrisé.

Atteindre et malntenir la bonne qualité de I'ensemble des
2 B 100 % des sites de baignade sont d'excellente qualité.
sites de beignade

Principes d'action {non exhaustif

- Effectuer des sulvis bactériologigues dans les zones & enjeus (massifs coralliens, espdces sensibles sédentalres..)

Connplbasmoe - Ewaluer I'impact des rejets issus des installations de traitement d'eau usées, ainsi que des zones de mouillage, sur les espéces marines {en particulier,
5a1

les espéces coralliennes, les tortues...)

Identifier la cause de la fibropapillomatase chez les tortues

- Contribuer 4 la réduction des refets de stations de traftement d'eaux usées dans les zones & enjeux
- Reglementer le moulllage des bateaux non Squipés de cuves & eaux nolres, dans les zones & enjeux
Protection et - Accompagner la mise en place de mesures efficaces de gestion des eaux grises/nobres dans les ZMOD et les ports de plaisance situés & proximiteé de 2ones & enjeux
accompagnement - Soutenir la mise en place d'installations sanitaires sur les plages
Mettre en ceuvre des actions prévues dans les profils de baignade
- Contribuer 3 "actualisation des profils de baignade {le cas échéant)

Sensibilization - Sensibiliser les plaisanciers

Partanaires pressentis (non sxhaustif)

Collectivités territoriales, gestionnaires de ports et de ZMO, ARS, DEAL, Office de I'Fau, Université des Antilles, entreprises, associations et collectifs, Police de

I'eau et de I'environnement
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Enjeu 7 : Des habitats et des espéces en bonne santé

Finallté 16 : Les habitats naturels sont protégés, restaurds et valorisés

Sous-finalite MNiveaux d'exigence

Mainter t améliorer lintégrité physiqus et I'é =  Lessurfaces des récifs coralliens [géomorphologie..) sont maintenues, voire restauréas,
santé das habitats ceralliens » lerecouvrement par bes corsux est augmenté.
» 'état fonctionnel des habitats est amélloré {indicateurs d'état).
Malntenir et améllorer la vitalité ot ' ité physiqua *  Lasurface des herblers est malntenue, voire restaures,
des harbiers de phanérogames = L'atat fonctionnel des habitats est amaliore {indicateur d'état).

s Les secteurs prioritaires [ identifier} sont maintenus ou ameliorés,

* lasurface ef le linésire de cate occupés par les mangroves sont sugmentes.
=  Le bon état de conservation des mangroves est maintenu ou restauré,

* iesapports en eau douce sont maintenus au niveau des mangroves.

+  La surface des habitats est maintenue voire restauree,

= U'état fonctionnel est améliors (indicateur d'état).

*  LUintegrité physique des coraux profonds est maintenus.

Maintenir |'état de santé das mangroves

Maintznir l'in rite physiqua des habitats benthiques

fonctionnalité de bitats p at fonctionnel est améliors [indicsteur d'état) : maintien du niveau de la production primaire (diversite et

Mainten Eigues LI

abondance de blomasse phyto et zooplar q

Maintenir ou restaurar les habitats cdtiers, plages,

+ lasurface et = linézaire cdtier des hahitats sont maintenus voire restaurés.
L"état fonctionnel st améliors [Indicateur d'état).

falaises, grottes et il

Principas d'sction [non exhoustif]

Aceompagner etfou mettre en place des suIvis £1 acquisitions de connalssances sur les habitats, les espéces et la qualicé des milieuy, ainsi que sur
les pressions qui 'y appliguent [usages, sargasses, pesticides...)

- Disposer d'une cartographie des écosystémes suffizamment fine (type classement Unis adapté 3 Iz zone tropicale des Antilles)
Améliorer les connaissances sur la valeur écosystémique des miliewx marins et de Ia protection de Fenvironnement {cf. travaux de FIFRECOR)

Connaizsance

- Participer 2u développement de projets de sciences participatives {Obsenmer, Reef check...)
Effectuer une vellle environnementale sur Fensemble des enjeux emvironnementaus
- Mener des etudes sur la cate Atlantigue et au large [prospection sous-marine, enquétes auprés des acteurs de fa me:

- &l la c i e sur I'abondance et la diversité des communautés (planctonigues/ transports larvaires/Courantologie)/ Elaborer un

modéle conceptuel de fonctionnement du réseau trophigue au sein du Parc pour le pélagigque

- Ameéliorer la connaissance et le suivi des Espéces exotigues envahissantes {Indicateur de suivi de population des poissons lions (D38)/ Indicateur
de suivi de la surface colonisée par halophilea (DSB))

- &l la c i e et le suivi des maladies qui affectent les espéces marines

- Renforcer le réseau de zones de protection fortes partout ol ces outils sont néceszaires (également en prenant en compte la stratégie nationale
de protections fortes et le plan récifs)

- Adapter les usages aux enjeux environnementaux des habitats et espéces

- Participer aux échanges et a 'animation des réseaux d"acteurs a différentes échelles (Caraibe et mondiale) : réseaux des Aires marines protégées,
Ifrecor, Reefcheck, Carspaw...

- Assurer I'efficacité et la cohérence des suivis sur les écosystémes marins et des pressions associés (en partenariat avec les acteurs et
gestionnaires)

- Accompagner les opérations de restauration des milieux et/ou espéces

- Renforcer la surveillance en mer et |a lutte contre la délinguance environnementale

- Intégrer la dimension maritime dans les documents de planification & terre

- Développer et animer un véritable réseau avec les aires marines de |a Caraibe et participer aux échanges internationaux : coopération régionale,
lien avec AGOA, Aires marines / Echanges avec les populations sur la gestion des ressources (populations amérindiennes_) / Lobbying / Echanges
de bonnes pratiques / Jumelages et partenariats autour des pratiques

- Constituer un réseau avec des partenariats solides dans le monde de |a Recherche et des gestionnaires

- Organiser des temps forts pour la restitution des données scientifiques, le partage de |a connaissance

- Favoriser les relations entre les patrimoines naturels et culturels avec des lieux et événements sur le territoire

Partenaires pressentis (non exhaus

Protection et
accompagnement

- Gestionnaires d’AMP (Parc naturel de Martinigue...)

- Les collectivités, contrats de milieux, I'Gffice de I'Eau, le Conservatoire du littoral...

- Universités, Organismes de Recherches CRPMEM — cellule technique

- IFREMER...

- Services de 'Etat (DEAL, Direction de la Mer...)

- Membres du COLDEN

- Observatoires (Observatoire de I'eau, comité mangrove, observatoire martiniquais de la Biodiversité._.)

- Réseaux caribéens et autres de gestionnaires et programmes de Recherche

- Acteurs de la sensibilisation et de la pédagogie {Associations, professionnels, Rectorat, corps enseignant, formateurs)

Le tableau ci-aprés apporte des éléments de réponse concernant la compatibilité du systéme
d’assainissement de DILLON (STEU + réseau de collecte) vis-a-vis des trois finalités concernant
le présent DEAU
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Intitulé de la finalité Conformité du projet (systeme d’assainissement de DLLON)

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

> Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur I'interconnexion des deux filiéres
afin de réduire les surcharges de la filiére 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le
clarificateur vers le milieu naturel.

6 Un bon état de 'eau et 12 : Atteindre un bon état écologique » L’analyse des volumes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en
dés sédiments des masses d’eau marines comparaison avec les volumes pompés annuellement par ces deux postes.

» Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du
cours d’eau de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cétiére de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies
ensuite de travaux, visant & mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

» Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur I'interconnexion des deux filiéres
afin de réduire les surcharges de la filiere 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le
clarificateur vers le milieu naturel.

6: Un bon état de Feauld 14 : Atteindre un bon état sanitaire des » L’analyse des volumes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en

S - masses d’eau marines comparaison avec les volumes pompés annuellement par ces deux postes.

> Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du
cours d’eau de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cétiére de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies
ensuite de travaux, visant & mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

> Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur I'interconnexion des deux filiéres
afin de réduire les surcharges de la filiere 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le
clarificateur vers le milieu naturel.

7. Des habitats et des 16 : Les habitats naturels sont protégés, > L’analyse des volumes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en
eépéces en bonne santé restaurés et valorisés comparaison avec les volumes pompés annuellement par ces deux postes.

» Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du
cours d’eau de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cétiére de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies
ensuite de travaux, visant a mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Le présent Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) porte sur la
régularisation de l'autorisation d’exploiter le systéme de collecte et traitement des eaux
résiduaires de la station d’épuration (STEU) Dillon.

La Communauté d’Agglomération Centre de la Martinique (CACEM), maitre d’ouvrage,
exploite par lintermédiaire de sa Régie Communautaire de I'Eau et de I’Assainissement,
ODYSSI, la station de traitement des eaux usées (STEU) de Dillon et I'unité de traitement des
matiéres de vidange (UTMV) sur la commune de Fort-de-France.

La STEU de Dillon s’implante au quartier « Dillon — ZIP Pointe Des Grives » sur la commune de
Fort-de-France, au droit des parcelles cadastrées WW657 et W360 de surface cumulée de
27 622m? et du Domaine Public Maritime de I'Etat (DPM). Elle correspond a la plus grosse station
d’épuration de Martinique de type boues activées avec aération prolongée par turbines. Elle est
divisée en 2 filieres : « filiére 1 » et « filiére 2 ».

Mise en service en 1989 (filiere 1) et 1999 (filiere 2), la STEU de Dillon a fait I'objet d’'une
autorisation par arrété préfectoral n°962615 du 2 décembre 1996 (Annexe 1). LUTMV a quant a
elle fait 'objet d’'un arrété préfectoral n°2013050-0004 en date du 19 février 2013.

L’arrété d’exploitation de la Station de Dillon est sarrivé a échéance le 2 décembre 2019.

A ce titre, la CACEM doit renouveler sa demande d’autorisation et déposer le dossier associé au
titre du code de I'environnement. Ce dossier d’Autorisation Environnementale Unique s’appuie
sur les articles R. 181-13, R. 181-14, R. 181-15 et D. 181-15-1 du Code de I'Environnement.

Le tableau suivant détaille I'identité du pétitionnaire.

Communauté d’Agglomération du CEntre de la

Petitionnaire Martinique (CACEM)

Forme juridique Communauté d'agglomération

SIRET 249 720 061 00103

Personne habilitée a représenter la

L M. Luc CLEMENTE, président de la CACEM

Immeuble Cascade Il Place Francois Mitterrand

Siege social BP 407 97204, Fort-de-France
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

La station de Dillon s'implante au quartier « Dillon — ZIP Pointe Des Grives » sur la commune
de Fort-de-France, au droit des parcelles cadastrées WW657 et W360 de surface cumulée de
27 622m? et du Domaine Public Maritime de I'Etat (DPM). Associée a un réseau de collecte amont
de type séparatif, elle correspond a la plus grosse station d’épuration de Martinique de type boues
activées avec aération prolongée par turbines. La carte présentée en page suivante localise le
systeme d’assainissement de DILLON a savoir la station d’épuration de DILLON ainsi que
I'emprise du réseau de collecte en amont de cette derniére.

9.12.2.1 Nature, volume et consistance du projet

Le projet concerne la mise en conformité réglementaire vis-a-vis de la procédure d’Autorisation
Environnementale Unique d’un systéme d’assainissement des eaux usées comprenant :

Un réseau de collecte de 168 km ;

Une vingtaine de poste de refoulement dont 11 (8+ 3) postes déclarés comme recevant une
charge supérieure ou égale a 120 kg par jour de DBOS5 a savoir

3 regoivent une charge supérieure ou égale & 600 kg de DBOs/j ;

8 recoivent une charge organique supérieure ou égale a 120 kg et inférieure & 600 kg de
DBOs/j ;

Une station d’épuration a boues activées composée de deux filieres :
filiere 1:29 100 EH ;
filiere 2 : 35 000 EH.

9.12.2.2 Cadre réglementaire

Le projet est soumis au régime d’autorisation au titre de la Loi sur I'eau pour la rubrique
2.1.1.0 de la nomenclature IOTA (Loi sur l'eau), a ce titre, il releve de la procédure
d’Autorisation Environnementale Unique.

L’avis de I'autorité environnementale a dés lors été sollicitée par Le pétitionnaire en date du 31
Mars 2021 au titre de la procédure d’examen au « cas par cas » relative au systeme de collecte
et traitement des eaux de la station d’épuration (STEU) Dillon.

Par décision de l'autorité environnementale du 5 Mai 2021, il est ressorti que le projet aprés
examen au cas par cas n'est pas soumis a étude d’impact. Cette décision est disponible en
Piéce-jointe n°6 du DAEU. La présente piece commune du Dossier d’Autorisation
Environnementale Unique (DAEU) établi pour la STEP de Dillon constitue par conséquent I'étude
d’incidence environnementale.

A lissue de l'analyse de I'état initial, les enjeux relatifs a chaque thématique au regard de la
nature du projet sont présentés dans le tableau ci-apres.

0 : Enjeu nul 1 : Enjeu faible 2 : Enjeu moyen _
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Dossier de déclaration Loi sur I’'eau

MILIEU THEMATIQUE

Climat

Topographie et géologie

Eaux souterraines

Milieu physique
Eaux de surface

Eaux littorales
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‘ l]‘- : Martinigue
SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX AERARC SAULONIRISS
ENJEUX
- Climat tropical maritime
- Pluviométrie : env. 2000 mm/an : Par temps de pluie, la STEU est susceptible de présenter une forte 2
sensibilité.
- Sol de mangrove/colluvions 1
- Pente relativement faible a 'amont de la station
- Faible vulnérabilité liée a une faible capacité d'infiltration
- Masse d’eau « Jacob-Centre (FRJGO005) » (DCE/SDAGE) : Bon état quantitatif et mauvais état 1

qualitatif (chlordécone) ; Objectifs du bon état pour la masse d’eau « Centre » : quantitatif (atteint
depuis 2015) qualitatif (report de délai au-dela de 2029 — élément déclassant : Chlordécone)

- Rejet direct de la STEU dans la riviere Monsieur au niveau de 'embouchure en Baie de Fort-de-France.

- Masse d'eau cours d’eau « Riviere Monsieur » (FRJR115) présentant un bon état chimique et un état
écologique moyen. L’'objectif de bon état global (chimique et écologique) de ce cours d’eau est classé en
Objectif Moins Strict (OMS) pressions fortes (assainissement, ruissellement urbain, altération
hydromorphologique).

- Sédiments de la riviere Monsieur de valeurs inférieures au niveau de référence S1 pour la totalité des
parameétres de I'échantillon de sédiments de « cours d’eau » et au niveau de référence N1 et N2 pour la
totalité des paramétres pour les sédiments estuariens a 'embouchure de la riviére.

- Le point de mesure effectué par 'ODE et situé en aval du rejet de la STEU de Dillon est dans un état plus
dégradé que celui situé en amont. Néanmoins, l'interprétation des résultats est d’autant plus complexe du
fait des capacités de dilution et des pressions notables s’exergcant en périphérie immédiate.

- Rejets de la STEU de Dillon au niveau de 'embouchure de la riviere Monsieur qui a pour exutoire la masse
d’eau littorale « Nord Baie de Fort-de-France » (FRJC015).

- Masse d’eau « Nord Baie de Fort-de-France » présentant un état chimique bon et un état écologique
mauvais di aux pressions liées a I'assainissement collectif, assainissement non collectif, Azote agricole,
Chlordécone. La tendance évolutive des pressions liées a I'assainissement collectif est en hausse sur cette
masse d’eau.

L’objectif de bonne atteinte de I'état écologique est classé en Objectif Moins Strict (OMS) di aux fortes
pressions (AC, ANC, Agriculture).
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Dossier de déclaration Loi sur I’'eau !
I %

HIERARCHISATION DES
ENJEUX

MILIEU THEMATIQUE SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

- La riviere Monsieur, au niveau de laquelle s’effectue le rejet de la STEU de Dillon, a fait I'objet
d’investigations mettant en évidence un intérét halieutique nul sur sa partie centrale et aval. En amont,
l'intérét halieutique est faible a moyen.

- Le secteur d’implantation de la STEU de Dillon n’est concerné par aucun zonage de de patrimoine
architectural ou bati sensible (sites inscrits ou classés, périmétres de protection de monument historigue).

Périmeétres de protection et inventaires - Le secteur de 'embouchure de la riviere Monsieur, est fortement urbanisé, n’est directement concerné par
des zones sensibles aucun zonage de milieu naturel sensible, hormis deux zones humides référencées ZHIEP (mangrove boisée
saumatre, située en rive droite en aval de la RN9).

- Aucune communauté benthique d’intérét patrimonial n’est recensée a 'embouchure de la riviere Monsieur
- (zone d’activités portuaires).
Milieu naturel

- Le périmétre d’étude est intégré au Contrat de Baie de Fort-de-France.

Les investigations de terrain ont permis de constater les fortes pressions anthropiques sur la ZHIEP et le
milieu naturel récepteur indépendamment de la STEU de Dillon. Parmi celles-ci :
- les décharges sauvages (ordures ménagéres, déchets métalliques, carcasses d’animaux, et autres
macrodéchets) ;
. . - les nombreuses constructions sauvages d’habitations non réglementées visiblement non assainies dans
Milieu naturel in situ
les normes.
Malgré les fortes pressions anthropiques sur cette ZHIEP, ce milieu conserve un intérét au regard des
services écologiques rendus (autoépuration, protection anti-érosion et inondation, habitats d’espéces
aguatique).

La STEU de Dillon s'implante :
- Dans une zone majoritairement urbanisée en limite de zone de mangroves en situation périurbaine ;

SEEREEN el S5 - En zone UD (Urbaine Diffuse) du périmétre de la bande des 50 pas géométriques et du Domaine Public &
Maritime (DPM) et hors espace remarquable du littoral.
Dans la zone d’implantation de la STEU et son bassin de collecte de maniére générale, I'’habitat est trés
développé et particulierement dense.
Habitat L’habitat prend la forme d’habitats relictuels sur foncier sauvage en périphérie immédiate de la STEU, et de 2
Milieu humain petites maisons individuelles et de secteurs pavillonnaires (quartier Volga plage) voire résidentiels plus en
retrait de la STEU (Etang Z’Abricots).
L’activité agricole semble plus importante en partie amont du bassin versant de la riviere Monsieur avec
L . guelques terres arables et exploitations agricoles existantes localisées.
HERTIES GEiEelEs Aucune surface d’agriculture intensive ni aucun élevage n’est identifié dans la zone d’'implantation de la g
STEU.
Activités industrielles La zone d'implantation de la STEU n’est pas reconnue comme un site pollué. 1

A proximité immédiate de la STEU, on note :

Page 187 sur 218
SUEZ CONSULTING

General



General

Dossier de déclaration Loi sur I’'eau

MILIEU

RISQUES
NATURELS

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
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THEMATIQUE

Usages de I'eau — Prélevements et
rejets

Usages de I'eau — Péche et navigation

Usages de I'eau — Activités récréatives

Situation vis-a-vis des documents
d’urbanisme

RISQUES NATURELS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

HIERARCHISATION DES
ENJEUX

SPECIFICITES ET SENSIBILITE DES MILIEUX

- 2 sites BASOL : COLAS et METAL DOM répertoriés respectivement sous les n°SSP001185301 et
n°SSP001152101.

- 2 sites BASIAS en activité : site de décharges sauvages (MAR97200674 a 200 m au nord-est de la STEU)
et la Zone Industrielle Portuaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (MAR97200123
a 600 m au sud-est de la STEU).

La STEU de Dillon et son point de rejet se situent a distance des canalisations d’hydrocarbures de la SARA
et notamment d”un pipe-line de la SARA sous la riviere Monsieur en amont de la RN9.

- La Riviere Monsieur a proximité de la STEU de Dillon n’est concernée par aucun prélévement d’eau potable
ou agricole.

- Aucun prélevement a proximité de la STEU

- Rejets d’eaux usées traitées (station d’épuration) ou non (débordement des postes de refoulement,
systémes d’assainissement autonomes non conformes). L’urbanisation est cependant forte (quartiers
d’habitats insalubres, activités industrielles portuaires...) avec des pressions majeures liées également a
'assainissement autonome (rejets directs d’eaux usée de systémes d’assainissement autonomes non
conformes).

- L’activité de péche est interdite au niveau de la riviere Monsieur et la Baie de Fort-de-France.
- Navigation de petites embarcations de marins pécheurs (yoles) au niveau de 'embouchure, difficile en

'absence d’opération de désenvasement (faible tirant d’eau). En revanche, la partie aval de la riviere ¢
Monsieur participe a I'activité économique de Volga Plage avec la navigation des embarcations de péche.

- Les usages récréatifs identifiés a proximité de la STEU de Dillon et notamment sur la riviere Monsieur et

ses abords (plongée, baignade...) sont inexistants. 0

- Un site de baignade (plage de la Francaise) est recensé a 2km du point de rejet de la STEU de Dillon : la
gualité des eaux de baignade est bonne.

- La STEU de Dillon n’est pas localisée dans une zone protégée du SAR, mais en « Zone d’activités future

» en limite immédiate d’'une zone de mangrove et en marge d’'une zone urbaine dense.

- La STEU est localisée en zone UF-Pg du PLU, correspondant a une « zone d’activité portuaire a vocation 1
industrielle ». Considérant le caractere industriel de I'activité de la STEU de Dillon, cette derniére est

conforme aux conditions d’occupation du sol du PLU de Fort-de-France.

La STEU de Dillon est concernée par :

- 'aléa submersion marine centennale sur son secteur ouest
- ’'aléa tsunami fort sur son secteur ouest

- 'aléa mouvement de terrain faible a nul

- 'aléa liquéfaction des sols fort en majeure partie. 2
La STEU de Dillon se situe en zone réglementaire jaune impliquant I'application de prescriptions

particulieres.

La STEU de Dillon n’est concernée par aucun PPRT. 0
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9.12.4Incidences & mesures du projet
Le tableau suivant met en regard les mesures ERC avec les incidences notables identifiées concernant le projet.

Tableau 48 : Synthése des Incidences & mesures

Mesures
d'évitement,

compensation ou
réduction

Description de la mesure

Thématique générale |Sous chapitre Incidence

Incidence

Climat -
négligeable

Identification et sectorisation via des ITV des canalisations présentant des défauts
d’étanchéité qui couplées avec des niveaux de nappes basses peuvent entrainer une infiltration
d’eaux usées brutes dans le sol.

e Programmes d’actions travaux sur les secteurs identifiés

incidence négative,
directe, temporaire et Réduction
faible

incidence négative
Eaux souterraines inglirecte, e
MILIEU PHYSIQUE faible sur 'aspect
gualitatif

Réduction Cf. mesures relatives aux sols.

e Proposition de valeurs seuils a ne pas dépasser pour le rejet calculées en adéquation avec ce que le
Riviere Monsieur peut accepter (Réduction)

Réduction et Evitement e Réduction des ECPP et ECPM (Réduction)

¢ Elimination des rejets directs par temp sec (Evitement)

e Diagnostic RSDE (Evitement)

incidence négative

directe, temporaire et
modérée sur l'aspect
guantitatif et qualitatif

Eaux superficielles

incidence négative,
indirecte, permanente

Eaux littorales SELIWIC ARG Cf. mesures relatives aux eaux superficielles

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

Cf. mesures en faveur des sols aux eaux superficielles

g Incidence
AEIIET négligeable
Occupation du sol sans incidence
Les activités o
MILIEU HUMAIN agricoles sans incidence

Les activités

. . sans incidence
industrielles

Les usages de I'eau | sans incidence
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9.12.5.1 Autosurveillance sur le systéme de traitement
Dans le cadre de l'autosurveillance du systéme de traitement, des analyses régulieres seront

effectuées :
Sur les eaux en entrée/sortie de la STEU :
Suivi journalier des volumes d’eau brutes et traités
Pour les températures, pH, MES et la DCO ;
Pour la DBOS ;
Pour 'azote ;
Pour le phosphore ;

Sur les boues :
Analyses devant étre réalisées, notamment pour vérifier la siccité des boues a évacuer ;
Analyse des micropolluants.

Sur la base :

des concentrations maximales a ne pas dépasser au niveau du rejet de la STEU calculées
dans le cadre de la PJT3 du présent DAEU, lafiliere 1 et la filiere 2 sont tenues de respecter
les prescriptions suivantes ;

des préconisations de l'arrété ministériel de 2015 en termes d’abattement minimal
(rendement) et en termes de concentrations rédhibitoire ;

la filiere 1 et la filiere 2 de la station de DILLON doivent respecter les prescriptions mentionnées
dans le tableau ci-aprés au niveau du rejet (point sandre A3).

Parametre Valeur seuil (mg/l) Concentration Rendement  minimum
(*) moyenne annuelle | rédhibitoire (mg/l) atteindre
(*) moyenne annuelle

DBO5 10 20 95%

DCO 50 100 920%

MES 35 70 95%

NGL 10* / 85%*

Pt 1* / 80%*

@ A noter
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Conformément aux prescriptions de I'arrété ministériel de 2015 en termes de fréquences des
analyses en entrée et en sortie, la filiere 1 et la filiere 2 de la station de DILLON se doivent de
respecter les prescriptions mentionnées dans le tableau suivant.

Fréquences minimales au niveaux des deux

Parameétres point S2 formant le point A4 et des deux
points S1 formant le point A3

Débit
pH

*Nota : le parameétre azote global (NGL) est défini comme étant la somme de trois parameétres a savoir 'azote Kjeldahl
(NTK), les ions nitrites (NO2-) et les ions nitrates (NO3-). Les valeurs seuils pour le paramétre NGL présentées dans le
tableau précédent sont la somme des valeurs seuils des 3 paramétres cités précédemment. A noter qu’avant de sommer
ces trois parametres ces derniers doivent étre exprimés dans la méme unité au savoir mg N/I. Pour cela le rapport de
conversion 1 mg NO2-/| = 0,304 mg N/l et le rapport 1 mg NO3-/l = 0,226 mg N/l sont appliqués.

En ce qui concerne la file boue, conformément aux prescriptions de prescriptions de I'arrété
ministériel de 2015 en termes de mesures se siccité et de quantité de matiéres seches de boues
produites, la filiere 1 et la filiere 2 se doivent de respecter les prescriptions mentionnées dans le
tableau suivant.

Fréguences minimales au niveaux des deux

FEITETEES point S6 formant le point A6
Mesure de la quantité de matiéres

seches de boues produites 52 (mesure hebdomadaire)

Mesures de siccité 52
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9.12.5.2 Autosurveillance sur le systeme de collecte

Le systeme de collecte en amont de la station de DILLON comporte 11 PR autosurveillés. Parmi
ces 11 points :

8 sont déclarés comme recevant une charge comprise supérieure ou égale a 120 et inférieure
a 600 kg DBOs/j et font I'objet a ce titre d’un suivi des temps de débordements ;

3 sont déclarés comme recevant une charge supérieure ou égale 600 kg DBOs/j et font I'objet
a ce titre d’un suivi des volumes et charges de débordement.

Les dispositifs d’autosurveillance installés sur ces 11 poste sont récapitulés dans le tableau

suivant.
Charge entrante (kg/j de :

Nom PR DBOS) Equipements | Mesures

Canal venturi + .
A - R . Volume de débordement +

Chateaubceuf Supérieure a 600 Kg prelevegr Charge de débordement
automatique

Dillon principal | Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Eaux . . ,

p z Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Découpées

Etang Canal venturi +

Zabricots 1 Supérieure a 600 Kg preleveu_r Tps de débordement
automatique

LB Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Bellevue

M. Morissot Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Pierre champ Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement
Canal venturi + .

Pointe Simon Supérieure a 600 Kg préleveur Volume de dgbordement *

. Charge de débordement

automatique

Riviere-Roche | Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Volga 1 Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement

Volga 2 Comprise entre 120 et 600 kg Poire + sonde Tps de débordement
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9.12.6.1 Comptabilité avec le PGRI

Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) a pour objet de donner une vision
stratégique des actions a conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations
sur un territoire donné, en orchestrant a I'échelle de chaque grand bassin les différentes
composantes de la gestion des risques d’inondations.

Le PGRI de la Martinique, approuvé par arrété préfectoral le 30 novembre 2015, définit
5 objectifs stratégiques :

Objectif stratégique n°1: Développer des gouvernances adaptées au territoire,
structurées et pérennes, aptes a porter des stratégies locales et les programmes
d'action,

Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et batir une culture du risque
d'inondation,

Objectif stratégique n°3: Aménager durablement les territoires, réduire la
vulnérabilité des enjeux exposés,

Objectif stratégique n°4 : Se préparer a la crise et favoriser le retour a une situation
normale des territoires impacteés,

Obijectif stratégique n°5 : Favoriser la maitrise des écoulements, en cohérence avec
la préservation des milieux aquatiques.

Un seul territoire a risque important d'inondation (TRI) a été arrété par le Préfet de la Martinique
le 4 janvier 2013. Il s’agit du TRI Lamentin / Fort-de-France qui concerne notamment la zone
d’implantation de la STEU de Dillon.

Sainte:MaricAS

TRI Fort-de France et
Lamentin

STEU Dillon
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Objectif stratégique Compatibilité du projet

Objectif stratégique 3 : Aménager durablement les territoires, réduire la vulnérabilité des

enjeux exposés

Disposition 1ll-1: « Respecter les principes de La STEU Dillon n’aggrave pas le risque
prévention du risque dans I’aménagement du inondation.
territoire »

« Lorsque les constructions sont possibles,
l'adaptation au risque de toutes les nouvelles
constructions en zone inondable »

Objectif stratégique 5: Favoriser la maitrise des écoulements, en cohérence avec la
préservation des milieux aquatiques

Disposition V-19: «Prendre en compte les Ce dossier présente I'ensemble des
impacts d’un projet d’aménagement sur I’eau et impacts de la STEU Dillon sur le milieu
prévoir des mesures compensatoires » naturel. Aucune mesure compensatoire n’y

« Toute demande d’autorisation et toute déclaration €St cependant associee.
d’un projet d’aménagement doit intégrer la prise en

compte de l'ensemble de ses impacts sur l'eau a

I'’échelle du bassin versant concerné, en respectant le

schéma d’assainissement des eaux pluviales, s'il

existe. »
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9.12.6.2 Comptabilité avec le SDAGE (2022-2027)

ORIENTATION FONDAMENTALE ORIENTATION DISPOSITION LIEN AVEC LE REMARQUE COMPATIBILITE DU PROJET

PROJET

NON Non concerné @

b -

I-A-2 : Développer la connaissance des
prélevements en eau superficielle

I-B-1 : Améliorer le rendement des réseaux .
de distribution publique el NI GRS @
OF 1 : CONCILIER LES USAGES
HUMAINS ET LES BESOINS DES
MILIEUX AQUATIQUES NON

I-B-3 : Justifier et présenter les moyens
ERC (Eviter, Réduire, Compenser) de tout

I-B. METTRE EN OEUVRE DES ouvrage de prélévement ou d’un forage NON Non concerné @

ACTIONS DE GESTION DURABLE  pour I'eau potable ayant pour
DE LA RESSOURCE conséquence l'augmentation des

prélevements en eau de surface

. -

Les valeurs seuils pour le rejet ont
été déterminées en prenant en

I-B-5 : Veiller a l'application des régles de

restriction des -
1 : - i . compte le module moyen ainsi que
rélevements et rejets en période d’étiage, Oui .
gans le reépect i des dék?its [ Ol (U G LD ) @
d'objectifs quantitatifs compromis avec les performances

atteignables par la station.
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I-C. SECURISER ET DIVERSIFIER LA
RESSOURCE EN EAU

I-D. DEVELOPPER LA
GOUVERNANCE ET LA SOLIDARITE

I-C-1 : Délimiter les aires d’alimentation et
prévoir des actions de préservation des
captages AEP

I-C-3 : Développer les ressources
alternatives aux eaux de surface

I-C-5 : Réviser les plans de secours Eau
Potable

I-C-7 : Sécuriser les infrastructures de
production et de distribution de I'eau potable

I-C-9 : Respecter les regles de répartition et
de restriction de leau pour tous
prélevements en riviere définies a chaque
point nodal

I-D-1 : Assurer la cohérence entre les
documents d’urbanisme et les outils de
planification dans le domaine de I'eau

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

©
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NON
I-D-3 : Accompagner la mise en place d’'une
X ; B o s NON
gestion unique pour l'irrigation d’ici a 2027
NON
I-D-5 : Soutenir la mise en place d'une
> . , NON
politique sociale de I'eau
NON

1I-A-1 : Poursuivre la mise en conformité
des ouvrages et des Oul
réseaux d’assainissement collectif

Oul

(o127 =efe]\[o]U[=I2] [N W-WoIU/XRRy=Ns]=0 |I-A. DIMINUER LES POLLUTIONS
L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES DOMESTIQUES ET URBAINES

1I-A-3 : S’assurer du raccordement effectif
des habitations aux Oui
réseaux de collecte

Oul
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Non concerné @

Non concerné @

Le présent DAEU prévoit des

mesures ERC sur la station de

DILLON et son réseau de collecte @
dans une logique d'amélioration

des performances

Un nouveau schéma directeur

d'assainissement des eaux usées

est sur le point d'étre lancé en @
consultation par la CACEM. La

thématique des raccordements au

réseau collectif sera abordée.
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II-A-5 : Réaliser un diagnostic des réseaux

de collecte des eaux usées oLl
oul
II-A-7 : Assurer le suivi des impacts des
rejets de STEU sur les Oul
milieux
oul

II-A-9 : Favoriser le génie végétal dans les
process Oul
d’assainissement

Oul

Le pétitionnaire a commencé un
travail de sectorisation des
indicateurs de performances du
réseau de collecte a I'échelle de 20
sous bassins de collecte. Ce travail
sera complété voire affiné dans le
cadre du futur schéma sdirecteur
d'assainissement des eaux usées
porté par la CACEM.

Le rejet de la station de DILLON
fait I'objet d'une autosurveillance
réglementaire et est donc
compatible avec le suivi en continu
des impacts des rejets de STEU
sur les
milieux

Cette solution technique n'est pas
employée dans le cadre de la
STEU de DILLON. A noter qu'une
telle solution technique requiert un
emcombrement important dans le
cas dune station d'épuration
importantes (de la taille
équivalente a celle de DILLON) ce
qui n'est pas le cas au voisinage de
l'implantation actuelle de la STEU
de DILLON.

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

©
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La station de DILLON étant une
staion a boue activée, elle est donc
concernée par le volet dépense
oul énergétique avec notamment @
I'alimentation des turbines
représentant une part importante
de dépenses énergétiques

II-A-11  : Améliorer la performance
énergétique des services d’assainissement

Oul

Un nouveau schéma directeur

d'assainissement des eaux usées

est sur le point d'étre lancé en
II-A-13 : Rendre cohérent I'extension de consultation par la CACEM.
l'urbanisme avec les Oul L'objectif d'une telle étude est entre @
réseaux d’assainissement collectif autres justement de rendre

cohérent I'extension de

l'urbanisme avec les réseaux

d’assainissement collectif

NON

II-A-15 : Favoriser la reprise en maitrise
d’ouvrage publique des STEP privées dans NON Non concerné @
le parc collectif

NON
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La STEU de Dillon n’est pas
directement concernée par cette
disposition. Néanmoins,
I'assainissement non collectif ou
autonome constitue une pression
Oui non négligeable sur le milieu @
récepteur des rejets de la STEU de
Dillon.  Cette situation  est
préjudiciable a [linterprétation
réelle de I'impact de la STEU sur le
milieu naturel récepteur.

II-A-17 : Mettre en conformité les dispositifs
d’assainissement non collectif

NON
:jl'-z/:\s-slfft)inis;s:eme|r:\1)té ggzeéaux%?jvialess(:hémas MO et EoiEEie @
NON
©
NON
:é-(:l?éj-;r:];gursuivre la mise en ceuvre du plan NON Non concerné @
II-B. REDUIRE LA POLLUTION Oui

DIFFUSE PAR LES SUBSTANCES
DANGEREUSES

Les sous-produits de traitement de

I-B-3 : Accompagner et optimiser la collecte, i =R g Bilen EIEs fue (62

- U, & oL frgﬁgfnen)':ont rcé?jpér;fc)igjnet ({aet @
récupération et la valorisation des déchets évacuation vers des filieres de
revalorisation.
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NON

1I-B-5 : Réduire les émissions de substances
prioritaires et supprimer les émissions de Oul
substances dangereuses

NON
II-B-7 : Poursuivre la recherche des
. Non
substances toxiques
Oui

II-B-9 : Réduire l'usage de produits
phytosanitaires et des biocides employés NON
hors agriculture

NON
II-C-1 : Réglementer les usages de
pesticides dans les bassins versants NON
présentant un risque avéré
II-C. AMELIORER LES PRATIQUES
AGRICOLES
NON
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Diagnostic aval RSDE lancée en

2023 a la station de DILLON avec @
un premier bilan 24 h effectué en

Juin 2023

Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

SUEZ CONSULTING



General

Piéce commune (PJ0)

II-C-3 : Mettre en place les mesures
agroenvironnementales (MAE) sur les aires
d’alimentation de captage

Disposition 1I-C-5 : Accompagner la filiere
agriculture biologique

Disposition II-C-7 : Pérenniser les filieres de
collecte, traitement et d’élimination des
effluents post-récolte

Disposition 1I-C-9 : Encourager et soutenir
les acteurs du monde agricole dans une
utilisation durable des terres agricoles

1I-D-2 Engager les acteurs de

'aménagement, y compris le Public, a lutter

contre le phénoméne de ruissellement des

eaux et contre I'érosion des sols

OF 3: PROTEGER ET RESTAURER
LES MILIEUX AQUATIQUES

Ill-A-1 : Mettre en ceuvre des plans de

IlI-A. Gérer durablement les cours  gestion et d'entretien raisonné des cours

d’eau et leur continuité d'eau, permettant de concilier objectifs
hydrauliques et environnementaux

REMARQUABLES
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NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

Non concerneé @

Non concerné @
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IlI-A-3 : Actualiser la liste des cours d'eau
définis en tant que réservoirs biologiques

I1I-A-5 : Prendre en compte les impacts d'un

projet d’aménagement
sur l'eau et prévoir des mesures pour éviter,
réduire compenser ces
impacts

IlI-A-6. Faire émerger des projets sur les
bassins versants de
restauration des zones naturelles
d'expansion de crues (ZEC)

IlI-A-7. Limiter la consommation d’espaces
naturels et tendre vers
le « zéro artificialisation nette »

Disposition IlI-B-2 : Organiser les mouillages
pour préserver les fonds marins
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NON

NON

oui

oui

NON

NON

Oul

NON

NON
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Non concerné @

Le présent DAEU fait I'objet de @
mesues ERC

Non concerné

Non concerné

Non concerné @
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NON

11I-B-4 : Diagnostiquer les flux de matiéres
dangereuses et les dispositifs de collecte en NON Non concerné @
Zone portuaire

NON
III:B_—6 : Contrglndre Ie§ rejets en mer de NON Non concerné @
sédiments marins pollués

IlI-C-1 : Intégrer la protection des zones

humides dans les différents plans et NON Non concerné @
schémas d'aménagement

lll-C. PROTEGER LES MANGROVES
ET LES ZONES HUMIDES

| -

Page 204 sur 218
SUEZ CONSULTING



Piéce commune (PJ0) QQ/C AC EM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Non concernée: La STEU

11I-C-3 : Encadrer strictement les travaux sur s’implante en dehors de toute
. NON L -

les zones humides périmétre de zones humides

(ZHIEP notamment).
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l1I-D. FAVORISER LA GESTION
CONCERTEE ET LA BONNE
GOUVERNANCE

llI-C-5 : Mettre en place une politique
fonciére de sauvegarde des zones humides
et des mangroves

11I-D-1 : Favoriser I'organisation de maitrise
d’ouvrage a une échelle cohérente

IlI-D-3 : Créer une cellule d’animation et
d'assistance a la gestion desmilieux
aguatiques

11I-D-5 : Poursuivre la mise en place d’aires
marines protégées

I1I-D-7 : Intégrer une clause
environnementale dans les demandes
d’Autorisation d’Occupation Temporaire

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

NON Non concerné @

NON
NON Non concerné @
NON
NON Non concerné @
NON
NON Non concerné @
Qul
NON Non concerné @

SUEZ CONSULTING



Piéce commune (PJ0)

I1-D-10 : Elaborer le Plan Départemental
pour la Protection des milieux aquatiques et
la Gestion des ressources piscicoles
(PDPG)

IV-A-1 : Soutenir la  coopération
interrégionale dans la Caraibe dans le
domaine de I'eau

IV-A-3 : Actualiser le Schéma Directeur des
Données sur 'Eau (SDDE)

OF 4: CONNAITRE POUR MIEUX IV-A. MIEUX CONNAITRE LE
GERER L’EAU ET AGIR SUR LES FONCTIONNEMENT DES MILIEUX
COMPORTEMENTS AQUATIQUES

IV-A-5 : Actualiser et compléter Ila
cartographie des biocénoses marines et des
inventaires d'especes

IV-A-7 : ldentifier les territoires a risque
important d’érosion et construire une
stratégie locale de gestion du risque érosion
sur ces territoires
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Oul

NON

NON

NON

NON

Oul

Oul

NON

NON

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Non concerné @

Non concerné @

Non concerné @

L’étude faune flore étudie les
biocénoses benthiques au droit du
projet et recense les especes @
présentes au voisinage de la STEU
de DILLON et dans la baie de Fort-
de-France de fagcon générale

Non concerneé @
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IV-A-11. Etudier l'impact des radeaux de
sargasses sur la qualité de I'eau et I'état de
santé des écosystémes littoraux

IV-B-2 : Développer des techniques de
récupération d'eaux pluviales, eaux usées
traitées et eaux de process

IV-B-4 : Définir des procédés
d’assainissement non collectif adaptés aux
contraintes locales du territoire et aux
objectifs de bon état
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NON Non concerné

NON
NON Non concerné @
Ooul
NON Non concerné @
NON
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IV-B-6 : Développer des techniques de
restauration des cours d'eau et ravines
artificialisés

IV-B-8 : Réaliser un plan de lutte contre les
espéeces exotiques envahissantes

IV-C-2 : Informer le grand public et faciliter
son acces aux données et a la
connaissance

IV-C. ... POUR MIEUX
COMMUNIQUER ET AGIR
EFFICACEMENT SUR LES

COMPORTEMENTS

IV-C-4 : Développer des formations initiales
et professionnelles locales dans le domaine
de l'eau

IV-C-6 : Informer et sensibiliser sur la
fonctionnalité et la fragilité des fonds marins
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Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

9.12.6.3 Compatibilité avec le PNMM

Intitulé de la finalité Conformité du projet (systeme d’assainissement de DLLON)

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

» Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur l'interconnexion des deux filieres afin de
réduire les surcharges de la filiére 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le clarificateur vers le
milieu naturel.

. ; , ],'2 ’ Attemdre un bon ,etat » L’analyse des volumes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en comparaison avec
6 : Un bon état de l'eau et écologique des masses d’eau .
des sédiments g1q les volumes pompés annuellement par ces deux postes.

marines

» Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du cours d’eau
de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cbtiere de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies ensuite de
travaux, visant a mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

» Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur l'interconnexion des deux filieres afin de
réduire les surcharges de la filiere 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le clarificateur vers le
milieu naturel.

14: Atteindre un Dbon etat » L’analyse des volumes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en comparaison avec

6 : Un bon état de I'eau et itai ’ .
o sanitaire  des masses deau les volumes pompés annuellement par ces deux postes.
des sédiments marines

» Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du cours d’eau
de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cbétiere de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies ensuite de
travaux, visant & mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.

» Dans les mesures ERC la pétitionnaire s’engage a éliminer les déversements par temps sec.

» Dans le cadre des mesures ERC, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études portant sur I'interconnexion des deux filieres afin de
réduire les surcharges de la filiere 2 et ainsi réduire les risques de non-conformité du rejet, de départs de boues depuis le clarificateur vers le
milieu naturel.

16 : Les habitats naturels sont
7: Pes habitats et dgs protégés, restaurés et » L’analyse des vqu[nes déversés directement dans la baie au niveau des PR d’EZAB 1 et Pointe Simon sont trés limités en comparaison avec
especes en bonne santé valorisés les volumes pompés annuellement par ces deux postes.

» Les propositions de valeurs seuils pour le rejet de la STEU s’appuient sur une étude quantitative visant a préserver la qualité du cours d’eau
de la Riviere Monsieur et indirectement préserver la masse d’eau cbtiere de la baie de Fort-de-France.

» Dans le cadre du classement en zone sensible a I'Eutrophisation, Le pétitionnaire s’engage au lancement des études, suivies ensuite de
travaux, visant & mettre en conformité la station de DILLON vis-a-vis de I'abattement de phosphore.
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10. ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES UTILES A LA COMPREHENSION DU DOSSIER

General

LCACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

LCACEM

ferewn v 4'hgyomearion 4 Cene b s Ware-lquz

20MAGO078 - Dossier d'autorisation environnementale unique de la station de DILLON >

Ingéntesrs Conseils
Cartographie de I'agglomération du systeme d'assainissement de DILLON

SAFEGE

AImadite]
oy

P o

o
e

Source ~ Ortho,

de GN

Légende
@® STEUDILLON

®  Poste de refoulement (point sandre A1)
@  Poste de refoulement
———— Collecteurs d'assainissement gravitaire

Collecteur d'assainis sementde refoutement

Figure 61 : Figure 2 : Localisation du systeme d'assainissement de DILLON
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m— Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

REPARTITION DES TYPES DE MATERIAUX

HPVC
W PE
B Amiante ciment

M Inconnu

Figure 62 : Répartition des matériaux sur les trongcons (gravitaire + refoulement) du réseau de
collecte

REPARTITION DES DIAMETRES
Inconnu

52% DN @150

0,6%

e

m DN @150
® DN @200
m DN @250
B DN (300
m DN @400
B DN %500
m DN @600

® DN @500
0,1%

H DN @400
0,1%

0,4%

B Inconnu

DN @250
1,2%

Figure 63 : Répartition des diametres des trongons (gravitaire + refoulement) du réseau de collecte
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{CACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique
FILE EAU
Schéma de la station
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= Dégrillage Bassin d’aération
= Desszablage 510 >
~] g
511
POLYMERE
515
EVACUATION DES ¥ v
DESHYDRATATION EPAISSISSEUR =
BOUES BACHE DE RECIRCULATION
1‘7 -
| I - CLARIFICATION
Centre d'enfouissement ST L
technique 1 pompe 2 pompes
d"extraction de
El - des boues recirculation
LEGENDE

Débitmétre

Rejet eau traitée

=] Il

FILE BOUE

Page 213 sur 218

General

SUEZ CONSULTING



Piéce commune (PJ0)

{CACEM

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Schéma de la station
| FILE EAU
Prétraitement TRAITEMENT BIOLOGIQUE
| Entrée STEP | .
= Deégrillage = Bassin d'aération
- IEI = Dessablage 510
= Dérraizsapge
POLYMERE
515
EVACUATION DES - -
DESHYDRATATION EPAISSISSEUR Bassin de BACHE DE CLARIFICATION
BOUES " )
« - stabilisation RECIRCULATION
. ) Centrifugeuse a boue
Centre d'enfouissement 1 pompe 2 pompes
technigue d'extractio de
- - n des recirculati
56
boues on
LEGENDE Rejet eau traitee
@ ocbitmetre FILE BOUE -
EI Point de prélévement
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m— Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Etude des réseaux et ouvrages d’assainissement du bassin versant de la station de Dillon <>
SAFEGE
Investigations de terrain Ingénienss Consels

Mangrove littorale

Etang / mangrove arbustive
Mangrove haute

Habitat anthropique

Berme routiere

Figure 66 : Milieu naturel a proximité et localisation du point de rejet dans la Riviere Monsieur
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Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

S CACEM

20MAGO078 - Dossier d'autorisation environnementale unique de la station de DILLON

Limite des parcelles o1 est implantée la STEU de DILLON

<>
SAFEGE
Inpéicars Covesedl

Légende
Pearcelle dimplantation de la STEU de DILLON

Bassin d'aération

Prétraitement

Clarfficateur

Bassin de stabilisation

Puit & boues

STEU de DILLON

Figure 67 : Limites des parcelles ou est implantée la STEU de DILLON
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11. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET

La note de présentation non technique est jointe en annexe 7 du présent document.

12. DEMANDES D'AUTORISATION OU DECLARATIONS
DEJA DEPOSEES POUR LE PROJET

A la date du dépét du présent rapport, le systeme d’assainissement de DILLON a déja fait I'objet
du dépbt d’'un Dossier d’Autorisation Environnementale Unique en 2021. Ce dossier ayant
été rejeté, le pétitionnaire, conformément a l'article 2 de I'arrété de refus (Annexe 9) qui lui a été
adressé en date du 13 Juin 2022, renouvelle sa demande d’autorisation environnementale pour
le systéeme d’assainissement de DILLON via le présent DAEU en date de 2023.
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AP N°962615 DU 2 DECEMBRE
1996
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ANNEXE 2
MAITRISE FONCIERE
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ANNEXE 3
ANALYSES SEDIMENTAIRES
(SAFEGE 2017, 2021)
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ANNEXE 4
IMPACT DU REJET SUR LE MILIEU
RECEPTEUR (ODE, 2013)
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ANNEXE 5
RSDE FILIERE 1 - RESULTAT
BILAN 24H JUIN 2023
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ANNEXE 6
RSDE FILIERE 2 - RESULTAT
BILAN 24H JUIN 2023
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ANNEXE 7
NOTE DE PRESENTATION NON
TECHNIQUE DU PROJET
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ANNEXE 8
DECISION CASPARCAS
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ANNEXE 9
ARRETE DE REFUS CONCERNANT
LA DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE POUR LE
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE
DILLON EN DATE DU 21 JUIN
2022
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ANNEXE 10 : CARTOGRAPHIE DE
L'EMPRISE DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT DE DILLON
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ANNEXE 11 : ARD
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